gy
Mdiszaki adatlap Pf O‘I

(BAUSTOFFE)

Profibaustoffe Austria GmbH www.profibaustoffe.com
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PROFI MESZhldrat Allapot 05/2018

Termék:

Alkalamzas:

Tulajdonsagok:

Miiszaki adatok:

Normak:

Feldolgozas-
technika:

Javaslat:

Hulladékkezelés:

Mingségbiztositas:

Fehér mészhidrat, épitési mész

Falazéhabarcsok és durdbb vakolatok bekeveréséhez alkalmas épitési mész;
talajstabilizalds, ivoviztisztitas, szennyvizkezelés.

Kivalé tisztasagu fehér mészhidrat

Kémiai paraméterek: Normaértékek:
Cao+MgO >90 %

MgOo <5%

co2 <4%

SO3 <2%
Omlesztett siirdiség: kb. 425 kg/m?

Eurdpai Norma EN 459-1 (CL 90-S)

PROFI Mészhidratot tiszta vizzel, homokkal, adott esetben cementtel keverijik.

Falazéhabarcs M 2,5 2 rész mész, 1 rész cement, 8 rész
homok

Falazéhabarcs M 5 1 rész mész, 1 rész cement, 6 rész
homok

Meszes falazohabarcs 1 rész mész, 3 rész homok

Meszes vakoldhabarcs 1 rész mész, 3 rész homok

Mész-cementes 2 rész mész, 1 rész cement, 6 rész

vakoldhabarcs homok

Bekeverés malterkeverében vagy valyuban..
A vakolandé feliletet teljes fedéssel el6frocskolni kell (zpl. PROFI el&frocskol 4 mm)

A leveg6, az anyag és a falazat hémérséklete min. + 5° C felett kell legyen, a feldolgozas
és a szdradas ideje alatt.

A vakolandé feliiletet min. 2 napig nedvesen kell tartani.Tovabbi rétegek felhorddsa el6tt
a széradasi id6 1 nap/ mm-vakolatvastagsag.

A maszhidrat Iigos kémhatasu — 6vja szemét és bérét!
Lasd Biztonsagtechnikai adatlap

Sajat laboratoriumunk altal a gyartas folyaman és allamilag elismert kiilso feliigyeleti
szervek utjan.
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Ez a m(iszaki informacidtapasztalataink és a technika legujabb alldsa alapjan készilt el. A feltételek sokfélesége miatt (kiilon6z6
alapok, objektumok, id6jarasi feltételek stb) a Profibaustoffe Austria GmbH. Semmire nem kételezett. Onmagaban a m(iszaki
adatlap ismerete még nem biztositja a vev6t az anyagfelhasznalds szakszer(iségérél.
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Szallitasi forma: Zsak (60 1), 30 zsak/raklap
Silé
Tarolas: Szaraz helyen, raklapra félidzva min. 6 hénapig eltarthaté.

Biztonsagi adatok: Lasd Biztonsagtechnikai adatlap
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Ez a m(iszaki informacidtapasztalataink és a technika legujabb alldsa alapjan készilt el. A feltételek sokfélesége miatt (kiilon6z6
alapok, objektumok, id6jarasi feltételek stb) a Profibaustoffe Austria GmbH. Semmire nem kételezett. Onmagaban a m(iszaki
adatlap ismerete még nem biztositja a vev6t az anyagfelhasznalds szakszer(iségérél.



