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Ez a műszaki információtapasztalataink és a technika legújabb állása alapján készült el. A feltételek sokfélesége miatt (különöző 
alapok, objektumok, időjárási feltételek stb) a Profibaustoffe Austria GmbH. Semmire nem kötelezett. Önmagában a műszaki 
adatlap ismerete még nem biztosítja a vevőt az anyagfelhasználás szakszerűségéről. 
 
 

Égetett mész Termékkód 4300, 0710  
Állapot 05/2018  

 
Termék: Fehér égetett mész, oltatlan 

 
Alkalmazás: Kémiai iparág alapanyaga, füstgáz-kéntelenítés, szennyvízkezelés. 

 
Tulajdonságok: Finomra darált égetett mész. 

 
Műszaki adatok: Kémiai paraméterek: 

Cao+MgO 
MgO 
CO2 
 
Szitán átmegy: 
Fennmaradó szemcse: 

 Normaértékek: 
kb. 91 % ≥ 90 % 
kb. 1 % ≤ 5 % 
kb. 3,9 % ≤ 4 % 
  
kb. 97 % ( 0,09 mm-nél) ≥ 93 % 
kb. 0,1 % (0,2 mm) ≤ 2 % 

 

 
Normák: Európai Norma EN 459-1 (CL 90-Q) 

 
Feldolgozás-
technika: 

FIGYELEM: Az égetett mész víz hozzáadásakor nagy hőt termel és irritáló lúgot képez! 
Ezért a mész oltásakor védőfelszerelésekről gondoskodni kell (szájmaszk, kesztyű, 
védőszemüveg). 
 
1 zsáknyi mennyiséghez kb. 80 l vízet hozzáadni, alaposan átkeverni és kb. 12 óra 
elteltével használható a mész. 
 
Keverési arányok: 
 

Falazóhabarcs M 2,5 2 rész mész, 1 rész cement, 8 rész 
homok 

Falazóhabarcs M 5 1 rész mész, 1 rész cement, 6 rész 
homok 

(M 2,5 és M 5 ÖNORM EN 998-2 szerint) 
 

Meszes falazóhabarcs 1 rész mész, 3 rész homok 

Meszes vakolóhabarcs 1 rész mész, 3 - 4 rész homok 

Mész-cementes 
vakolóhabarcs 

2 rész mész, 1 rész cement, 6- 8 rész 
homok 

 
 
Falazóhabarcsként az égetett meszet előtte be kell oltani és iszaposítani.  
 
Bekeverés malterkeverőben vagy vályúban. 
A levegő, az anyag és a falazat hőmérséklete min. + 5° C felett kell legyen, a feldolgozás 
és a száradás ideje alatt.  

 
Javaslat: A vakolóhabarcsot vakolókanállal hordjuk fel. A vakolatvastagság max. 2cm lehet, 

vastagabb vakolatot többrétegben kell felhordani (frisset a frissre). 
A vakolandó felületet min. 2 napig nedvesen kell tartani.További rétegek felhordása előtt 
a száradási idő 1 nap/ mm-vakolatvastagság. 
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A vakolatalap vizsgálatát és ez előkezelést az ÖNORM B 3346 irányelveinek megfelelően 
kell elvégezni. Az építkezés helyén kevert habarcs feldolgozását az ÖNORMEN B 2206 és 
2210 irányelvek szabályozzák. 

 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 
Minőségbiztosítás: Saját laboratóriumunk által a gyártás folyamán és államilag elismert külső felügyeleti 

szervek útján. 
 

 

 

 
Szállítási forma: Zsák (40 kg), 1.200 kg/raklap 

Siló 
 
Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható. 

 
Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap  

 


