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Ez a műszaki információtapasztalataink és a technika legújabb állása alapján készült el. A feltételek sokfélesége miatt (különöző 
alapok, objektumok, időjárási feltételek stb) a Profibaustoffe Austria GmbH. Semmire nem kötelezett. Önmagában a műszaki 
adatlap ismerete még nem biztosítja a vevőt az anyagfelhasználás szakszerűségéről. 
 
 

PROFI UNI MÉLYALAPOZÓ  Termékkód 6431  
Állapot 05/2018 

 
Termék: Univerzális mélyalapozó 

 
Alkalmazás: Különböző nedvszívású vagy erős nedvszívású ásványi és szerves felületek 

kiegyenlítésére, porózus alapfelületek, krétásodó régi rétegek megszilárdítására. 

 
Tulajdonságok: Acrylgyanta alapú, oldószermentes mélyalapozó, mélyen behatoló, alapfelületszilárdító, 

páraáteresztő és alkáliálló. 
 
Műszaki adatok: Összetétel: 

 
Anyagigény: 

Szerves kötőanyagok és adalékok 
 

kb. 0,15–0,3 kg/m² rétegenként 
 
Normák: ÖNORMEN B 3346 és 6400-1, ÖAP – Feldolgozási irányelvek, PROFI Hőszigetelő rendszer 

feldolgozási irányelvek 
 
Feldolgozás-
technika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapfelület: 
Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szennyeződésmentesnek és pormentesnek 
kell lennie. + 5° C alatt nem szabad az anyaggal dolgozni (anyag, levegő és alap 
hőmérséklete is!). 
 
Az alábbi alapfeületekre használható: mész és mész-cementvakolatok, gipszvakolatok és 
minden egyéb ásványi alapfelület. Használható a PROFI Homlokzati festékek és pasztás 
fedővakolatok alapozójaként is, kül-és beltérben. 
Nem használható műagyag rétegekre, lakkra és diszperziós festékekre. 
 
Munkatechinka: 
PROFI Uni Mélyalapozót hengerrel és ecsettel teljes felületen fel kell hordani. 
Többrétegű alapozásnál mindig „frisset a frissre“ dolgozzunk. Nem keletkezhet üveges 
felület. Homlokzati felületeket az esőtől, erős széltől, közvetlen napsütéstől óvni kell (pl. 
állványhálóval). 
 
Csatlakozó felületeket takarással óvni kell. Az alapfelület nedvszívásától függően a PROFI 
Uni Mélyalapozót higítatlanul, vagy max. 5 % vízzel higíthatjuk. 
 
12 órás száradási időt tartsuk be. Nem lehet más anyagokkal keverni. Használat után 
minden gépet és eszközt alaposan le kell vízzel tisztítani. 

 
Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 

 
Minőségbiztosítás: Saját gyártásközi termékellenőrzés 

 
Szállítási forma: Kanna (10 kg), 40 Kanna/raklap 
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Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti bontatlan csomagolásban min. 12 hónapig 

eltartható. 
 

 

 

 
 

Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap 
 


