KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH)
PROFI Chemicka kotva VINYLESTER
Datum vytvorenia 02. decembra 2015 Cislo revizie
Datum revizie Cislo verzie 1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1, Identifikator produktu PROFI Chemicka kotva VINYLESTER
latka / zmes zmes
Cislo

Dal$ie nazvy zmesi
1.2, Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaju
Identifikované pouzitia zmesi Chemicka kotva
Neodpori&ané pousitia zmesi Pfodukt nesmie byt pouzivany inymi sp6sobmi, nez ktore
su uvedené v oddiele 1.

1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych adajov

Distributor
Meno alebo obchodné meno Profibaustoffe CZ , s.r.o.
Adresa Videniska 140/113c, Brno, 61900
Ceska republika
Telefén +421 911 342 126
E-mail info@profibaustoffe.cz
Adresa www stranok www.profibaustoffe.com
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov
Meno Ing. Eduard Rovnanik
E-mail info@profibaustoffe.cz

1.4. Nudzové telefénne cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 5465 2307, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 5477 4605, e-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické Gcinky
Nie sU zname
Najvyznamnejsie nepriaznivé G¢inky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
Mbze vyvolat alergick( koZnu reakciu. Spdsobuje vazne podrézdenie o¢i. Skodlivy pre vodné organizmy, s
dlhodobymi Gcinkami.
2.2. Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Pozor

Standardné vety o nebezpeénosti

H317 MdZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
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Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/péar/aerosodlov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P337+P313 Ak podrazdenie odi pretrvava: vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla miestnych/regionalnych/statnych/medzinarodnych
predpisov.

2.3. Ina nebezpeénost
neuvedené

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika

Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovhom ovzdusi

TR o 2 Koncentrac| Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.
Identifikacné cCisla Nazov latky ia % 1272/2008 Pozn.
CAS: 28106-30-1 Ethyl vinyl benzén 3-<10 Acute Tox. 4, H302, H312, H332
ES: 248-846-1 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 5444-75-7 2-ETHYLHEXYL BENZOATE 1-<3 Aquatic Chronic 4, H413
ES: 226-641-8
CAS: 103671-44-9 POLY(OXY.1,2-ETHANDIYL),A,A'-[[(4- 1-<3 Acute Tox. 4, H302
METHYLPHENYL)IMINO]DI-2,1-ETHANDIYL]BIS Eye Dam. 1, H318
[OMEGA-HYDROXY-
Index: 617-008-00-0 dibenzoylperoxid 1-3 Org. Perox. B, H241 3
CAS: 94-36-0 Skin Sens. 1, H317
ES: 202-327-6 Eye Irrit. 2, H319
Index: 649-356-00-4 benzinové rozplstadlo (ropné), lahkd, aromaticka <1 Flam. Lig. 3, H226 2,5
CAS: 64742-95-6 frakcia Asp. Tox. 1, H304
ES: 265-199-0 STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Index: 612-056-00-9 N,N-dimetyl-para-toluidin <1 Acute Tox. 3, H301, H311, H331 1,4
CAS: 99-97-8 STOT RE 2, H373
ES: 202-805-4 Aquatic Chronic 3, H412
Poznamky

1 Poznamka C: Niektoré organické latky sa m6zu umiestriovat na trh bud' v Specifickej izomérnej forme alebo
ako zmes viacerych izomérov. V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, ¢i je latka konkrétnym
izomérom alebo zmesou izomérov.

2 Pozndmka P: Latka nemusi byt klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa da& preukazat, Ze
obsahuje menej ako 0,1 % hm. benzénu (Cislo EINECS 200-753-7). Ak latka nie je klasifikovand ako
karcinogénna, mali by sa uplatfiovat aspori bezpecnostné upozornenia (P102-)P260-P262-P301 + P310-
P331 (tabulka 3.1.) alebo S-vety (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznamka sa vztahuje len na urdité
komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené v Casti 3.

3 Latka, pre ktoru existuju expozi¢né limity Spolec¢enstva pre pracovné prostredie.

4  Latka so Specifickym koncentraénym limitom

5 Splnena Pozndmka P

PIné znenie vSetkych Standardnych viet a pokynov je uvedené v oddieli 16.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2,

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a poskytnite mu informacie z tejto
Karty bezpecnostnych udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do stabilizovanej polohy naboku s mierne
zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam,
dbajte na to, aby nedoSlo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch ohrozujucich Zivot najprv vykondvajte resuscitaciu
postihnutej osoby a zaistite lekdrsku pomoc. Zastava dychu - okamzite vykondvajte umelé dychanie. Zastava srdca -
okamzite vykondvajte nepriamu masaz srdca.

Pri inhalacii

Ihned’ preruste expoziciu, dopravte postihnuti osobu na Cerstvy vzduch. Zaistite postihnutého proti prechladnutiu.
Zaistite lekarske oSetrenie, ak pretrvava podrazdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekarske osetrenie, ak pretrvava
podrdzdenie pokozky. Poznamka: V pripade, Zze produkt ostane na pokozke a nedd sa odstranit vodou s umyvacimi
prostriedkami alebo jedlym olejom, nepouzivajte na odstrédnenie nasilie a nechajte to odbornému oSetreniu.

Pri kontakte s oami

Ihned vyplachujte oci prddom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
SoSovky, ihned’ ichvyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial mozno odborné, vysSetrenie.
Poznamka: V pripade, Ze pripravok ostane na pokozke vie¢ok a neda sa odstranit vodou, nepouzivajte na odstranenie
nasilie a nechajte to na odborné vysetrenie.

Pri poziti

NEVYVOLAVAITE VRACANIE - aj samotné vyvoldvanie vracania mdZe spdsobit komplikacie (vdychnutie latky do
dychacich ciest a pluc, napriklad u saponatov a dalSich latok vytvarajlucich penu alebo mechanické poskodenie
sliznice hltanu). Pokial' je to mozné,podajte aktivne uhlie v malom mnoZstve (1-2 rozdrvené tabletky). U osoby bez
priznakov telefonicky kontaktujte Toxikologické informacné stredisko k rozhodnutiu o nutnosti lekdrskeho oSetrenia,
podajte Udaje o latkach alebo zlozeni pripravku z origindlneho obalu alebo z karty bezpec¢nostnych tGdajov latky alebo
zmesi. U osoby, ktord ma zdravotné tazkosti, zaistite lekarske osetrenie.

Najdodlezitejsie priznaky a Gcinky, akatne aj oneskorené

Pri inhalacii

Mozné podrazdenie dychacich ciest, kasel, bolesti hlavy.

Pri kontakte s pokozkou

Neocakavaju sa.

Pri kontakte s o¢ami

Neocakavaju sa.

Pri poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiva
pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, préSok, voda - striekajuci prad, vodna hmla
Nevhodné hasiva
voda - plny prad
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Pri poziari vznika husty, ¢ierny dym, modze dochadzat ku vzniku oxidu uholhatého a uhli¢itého a dalsich toxickych
plynov. Vdychovanie nebezpe¢nych rozkladnych (pyrolyznych) produktov mdze spdsobit vazne poskodenie zdravia.
5.3. Rady pre poziarnikov
Pouzite izola¢ny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nddoby s produktom v blizkosti poziaru
chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechajte uniknit do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zmes je nehorlava. Zaistite dostatoéné vetranie. PouZivajte rukavice v pripade predizeného kontaktu. Postupujte
podla pokynov obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante kontamincii pddy a Uniku do povrchovych alebo spodnych véd. Nepripustite vniknutie do kanalizacie.

Metoédy a material na zabranenie Sireniu a vydistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materidly), zhromazdite v dobre uzavretych nddobdch a odstrarite podla oddielu 13. ZhromaZzdeny
materidl zneSkodriujte v sulade s miestne platnymi predpismi. Pri Uniku velkych mnoZzstiev produktu informujte
hasi¢ov a odbor zivotného prostredia Obecného Uradu obce s rozsirenou pésobnostou. Po odstréaneni produktu umyte
kontaminované miesto velkym mnozstvom vody alebo iného vhodného (istiaceho prostriedku. Nepouzivajte
rozplstadla.

Odkaz na iné oddiely

7.,8.a13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2.

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentracidch a koncentracidch presahujicich najvyssie
pripustné koncentracie (NPEL) pre pracovné ovzdusSie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichddza do styku
s otvorenym ohflom a inymi zdpalnymi zdrojmi. NefajCite. Chrante pred priamym slne¢nym Ziarenim. Pri pouzivani
méze dbéjst ku vzniku elektrostatického nadboja; pri precerpavani pouzivajte iba uzemnené potrubie (hadice).
Odporuca sa pouzivat antistaticky odev aj obuv. Pouzivajte neiskriace nastroje. Nevdychujte plyny a pary. Zabrarte
kontaktu s pokozkou a ofami. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné
pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia.

Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Nevystavujte slnku.

Skladovacia trieda 12 - Nehorlavé kvapaliny v nehorlavych obaloch

Obsah 300 ml, 380 ml

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujice sa k latke/zmesi

Pary rozpustadiel su taZ$ie ako vzduch a hromadia sa najmé u podlahy, kde v zmesi so vzduchom mdZu vytvarat
vybusna zmes.

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoru su stanovené (NV ¢. 300/2007 Zb., v platnom zneni) nasledujice koncentra¢né limity
v pracovnom prostredi (najvyssi pripustny expozi¢ny limit = NPEL).
Slovensko
Expozi¢ny limit v pracovnom prostredi (NPEL)
Nazov latky (zlozky) Cislo CAS Osemhodinové Kratkodobé Poznamka
mg/m3 pPpm mg/m? ppm
dibenzoylperoxid 94-36-0 5
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8.2.

Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmé na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba
miestnym odsdvanim alebo G¢innym celkovym vetranim. Ak sa tak nedd dodrzat NPEL, musi sa pouzit vhodna
ochrana dychacich Ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajite. Po praci a pred prestdvkou na jedlo a oddych si
dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana odci/tvare

Ochranné okuliare alebo stit na tvar (podla charakteru vykonavanej prace).

Ochrana koze

Ochrana ruk. Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odpordcania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrdbky, materidlu a priepustnosti. Pri dlhSom alebo opakovanom kontakte pouzivajte vhodné ochranné
krémy na pokozku prichddzajucu do priameho kontaktu s produktom. Dbajte na dalSie odporticania vyrobcu. Ina
ochrana: Ochranny antistaticky odev z prirodnych vldkien (bavina) alebo syntetickych vldkien odoldvajlcich
zvySenym teplotédm. Znecistenu pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

Maska s filtrom proti organickym pardm event. izolaény dychaci pristroj pri prekroceni NPEL toxickych latok alebo v

zle vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpecnost
neuvedené

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, vid bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
vzhlad Pasta
skupenstvo kvapalné pri 20°C
farba premenliva
zapach charakteristicky
prahova hodnota zépachu udaj nie je k dispozicii
pH Gdaj nie je k dispozicii
teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah udaj nie je k dispozicii
teplota vzplanutia udaj nie je k dispozicii
rychlost odparovania Gdaj nie je k dispozicii
horlavost (tuha latka, plyn) udaj nie je k dispozicii
horné / dolné limity horlavosti alebo vybuSnosti
limity horlavosti Gdaj nie je k dispozicii
limity vybusnosti udaj nie je k dispozicii
tlak par udaj nie je k dispozicii
hustota par udaj nie je k dispozicii
relativna hustota 1,61
rozpustnost
rozpustnost vo vode nerozpustna
rozpustnost v tukoch Gdaj nie je k dispozicii
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda Gdaj nie je k dispozicii
teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
teplota rozkladu Udaj nie je k dispozicii
viskozita udaj nie je k dispozicii
vybusné vlastnosti Udaj nie je k dispozicii
oxidacné vlastnosti udaj nie je k dispozicii
9.2. Iné informacie
hustota udaj nie je k dispozicii
teplota vznietenia udaj nie je k dispozicii
obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0,66 g/I
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ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zmes je nehorlava

10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spésobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochddza. Chrante pred plamerimi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Chrénite pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nymi cinidlami. Zabrani sa tym vzniku nebezpecnej exotérmnej
reakcie.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri normalnom spOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpec¢né produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych tcinkoch
Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje k dispozicii.
Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Poleptanie koze / podrazdenie koze

Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia

MézZe vyvolat alergickd kozn( reakciu.
Mutagenita zarodoénych buniek

Na zéklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita

Na zéklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych dbokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Aspiraéna nebezpeénost

Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Akutna toxicita

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost

neuvedené

12.3. Bioakumulaény potencial
neuvedené

12.4. Mobilita v pode
neuvedené

12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB
Produkt nie je hodnoteny ako PBT alebo ako vPvB.
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12.6. Iné nepriaznivé ucinky

neuvedené

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Nebezpecenstvo kontamindacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zadkona NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v
platnom zneni a podla vykondavacich predpisov o zneskodriovani odpadov.

Metody spracovania odpadu

Postupujte podla platnych predpisov o zneskodrovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znelisteny obal ulozte do
oznatenych nadob na zber odpadu a predajte na odstrdnenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu
(Specializovanej firme), ktord ma opravnenie na tito ¢innost. Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie
sa odstrafiovat spolo¢ne s komundlnymi odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuzit v spalovni odpadov
alebo ukladat na skladke prislusného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon NR SR €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Vyhlaska M?P SR 283/2001
Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch, v zneni zmien a doplnkov. Vyhlaska MZP SR 284/2001
Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni zmien a doplnkov.
Kad druhu odpadu 080412
Druh odpadu iné kaly z lepidiel a tesniacich materidlov nez uvedené v 08 04 11
. odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materidlov (vratane vodotesniacich
Podskupina odpadu vyrobkov)
ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP)
Skupina odpadu NATEROVYCH LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH

MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN
neuvedené

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
neuvedené

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
neuvedené

14.4 Obalova skupina
neuvedené

14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
neuvedené

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
neuvedené
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ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

15.1. N
prostredia
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdépskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni |atok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Smernice
67/548/EHS v platnom zneni a 1999/45/ES v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (chemicky zékon). Nariadenie
vlddy SR ¢&. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci. Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci. Nariadenie vlady SR ¢&. 46/2009 Z.z. ktorym sa
ustanovuju poziadavky na aerosolové rozprasovace. Zakon NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zliéenin pri pouzivani organickych
rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené
16. ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpecnostnych tdajov
H226 Horlava kvapalina a pary.
H241 Zahrievanie mdZe spdsobit poZiar alebo vybuch.
H301 Toxicky po poziti.
H302 Skodlivy po poziti.
H304 MbZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H317 MdZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.
H318 SpoOsobuje vazne poskodenie odi.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
H331 Toxicky pri vdychnuti.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 MézZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
H336 M6ze spdsobit ospalost alebo zavraty.
H373 MbZe spdsobit poskodenie organov pri dihej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H413 MbZe mat dlhodobé Skodlivé G&inky na vodné organizmy.
Zoznam pokynov pre bezpecné zaobchadzanie pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.
P305+P3514+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minUt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P337+P313 Ak podraZdenie odi pretrvava: vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla miestnych/regionalnych/statnych/medzinarodnych
predpisov.
Zoznam doplnkovych standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpec¢nostnych adajov
EUH 066 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Dalsie informacie délezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia &loveka
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Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny ucel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych Gadajov

ADR Eurdpska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

C50 Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno ofakavat, ze spésobi smrt 50 % populacie

CAS Jednoznacny ciselny identifikator, pouZzivany v chémii pre chemické latky

CLP Klasifikacia, oznac¢ovanie a balenie

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym Gcinkom

EC50 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ErC50 Uvolhovanie do zivotného prostredia

ES Identifikacny kdd pre kazdu latku uvedend v EINECS

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentracia posobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LD50 Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno oéakavat, Ze spdsobi smrt 50 % populacie

LOAEC NajnizSia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym uc¢inkom

LOAEL NajnizSia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym Gcinkom

LogKow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi

MFAG Prirucka prvej pomoci

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého Ucinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NOEL Hladina bez pozorovaného uGcinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym ucinkom

REACH Registracia, hodnotenie a obmedzovanie chemickych latok (nariadenie EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

UN Stvorciferny kéd vyjadrujici charakteristiku latok alebo zmesi pri preprave

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zloZenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

VvVOC Prchavé organické zluceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Acute Tox. Akutna toxicita

Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie

Asp. Tox. Aspiraénd nebezpeénost

Eye Dam. Vazne poskodenie oci

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liqg. Horlava kvapalina

Org. Perox. Organicky peroxid

Skin Irrit. Drazdivost koze

Skin Sens. Kozna senzibilizacia

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie
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Zoznamit pracovnikov s odporu¢anym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakdzanymi manipulaciami s produktom.

Odporaéané obmedzenia pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych Gdajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni, Nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni, Nariadenie Komisie (EU) ¢. 453/2010, smernice 67/548/EHS
v zneni neskorSich predpisov a 1999/45/ES, Nariadenie Komisie (EU) ¢. 286/2011, Rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, Zadkon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon), Udaje od spoloc¢nosti
alebo podniku, databdza nebezpecnych latok. Publikace "Za&sady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici
chemickym latkdm" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova,
CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.)

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych uUdajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sicasnému stavu vedomosti a skisenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. Nemozu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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