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 Leistungserklärung Nr. 01201-CPR-PROFI BEFA 

2 Verwendungszweck 

Oberflächenschutzprodukte - Beschichtung 
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2), physikalische 
Widerstandsfähigkeit (5.1) 
Für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen 
Bauwerken 

3 Hersteller 

Profibaustoffe CZ. s r.o. Tel.: +420/511 120 310 
Vídeňská 140/113c Fax: +420/543 213 948 
CZ-619 00 Brno  Mail: info@profibaustoffe.cz 
IČ 47912162 

4 Bevollmächtigte 

Für den Verkauf in AT: 
Profibaustoffe Austria GmbH 
Mistelbacher Straße 70–80 
A-2115 Ernstbrunn 
Telefon: +43/2576/2320-0 
Fax: +43/2576/2320-45 
Mail: mail@profibaustoffe.com 

Für den Verkauf in HU: 
Profibaustoffe Hungária Kft. 
Kandó Kálmán u. 15 
H-2371 Dabas 
Tel.: +36/29 562 370 
Fax: +36/29 562 371 
Mail: office.hu@profibaustoffe.com 

5 
System zur Bewertung 
und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit 

System 2+ 

6 Harmonisierte Norm EN 1504-2 

 Notifizierte Stelle 
Institut für Prüfung und Zertifizierung a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky,  
CZ-763 02 Zlín, NB 1023 

7 Erklärte Leistung(en) 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Harm. techn. 
Spezifikation 

Brandverhalten  

EN 1504-2:2004 

Wasserdampfdurchlässigkeit Klasse I sd < 5 m 
Abriebfestigkeit - 
Gewichtsverlust 

< 3000 mg 

Verschleißwiderstand „BCA“ NPD 
Kapillare Wasseraufnahme und 
Wasser-Durchlässigkeit 

w < 0,1 kg/(m².h0,5) 

Kohäsion durch Reißtest ≥ 1,5 N/mm² 
Schlagfestigkeit Klasse III ≥ 20 Nm 
Freisetzung korrosiver 
Substanzen 

gemäß 5.3 
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Ing. Luděk Drobek, Geschäftsführung 
(Name, Funktion) 

 

Brünn, 14.11.2022 
(Ort und Datum der 
Ausstellung) 

 
(Unterschrift) 

 

 


