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Profibaustoffe CZ, s.r.o. Datum vydani:

Nahrazuje vydani z:

Prohlaseni o vlastnostech
podle nafizeni (EU) 305/2011, priloha lll

Kat. €. 1290, 1295

Cislo prohlaseni
o vlastnostech/

L | Jedineeny identifikacni | 00176-CPR-PROFIMGZ 0.8 mm
kdd typu vyrobku
2 gglrpz)i/;lene/zamyslena Sadrova stavebni malta pro vnitini omitky — B2/50/2, pro vnitini pouziti
Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Strae 70 — 80
, A-2115 Ernstbrunn
3 Vyrobce

Telefon: +43/2576/2320-0
Fax: +43/2576/2320-45
Mail: mail@profibaustoffe.com

Zplnomocnény
4 zastupce

Pro prodej v CZ/SK:
Profibaustoffe CZ, s r.o.
Videriska 140/113c
CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311
Fax: +420/543 213 948
Mail:info@profibaustoffe.cz
IC 47912962

Pro prodej v Mad'arsku:
Profibaustoffe Hungaria Kft.
Kandé Kalman u. 15

H-2371 Dabas

Tel.: +36/29 562 370

Fax: +36/29 562 371

Mail: office.hu@profibaustoffe.com

Systém /systémy
POSV

system 4

Harmonizovana norma

EN 13279-1:2008

Oznameny subjekt
/oznamené subjekty

neni relevantni

Deklarovana . . e . Harmonizovana
vlastnost/deklarované Zakladni charakteristiky Viastnosti technicka specifikace
vlastnosti Reakce na oher Al
7 Vzduchové neprizvuénost dB NPD EN 13279-1:2008
Tepelny odpor m?K/W | A =0,51 W/(m-K) a)
a) Vypoctova hodnota podle EN 12524:2000
gg'f&t::gﬁt;izhg}c::bo Vlastnosti vySe uvedeného produktu odpovidaji deklarovanym vlastnostem. Za vyhotoveni
8 prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 je zodpovédny vysSe

specificka technicka
dokumentace

jmenovany vyrobce.

Podepsano za vyrobce
a jeho jménem

Dr. Michael Beier, MBA, jednatel

(Jméno, funkce)

Ernstbrunn, 26.4. 2021

(Misto a datum) (podpis)
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