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Prohlaseni o vlastnostech
podle nafizeni (EU) 305/2011, ptiloha lll

PROFI FUGENFLOT Kat. €. 5641, 5642

Cislo prohlaseni o
vlastnostech/

specificka technicka
dokumentace

1 e e« . | 01400-CPR-PROFI FUGENFLOT
Jedinecny identifikaéni
kod typu vyrobku
2 gglran)i/;Iene/ zamyslena Sparovaci material pro sadrové desky, sparovaci tmel pro dvoji pouziti — 3B
Profibaustoffe CZ, s r.o. Tel.: +420/511 120 311
3 Vyrobce Videnska 140/113c Fax: +420/543 213
CZ-619 00 Brno Mail:info@profibaustoffe.cz
IC 47912162
Pro prodej v Rakousku: Pro prodej v Mad'arsku:
Profibaustoffe Austria GmbH Profibaustoffe Hungaria Kft.
Zplnomocnény Mistelbacher Strale 70-80 Kando6 Kalman u. 15
4 zastupce A-2115 Ernstbrunn H-2371 Dabas
Telefon: +43/2576/2320-0 Tel.: +36/29 562 370
Fax: +43/2576/2320-45 Fax: +36/29 562 371
Mail: mail@profibaustoffe.com Mail: office.hu@profibaustoffe.com
5 g)ésé?/m fsystémy Systém 4
6 Harmonizovana EN 13963:2005
Norma
Oznameny subjekt . .
. A . neni relevantni
/oznamené subjekty
Deklarovana .| Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizovana
vlastnost/deklarované evropska norma
vlastnosti Reakce na ohen — R2F a) Al
7 Nebezpecné latky — DS viz BL
Pevnost v tahu za ohybu — F min. 300 N .
Pfidrznost min. 0,25 N/mm?2 EN 13963:2005
a) Produkty/materidly, jejichZ poZzarni ochrana nemusi byt kontrolovana
(podle zménéného usneseni 96/603/ES)
gg'lf&ﬁggt;iihgjlc::bo Vlastnosti vySe uvedeného produktu odpovidaji deklarovanym vlastnostem. Za vyhotoveni
8 prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 je zodpovédny vyse

jmenovany vyrobce.

Podepsano za vyrobce
a jeho jménem

Ing. Ludék Drobek, jednatel

(Jméno, funkce)

Brno, 2.11. 2023

(Misto a datum) (podpis)
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