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Datum vydani:

Profibaustoffe CZ, s.r.o. X P
Nahrazuje vydani z:

Prohlaseni o vlastnostech
podle nafizeni (EU) 305/2011, ptiloha lll

Kat. €. 5935, 5936

Cislo prohlaseni
o vlastnostech/

L | Jedinecny identifikagni | 00375-CPR-PROFI BEFAPUR
kdd typu vyrobku
2 Zamyslené/zamyslena | Pryskyfiény potérovy material SR-B2,0-AR0,5-IR5 pro vnitini pouziti ve stavbach

pouziti

Potér pro vnitfni pouziti, ktery podléha pfedpisiim na pozarni ochranu

3 Distributor

Profibaustoffe CZ, s r.o. Tel.: +420/511 120 311
Videnska 140/113c Fax: +420/543 213 948
CZ-619 00 Brno Mail:info@profibaustoffe.cz
IC 47912162

Zplnomocnény
4 zastupce

Pro prodej v Rakousku:
Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher StralRe 70-80
A-2115 Ernstbrunn

Telefon: +43/2576/2320-0
Fax: +43/2576/2320-45
Mail:mail@profibaustoffe.com

Pro prodej v Mad'arsku:
Profibaustoffe Hungaria Kift.
Kando6 Kalman u. 15

H-2371 Dabas

Tel.: +36/29 562 370

Fax: +36/29 562 371

Mail: office.hu@profibaustoffe.com

Systém /systémy
POSV

systém 4

Harmonizovana norma

EN 13813:2002

Oznameny subjekt
/oznamené subjekty

neni relevantni

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
specifikace
Reakce na ohen B
Uvolnovani korozivnich latek SR
Propustnost vody NPD
Odolnost proti obrusu (pro povrch
7 ARO,5
vystaveny obrusu)
Pridrznost B2,0
EN 13813:2002
Odolnost v razu IR5
Zvukova izolace NPD
Zvukova pohltivost NPD
Tepelny odpor NPD
Odolnost proti chemickému vlivu NPD

Prislusna technicka
dokumentace a/ nebo
specificka technicka
dokumentace

Vlastnosti vySe uvedeného produktu odpovidaji deklarovanym vlastnostem. Za vyhotoveni
prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 je zodpovédny vyse
jmenovany vyrobce.

Podepsano za vyrobce
a jeho jménem

Ing. Ludék Drobek, jednatel

(Jméno, funkce)

Brno, 3.12. 2024

(Misto a datum) (podpis)

1/1



mailto:info@profibaustoffe.cz
mailto:office.hu@profibaustoffe.com

