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Prohlaseni o vlastnostech
podle nafizeni (EU) 305/2011, ptiloha lll
PROFI EPS-System ETA-04/0106

Cislo prohlaseni o
vlastnostech/
Jedinecny identifikaéni
kod typu vyrobku

00600-CPR- PROFI EPS-System

2 Zamyslene/ zamySlena Vnéjsi tepelné izolacéni kompozitni systém s omitkou k zatepleni budov

pouziti
Profibaustoffe Austria GmbH Tel.: +432 576 23200
3 | Vyrobce Mistelbacherstrasse 70 — 80 Fax: +432 576 2320-45
A-2115 Ernstbrunn email: mail@profibaustoffe.com
Pro prodej v CZ/SK: Pro prodej v Mad'arsku:
Profibaustoffe CZ, s.r.o. Profibaustoffe Hungaria Kft.
Zplnomocnény Videniska 140/113c Kand6 Kalman u. 15
4 | zastupce CZ-619 00 Brno H-2371 Dabas
Tel.: +420 511 120 311 Tel.: +36/29 562 370
Fax: +420 543 213 948 Fax: +36/29 562 371
email: info@profibaustoffe.cz Mail: office.hu@profibaustoffe.com
5 Systém /systémy System 1 (reakce na ohen)
POSV System 2+

6 Evropsky dokument

A EAD 040083-00-0404, leden 2019
pro posuzovani

Evropskeé technické

posouzeni ETA-04/0106

Subjekt pro technické

posuzovani Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB), SchenkenstraBe 4, 1010 Wien

NB 1139, Magistratsabteilung 39 — Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle der

Oznameny subjekt Stadt Wien, Rinnbockstrae 15/2, A-1110 Wien

/oznamené subjekty

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnosti .
evropska norma
Reakce na ohen B-s2,d0
Nasakavost po 24 hod. < 0,5 kg/m?
Vodotésnost vyhovél
Odolnost mechanickému poskozeni kategorie Il
s jednoduchou standardni vrstvou
Odolnost mechanickému poskozeni K .
.. . ategorie |
s dvojitou standardni vrstvou
Propustnost vodni pary <1,0m
Deklarovana EPS tl. 100 mm
vlastnost(deklarované Vzduchova neprizvu&nost (ARw+CHtr), heavy = -5dB
vlastnosti EPS tl. 200 mm
7 (ARw+CHtr), heavy = -5dB
Nebezpeéné latky NPD EAD 040083-00-
Pfidrznost k podkladu: 20,08 MPa nebo pfi 0404, leden 2019
podkladova omitka - izolace poruseni v izolantu

2 0,25 MPa pocatecni stav
20,08 MPa 48 hod.
PFidrznost k podkladu: ponoFené ve vodé + 2 hod.
lepidlo - podklad 23°C/50% RV*

2 0,25 MPa 48 hod.
ponorené ve vodé + 7dni
23°C/50% RV*

2 0,08 MPa pocatecni stav
Pfidrznost k podkladu: 2 0,03 MPa 48 hod.

lepidlo - izolace ponoiené ve vodé + 2 hod.
23°C/50% RV*
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20,08 MPa 48 hod.
ponorené ve vodé + 7dni
23°C/50% RV*

Pevnost pfipevnéni NPD

(pFiény posun)

Mimo sparu: min. 500 N

Odolnost zatizeni vétrem Ve spaie: min. 350 N
Vihké: min. 200 N
Tepelny odpor R >1 m2K/W

2 0,08 MPa nebo pri
poruseni v izolantu

PFidrznost po starnuti

RV: relativni vlhkost vzduchu

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Dr. Michael Beier, MBA, jednatel

(Jméno, funkce)

Podepsano za vyrobce
a jeho jménem

Ernstbrunn 19.11.2025
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