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PROFI Alphafliessestrich 2 mm
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Profibaustoffe CZ, s.r.o. 2022014

Prohlaseni o vlastnostech
podle nafizeni (EU) 305/2011, pfiloha llI

Kat. ¢. 2142

Cislo prohlaseni
o viastnostech/ . .
1 Jedineny identifikagni 00351-CPR-PROFI Alphafliessetrich_2 mm
kéd typu vyrobku
2 Zamyilené/zamyslena | Betonovy potér na bazi siranu vapenatého — CA-C20-F4, pro pouZiti v interiéru
pouditi Betonovy potér pro interiéry, které podiéhaji predpisiim na pofami ochranu
Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Strale 70 — 80
. A-2115 Emstbrunn
3 |Vyrobce Telefon: +43/2576/2320-0
Fax: +43/2576/2320-45
Mail: mail@profibaustoffe.com
Pro prodej v CZ/SK: Pro prodej v Madarsku:
Profibaustoffe CZ, s r.o. Profibaustoffe Hungaria Kit.
Zplnomocnény Videriska 140/113c Kandd Kalman u. 15
4 Zastupce CZ-619 00 Bmo H-2371 Dabas

Tel.: +420/511 120 311
Fax: +420/543 213 948

Tel.: +36/29 562 370
Fax: +36/29 562 371

Mail:infoi@profibaustoffe.cz Mail: office_hu@profibaustoffe.com
Systém /systémy .
5 POSY systém 4
6 Hamonizovana norma | EN 13813:2002
Oznameny subjekt i rel .
loznamené subjekty nent !
. Harmonizovana
Deklarovana .| Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
vlastnost/deklarovane specifikace
viastnosti Reakce na ohe a) Aly,
7 Uvolfiovani korozivnich latek CA .
Pe t v Hlaku c20 EN 13813:2002
Pevnost v tahu za ohybu F4
a) Produkty'materialy, jejichZ poZzami ochrana nemusi byt kontrolovana (podle
zménéného usneseni komise 96/603/ES)
Pfisludna technicka S . - . .
dokumentace 2/ nebo Wlastnosti vyse uvedengho produktu odpovidaji deklarovanym viastnostem. Za vyhotoveni
8 ificka technicka prohlaseni o viastnostech v souladu s nafizenim (EU) €. 3052011 je zodpovédny vyse
dspmumezntace imenovany vyrobce.
............ Dr. Michael Beier, MBA, jednatel
{Jméno, funkce)
Podepsano za vyrobce Fa “*// ; 1, d_.
a jeho jménem & .’/E-— ({’)

Emstbrunn, 11.8. 2018
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