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Prohlaseni o vlastnostech
podle natizeni (EU) 305/2011, pfiloha llI

PROFI DH

Kat. €. 6039, 6040, 6041

Cislo prohlaseni
1 o vlastnostech /Jedine¢ny
identifikaéni kéd typu vyrobku

01001-CPR-PROFI DH

ZamysSlené/zamysSlena

Vodotésny vyrobek nanaseny v tekutém stavu se schopnosti premosténi
trhlin za nizké teploty (-5 °C) a odolnosti vuéi kontaktu s vapennou a

2 pouziti chlorovanou vodou, pouzivany pod keramické obklady (lepené lepidlem
C2 podle ¢SN EN 12004), pro vnitini nebo venkovni pouziti
Profibaustoffe CZ, s.r.o. Tel.: +420 511 120 311

3 | Vyrobce Videnska 140/113¢c Fax: +420 543 213 948
CZ-619 00 Brno email: info@profibaustoffe.cz
Pro prodej v Rakousku: Pro prodej v Mad'arsku:
Profibaustoffe Austria GmbH Profibaustoffe Hungaria Kift.

.. Mistelbacherstrasse 70 — 80 Randa Kalmany- 19
Zplnomocnény zastupce H-2371 Dabas
4 A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +36/29 562 370
Fax: +36/29 562 371

Mail: office.hu@profibaustoffe.com

Tel.: +432 576 23200
Fax: +432 576 2320-45
email: mail@profibaustoffe.com

5 Systém /systémy POSV

systém 3

6 Harmonizovana norma

EN 14891:2012

Oznameny subjekt /oznamené
subjekty

ZkusSebni misto Vyrobné-kontrolni laboratof zavodu a laboratof
Primyslového centra vyzkumu, vyvoje a inovaci Profibaustoffe CZ,
s.r.o., Videnska 140/113c, 619 00 Brno

provedla pocateéni zkousku typu vyrobku na zakladé provoznich
zkousek podle systému 3 a vystavila zkusebni protokol: 02-2017

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
specifikace
Pocéate€ni tahova pfidrZznost > 0,5 N/mm?
Tahova pfidrZznost po kontaktu s vodou > 0,5 N/mm?
- s ~ . - . 2
Deklarovana Tahovzjl p[[dr%nost po tepelném starnuti > 0,5 N/mm
; vlastnost/deklarované Tar}ova pfidrznost po kontaktu > 0.5 N/mm?
vlastnosti S vapennou vodou
Tahova pfidrZznost po kontaktu > 0.5 N/mm? EN 14891:2012
s chlorovanou vodou
Tahova pfidrZznost po cyklickém 2
zmrazovani - rozmrazovani 20,5 N/mm
Vodotésnost zadny pranik
Schopnost pfemosténi trhliny v béZnych >0.75
podminkéch (+20 °C) el
Prislusna technicka Vlastnosti vySe uvedeného produktu odpovidaji deklarovanym vlastnostem.
dokumentace a/ nebo . . o T -
8 e o Za vyhotoveni prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) €.
SPecilica tEchnicka 305/2011 je zodpovédny vySe jmenovany vyrobce
dokumentace J P yvysel yvw )
Ing. Ludék Drobek, jednatel
(Jméno, funkce)
9 Podepsano za vyrobce a jeho

jménem

Brno, 27.8. 2018

(Misto a datum) (podpis)




