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Prohlaseni o vlastnostech
podle natizeni (EU) 305/2011, priloha Il

PROFI Silikonharzputz PoV 7543/7545/7547/7552/7554

Prohlaseni o vlastnostech &.

00703-CPR-PROFI Silikonharzputz

1 Identifika¢ni kod vyrobku

EN 15824

2 Typ, série, sériové ¢&islo

Cislo arze: viz obal vyrobku

3 Jgel pouziti

Pramyslov é vyrab éné venkovni a vnit fni omitky s organickymi pojivy —

svrchni venkovni omitka na bazi disperze a silikono

vé prysky fFice

Na zdech, stropech, sloupech a pfi¢kach ve venkovnim a vnitfnim prostfedi
odpovidajici zplsobu pouZiti této evropské normy

Jméno a kontaktni idaje

Profibaustoffe Austria GmbH

Tel.: +432 576 23200

4 vjrobce Mistelbacherstrasse 70 — 80 Fax: +432 576 2320-45
A-2115 Ernstbrunn email: mail@profibaustoffe.com

Iméno a kontaktni tdaje Profibaustoffe CZ, s.r.o. Tel.: +420 511 120 311

5 Videriska 140/113c Fax: +420 543 213 948

zplnomocnéného zastupce

CZ-619 00 Brno

email: info@profibaustoffe.cz

Systém posuzovani a
6 ovérovani stalosti vlastnosti
vyrobku

systém 4

ProhlaSeni o vlastnostech
7 vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma

neni relevantni

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
specifikace
Propustnost vodni pary | kategorie V2
Absorpce vody kategorie W2
Vlastnosti uvedené PFilnavost MPa 20,30
8 v prohlaseni Trvanlivost NPD
- - EN 15824:2009
Tepelnd vodivost W/(m.K) 0,67 (P=50 %) a)
Reakce na ohen trida B
euro
Nebezpecné latky Zzadné
a) Tabulkova hodnota podle EN 1745:2002
~ o
g | Podepsanozawyrobceajeho | T

jménem

Dr. Michael Beier, MBA, jednatel

V Ernstbrunnu dne 20. 2. 2014

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.




