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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV P‘O‘l

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907 /2006 (REACH)

PROFI MGZ 0,8 MM

Cislo vyrobku: 1295, 1290

(BEAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023
Nahrédza verziv: 26.09.2018

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produkiu

Obchodny ndzov PROFI MGZ 0,8 mm
Jednoznacny identifikdtor vzorca 6GKO-60DQ-YOO7-2FFS
1.2 Relevaniné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, kioré sa neodporicaio

Prislusné identifikované pouZitia

Vépennocementovd strojovd omietka s pridavkom sadry pre vnitor-

né pouzitie, omietka s filcovanym povrchom

1.3 Udaije o dodavatelovi karty bezpe&nostnych ddajov

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskad 140/113¢

619 00 Brno

Ceska republika

Telefon: email: info@profibaustoffe.cz

e-mail (kompetentnd osoba)

1.4 Nudzové telefénne &islo

info@profibaustoffe.cz

Krajina

Slovensko

Toxikologické centrum

Narodné toxikologické informacné centrum

PSC/mesto Telefon

833 05 Bratislava +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikdcia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kategéria  Trieda a kategéria ne- Vysirazné upo-
bezpecnosti zornenie

3.3 véZne poskodenie o&i/podrézdenie o&i ] Eye Dam. 1 H318

3.4S koznd senzibilizacia 1B Skin Sens. 1B H317

Pre Gplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

Dodatocné informdcie

Tato zmes neobsahuije ziadne latky, kioré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
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Datum vydania: 06.10.2023

PROFI MGZ 0,8 MM Nahradza verziu: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 1295, 1290

2.2

2.3

Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Vystrazné slovo nebezpecensivo

Piktogramy

GHS05, GHSO” @

VystraZné upozornenia
H317 Méze vyvolaf alergickd kozni reakciu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Bezpeclnostné upozornenia

P102 Uchovévajte mimo dosahu defi.
P261 Zabraiite vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev,/ochranné okuliare/ochranu tvére.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatme vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaking 3osovky a je to

mozné, odsfrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekéra.

P321 Odbomé oetrenie (pozri na efikete).

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred daliim pouzitim vyperte.

P501 Zneskodnite obsah/nddobu v schvalenom zariadeni na spracovanie odpadu.

Oznacenie pre nebezpecné zloZky Chemické latky obsiahnuté v portlandskom cemente, Hydroxid va-
penaty

Ind nebezpecnost
Vysledky postdenia PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-dtku s koncentraciou > 0,1 %.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Neobsahuje endokrinny disruptor (EDC) v koncentracii = O, 1%.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1

3.2

Latky

Nerelevantné (zmes)

/mesi
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Popis zmesi

Nazov latky Identifikator % Klasifikécia podla GHS Pikiogramy

Chemické latky obsiahnuté v C. CAS 1-5 Skin Irrit. 2 / H315

portlandskom cemente 65997-15-1 Eye Dam. 1 / H318 @

Skin Sens. 1B / H317
C.ES STOT SE 3 / H335

2660434

Hydroxid vapenaty C. CAS 1-5 Skin Irrit. 2 / H315
1305620 Eye Dam. 1 / H318

STOT SE 3 / H335

C.ES
215-137-3

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1

4.2

4.3

Opis opatrent prvej pomoci
VSeobecné pozndmky

Nenechdvajte postihnutt osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecnej oblasti. Drzte postihnutého v teple, klude a zakrytého.
Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev. Vo vietkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky prefrvévaid, vyhladaite lekérsku po-
moc. V pripade bezvedomia ulozte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodavaite ni¢ dstami.

Po vdychnuti

V pripade, Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamzite vyhladaijte lekarsku pomoc a zaénite poskytoval opatrenia prvej po-
moci. Zaisfite prisun Cerstvého vzduchu.

Po kontakte s pokoZkou

Pokozku opléchnite vodou,/sprchou.

Po kontakte s ocami

Ak pouzivate konfakiné sosovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ocné viecka drzte roztiahnuté a vypléchnite
velkym mnozstvom cistej, tecicej vody, po dobu 10 mindt.

Po poZiti
Pri poziti vypléchnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolévaite zvracanie.

Noajdslezitejsie priznaky a G&inky, akiine aj oneskorené

Priznaky a 0&inky zatial nie st zname.

Udaij o akejkolvek potrebe okamzitej lekdrske starostlivosti a osobitného osetrenia

Ziadne
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Datum vydania: 06.10.2023
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ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Voda, pena ABC-prasok
Nevhodné hasiace prostriedky
Vodny prid
52 Osobitné ohrozenia vyplyvaijice z létky alebo zo zmesi

5.3 Rady pre poziamikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vwpary. Koordinacia protipoziamych opatreni s okolitym ohfiom. Zabranif vode z hasenia,
aby sa z miesta poziaru dosfala do kanalizacie alebo vodnych fokov.  Samostatne zozbieraf kontaminovand poziamu vodu. PoZiar has-
te z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpe&nostnych opatrent.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnosié opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny persondl

Odneste osoby do bezpetia.

Pre pohotovostny persondl

V pripade pdsobenia par/prachu/aerosdlov/plynov nosif dychaci pristroj.

6.2 Bezpecnosiné opatrenia pre zivoiné prosiredie

Zabraiite prieniku od kanalizacie, povrchowych a podzemnych vad. Znecistent odpadovi vodu zadrzte a zlikviduite.

6.3 Metédy a material na zabrénenie 3ireniu a Cistenie

Rady tykajuce sa spésobu, akym zabranit Sireniu po rozliati

Zakrytie kanalizécie, Pozbieraf mechanicky

Rady tykajiuce sa spésobu, akym vycistit rozliatie

Pozbieraf mechanicky.

Iné informdcie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolhenia

Ulozte do vhodnych nadob na likvidéciu.  Vyvetrajte zasiahnutt oblast.
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podla Nariadenia (ES] & 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)
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Datum vydania: 06.10.2023

PROFI MGZ 0,8 MM Nahradza verziu: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 1295, 1290

6.4

Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materidly: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneskodiovani: pozri oddiel
13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

7.2

7.3

Bezpecnosiné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Odportucania

Opatrenia na zabrdnenie poZiaru, ako aj vytvdraniu aerosélu a prachu

Pouzite miestne a celkové odvetrévanie. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elekiriny. PouZivajte len na dobre vetranom

mieste.

Specifické pozndmky/detaily

Usadzovanie prachu méZe spdsobif hromadenie na vietkych povichoch depozicie v technickej miestnosti. Vyrobok v dodévanej forme nie
ie cez prach schopny whbuchu, ale hromadenie jemného prachu spdsobuje nebezpecenstvo vybuchu prachu.

Rady tykajiice sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyf ruky. Nejes, nepif a nefajcif v pracovnych priestoroch. Odstrénif kontaminovany odev a ochranné prostriedky pred vstu-
pom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovévaite potraviny a népoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy nedavaite chemické latky
do nadob, kioré sa normalne pouzivaijl pre potraviny alebo ndpoje. Uchovévaijte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiv pre zvieratd.

Podmienky bezpeeného skladovania vrdtane akejkolvek nekompatibility
Riadenie suvisiacich rizik

VybusSnymi prostrediami

Odstfrariovanie usadeného prachu.

PoZiadavky na vetranie
Pouzite miesine a celkové odvetrdvanie.
Specifické konecné pouzitielal

Pozri oddiel 16 pre vieobecny prehlad.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1

Kontrolné parametre
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

adenia [ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

podla Nari

PROFI MGZ 0,8 MM

(BEAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023
Nahrédza verziv: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 1295, 1290

Naijvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri préci (expoziéné limity na pracovisku)

Kratkodo-
by [mg/

m?]

Kratko- Z&znam
doby

[ppm]

Identifi-
kator

Zdroj

Priemer-
ny [mg/
m?]

Ndzov faktora Prie-

merny

[ppm]

EU hydroxid vapenaty 1305620 | IOELY 1 4 r 2017/
164/E0
SK inertny prach (Easfice ne- NPEL 10 NV SR Z.z.
rozpusiné vo vode, inde
nezaradené)
SK horninové pevné aerosdly NPEL 2 r NV SR Z.z.
SK hydratované vépno 1305620 | NPEL 5 NV SR Z.z.
SK cement 65997-15-1 | NPEL 10 NV SR Z.z.
Zaznam
i inhalagnd frakeia
kratkodoby  najwyssia pripusind hodnota kréatkodobého vystavenia: hrani¢na hodnota, kioré by nemala byf prekrocend a ktord sa vzfohuje na dobu 15 mi-
ndt (ak nie je stanovené inak|
priemermy Easovo vézeny priemer [dlhodobd expozicia): merané alebo vypocitané vo vziahu k referenénému obdobiu &asovo vazeného priemeru ésmy-

r

ch hodin (ak nie je stanovené inak)
respirabilné frakcia

Relevantné DNEL zloZiek zmesi

Nazov latky Sledova-  Prahova Ciel ochrany, ces-  Pouzité v Doba expozicie
ny para-  hodnota fa expozicie
meter
Hydroxid vapenaty 1305620 DNEL 1 mg/m3 [udia, inhalagny pracovnik (priemy- chronické - systémo-
sel) vé (&inky
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 DNEL 4 mg/m? [udia, inhalagny pracovnik (priemy- akdtne - systémové
sel) GCinky
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 DNEL 1 mg/m3 [udia, inhalagny pracovnik (priemy- chronické - miestne
sel) GCinky
Hydroxid vapenaty 1305620 DNEL 4 mg/md [udia, inhalagny pracovnik (priemy- akdtne - miestne
sel) G&inky
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907 /2006 (REACH)

(BEAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023
Nahrédza verziv: 26.09.2018

PROFI MGZ 0,8 MM

Cislo vyrobku: 1295, 1290

8.2

Relevantné PNEC zloziek zmesi

Nazov latky Sledova-  Prahovd Organizmus Zlozka Zivotného Doba expozicie
ny para-  hodnota prostredia
meter
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 PNEC 35619/ vodné organizmy | voda ob&asné uvolfiova-
nie
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 PNEC 0,49 ™3/ | vodné organizmy | sladka voda kratkodobé (jednord-
Zové)
Hydroxid vapenaty 1305620 PNEC 0,32™M9/ | vodné organizmy | morskd voda kratkodobé (jednord-
zové)
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 PNEC 3m9/ vodné organizmy | cisficka odpadovy- | krétkodobé (jednord-
ch véad (STP) Zové)
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 PNEC 1.080 M3/ | suchozemské orga- | péda kratkodobé (jednord-
kg nizmy zové)

Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Celkova ventilécia.
Individudlne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvdre

Pouzite ochranu o&i a tvére.
Ochrana koZe

Ochrana ruk

Noste ochranné rukavice.

Typ materidlu

NBR: krylonitri-butadienovy kaucuk

Hrubka materidlu

>0,15 mm

Dal3ie opatrenia na ochranu ruk

Vlozif fézy obnovy pre regenerdciu pokozky. Odporica sa preventivna ochrana pokozky [ochranné krémy/masti). Po manipulécii starost-
livo umyte ruky.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907 /2006 (REACH)

PROFI MGZ 0,8 MM

Cislo vyrobku: 1295, 1290

Proki

(BAUSTOFEFE)
www.proﬁboustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023
Nahrédza verziv: 26.09.2018

Ochrana dychacich ciest

Filiracnd poloviénd maska (EN 149)

P2 (filire najmenej 94 % vzdusnych Eastic, farebné znacenie: biela)

Kontroly environmentdlnej expozicie

Uskuto&nite ndlezitt kontrolu, aby ste zabranili kontaminécii. Zabréte prieniku od kanalizacie,

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

povichovych a podzemnych véd.

Q.1 Informécie o z&kladnych fyzikalnych a chemickych vlasinostiach
Fyzikdlny stav tuhy
Farba neurené
Zdpach charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia

neurcené

Teplota varu alebo pociatocnd teplota varu a 2.850°C
rozmedzie teploty varu
Horlavost nehorlavé

Dolnd a hornd medza vybusnosti

neurcené

Teplota vzplanutia

nepouzitelné

Teplota samovznietenia

neuréené

Teplota rozkladu

nie je relevaniné

hodnota pH

nepouzitelné

Kinematicka viskozita

nie je relevaniné

Rozpustnost{(i)

neurcené

Rozdelovaci koeficient

Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

t4to informécia nie je k dispozicii
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Q.2

Tlak pdr neuréené

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota 1,1=1,39/cpe pri 20 °C
Relativna hustota pd informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii
Vlastnosti castic nie s0 k dispozicii Ziadne ddaje

Iné informacie

Informdcie tykajuce sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti | triedy nebezpecnosti podla GHS (fyzikalne nebezpecenstva): nie
ie relevaniné

Ostatné bezpecnostné charakteristiky nie s Ziadne dalSie informécie

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita

Pokial' ide o nekompatibilitu: pozri nizsie "Podmienky, kiorym sa freba vyhnit" a "Nekompatibilné materialy".

Chemickd stabilita

Pozri nizsie "Podmienky, kiorym sa treba vyhnot'.

Moznost nebezpecnych reakcit

Nie st zndme nebezpecné reakcie.

Podmienky, kiorym sa treba wyhnof

Nie st zndme Ziadne $pecifické podmienky, kiorym je nutné sa vyvarovaf.

Rady k predchddzaniu poZiaru alebo vybuchu

Wyrobok v dodévanej forme nie je cez prach schopny whbuchu, ale hromadenie jemného prachu spdsobuje nebezpegenstvo vybuchu pra-
chu.

Nekompatibilné materialy

Kyseliny, hlintk med, bronz, mosadz zinok lahké kovy (v désledku uvolfiovania vodika v kyslom/alkalickom prostredi)
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10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Odévodnené ocakdvané nebezpecné produkty rozkladu vznikajice ako désledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie so
znédme. Nebezpe&né produkly spalovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1  Informécie o friedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadent (ES) &. 1272/2008
Skusobné udaije nie s0 k dispozicii pre cel zmes.
Proces klasifikdcie

Metéda pre klasifikaciu zmesi je zalozend na zlozkéch zmesi [sictovy vzorec).

Klasifikdcia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita
Nie je klasifikovan& ako akdine toxicka.

GHS Organizacie spojenych nérodov, priloha 4: Méze byf skodlivé pri prehlinuti alebo styku s pokozkou.

Zieravost/drdaZdivost pre koZu

Nie je klasifikovand ako Zierava/drazdiva pre kozu.
VdZne poskodenie oci/podrdZdenie oci
Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Senzibilizdcia dychacich ciest alebo koZe

Méze vyvolaf alergickd koznd reakeiu.

Mutagenita pre zdrodocné bunky

Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodogné bunky.

Karcinogenita

Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukcnd toxicita

Nie je klasifikovand ako toxickd pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn - jednordzovd expozicia

Nie je klasifikovand ako toxickd pre $pecificky cielovy orgdn (jednordzova expozicia).
Toxicita pre Specificky cielovy orgdn - opakovand expozicia

Nie je klasifikovand ako toxicita pre 3pecificky cielovy orgén (opakovand expozicial).
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Aspiracnd nebezpecnost

Nie je klasifikovand ako predstavujica aspiradni nebezpe&nost.

11.2  Informécie o inej nebezpecnosti

Nie sU Ziadne dalsie informécie.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita

Nie je klasifikovand ako nebezpend pre vodné prostredie.
12.2  Perzistencia a degradovatelnosf

Biodegraddcia

Relevaniné latky zmesi st rychlo biologicky rozlozitelné.

12.3  Bioakumulagny potencidl
Udaie nie st k dispozicii.
124 Mobilita v pode
Udaie nie st k dispozicii.

12.5  Vysledky postdenia PBT a vPvB
Na zdklade vysledkov tohto hodnotenia, této latka nie je PBT alebo vPvB. Neobsahuje PBT-/vPvB-atku s koncentréciou > 0,1 %.

12.6  Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Neobsahuje endokrinny disruptor (EDC) v koncentracii > O, 1%.

12.7  Iné nepriaznivé GCinky

Udaie nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1  Mefddy spracovania odpadu

Informdcie tykajtice sa zneSkodriovania do kanalizdcie

Nevypusfaf do kanalizacnej siefe. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so $pecidlnymi instrukciami, karfou bezped-
nostnych ddajov.

Spracovanie odpadu nddob/baleni

Uplne vyprazdnené obaly mdzu byf recyklované.  Zaobchadzat s kontaminovanymi obalmi rovnakym spésobom ako s latkou samotnou.
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Prislusné ustanovenia tykajice sa odpadov

Zoznam odpadov

16 03 03*: Anorganické odpady obsahujice nebezpecné latky
17 09 04: Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii, iné ako uvedené v 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03
1501 01: Obaly z papiera a lepenky

Pozndmka

Prosime, berte do Gvahy vietky relevantné vnitrostaine alebo regiondine ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podla kategérif, s ktory-
mi mdzu oddelene zaobchddzaf samosprévne alebo celosidine zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Cislo OSN alebo identifikacné &islo nie st subjektom predpisov o preprave

Sprévne expedicéné oznacenie OSN nie je relevaniné

Triedaly) nebezpecnosti pre dopravu Ziadne

Obalova skupina nie je priradené

Nebezpecnost pre Zivoiné prostredie nie je ohrozujice pre Zivotné prostredie podla smemice o nebez-

pecnych tovaroch

Osobitné bezpe&nosiné opatrenia pre uZivatela

Nie sU Ziadne dalsie informdcie.

Namomd preprava hromadného nékladu podla néstrojov IMO

Ndaklad nie je urceny na dopravu ako hromadny néklad.

Informacie podla kaZdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) Dodatocné
informdcie
Nie st subjekiom ADR, RID a ADN.

Predpis o medzindrodnej ndmornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) Dodatocné informdcie
Nie st subjekiom IMDG.

Medzindrodnd organizdcia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) Dodatocné informdcie
Nie st subjekiom ICAO-ATA.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907 /2006 (REACH)

PROFI MGZ 0,8 MM

Cislo vyrobku: 1295, 1290

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023
Nahrédza verziv: 26.09.2018

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1  Nariadenia/pravne predpisy 3pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.2  Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Postdenia chemickej bezpecnosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Udaje o zmendch (revidovand karta bezpeénostnych tdajov

Oddiel Predosly vstup (hodnota/fext) Aktudlny vstup (hodnota/fext) Relevant-
né pre
bezpec-
nosf

1.1 Registracné &islo (REACH): Jednoznagny identifikator vzorca: ano

nerelevantné (zmes) 6GKO-60DQ-YOO/-2FFS

1.3 Udaije o dodavatelovi karty bezpecnostnych tdajov: | Udaje o doddvatelovi karty bezpecnostnych tdajov: | ano

Profibaustoffe CZ, s.r.o. Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Videriska 140/113¢ Videriska 140/113c¢

619 00 Brno 619 00 Brno

Ceska republika Ceska republika

Telefén: +420 543 213 303 Telefon: email: info@profibaustoffe.cz
e-mail: info@profibaustoffe.cz

2.2 Bezpecnostné upozornenia: ano
zmeny v zozname (tabulkal)

2.3 Vysledky postdenia PBT a vPvB: Vysledky postdenia PBT a vPvB: ano

Tato zmes neobsahuije Ziadne l&tky, kioré boli vy- Neobsahuje PBT-/vPvB-dtku s koncentréciou > O, 1
hodnotené ako PBT alebo vPvB. %.

2.3 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracagov): ano
Neobsahuje endokrinny disruptor (EDC) v koncentrd-
ci=01%

3.2 Popis zmesi: ano
zmeny v zozname (fabulka)

52 Nebezpecné produkty spalovania: ano

Oxidy dusika (NOx|
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907 /2006 (REACH)

PROFI MGZ 0,8 MM

Cislo vyrobku: 1295, 1290

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023
Nahrédza verziv: 26.09.2018

Oddiel Predosly vstup (hodnota/fext) Aktudlny vstup (hodnota/fext) Relevant
né pre
bezpec-
nosf

6.4 Odkaz na iné oddiely: Odkaz na iné oddiely: ano

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Ne-
Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Ne- | kompatibilné materialy: pozri oddiel 10. Opoatre-
kompatibilné materidly: pozri oddiel 10. Opatre- nia pri zneskodfiovani: pozri oddiel 13.
nia pri zneskodriovan': pozri oddiel 13.
8.1 Naijvyssie pripusiné hodnoty vystavenia pri préci ano
[expoziéné limity na pracovisku):
zmeny v zozname (tabulka)

9.1 Vzhlad ano

9.1 Farba: Farba: ano

odligna neurcené

9.1 Dalsie bezpecnosiné parametre dno

9.1 Dolné a hornd medza vybusnosti: ano

neuréené

9.1 Rychlost odparovania: dno

neurcené

9.1 Medze vybusnosti rozvireného prachu: ano

neuréené

9.1 Teplota rozkladu: ano

nie je relevaniné

9.1 Kinematickd viskozita: ano

nie je relevantné

9.1 Hustota a/alebo relativna hustota ano

Q.1 Hustofa: Hustota: ano

neuréené 1,1-1,39/ ¢z pri 20 °C

Q.1 Hustota pdr: ano

t&to informécia nie je k dispozicii

9.1 Viskozita: dno

nie je relevaniné (pevnd latka)

9.1 Vybuiné viastnosti: ano

Ziadne
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907 /2006 (REACH)

PROFI MGZ 0,8 MM

Cislo vyrobku: 1295, 1290

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023
Nahrédza verziv: 26.09.2018

Oddiel Predosly vstup (hodnota/fext) Aktudlny vstup (hodnota/fext) Relevant
né pre
bezpec-
nost

Q.1 Oxida&né vlastmosti: ano
Ziadne

9.1 Vlastnosti castic: ano

nie s0 k dispozicii Ziadne Udaje

9.2 iné informdcie: Iné informacie ano
nie si Ziadne dalsie informacie

9.2 Informécie tykajice sa tried fyzikalnej nebezpegnos- | dno

fi:
triedy nebezpe&nosti podla GHS (fyzikélne nebez-
pecensiva): nie je relevaniné

9.2 Ostainé bezpe&nostné charakterisfiky: ano

nie sU Ziadne dalsie informacie

11.2 Informécie o inej nebezpe&nosti: ano

Nie s0 Ziadne dalsie informdacie.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost: Perzistencia a degradovatelnosf ano
Udaie nie st k dispozicii.

12.2 Biodegraddcia: ano

Relevaning latky zmesi st rychlo biologicky rozlozi-
telné.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB: Vysledky postdenia PBT a vPvB: ano
Udaie nie s k dispozicii. Na zdklade vysledkov tohto hodnotenia, této latka

nie je PBT alebo vPvB. Neobsahuje PBT-/vPvB-&t
ku s koncentréciou = 0,1 %.

12.6 Iné nepriaznivé U&inky: Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): ano
Udaie nie s k dispozicii. Neobsahuje endokrinny disruptor (EDC| v koncentrd-

cii = 0,1%.

13.1 Zoznam odpadov: Zoznam odpadov: ano
16 03 03x: Anorganické odpady obsahujice ne- 16 03 03*: Anorganické odpady obsahujice ne-
bezpecné latky bezpecné latky
17 09 04: Zmie3ané odpady zo stavieb a demold- | 17 09 04: Zmiesané odpady zo stavieb a demolé-
cif iné ako uvedené v 11709 01, 1709 02 a 17 | cif, iné ako uvedené v 1709 01, 170902 a 17
09 03 09 03
1501 01: Obaly z papiera a lepenky 1501 01: Obaly z papiera a lepenky

14.4 Obalové skupina: Obalové skupina: ano
nie je relevaniné nie je priradené
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Pf O‘l

podla Nariadenia (ES] & 1907,/2006 (REACH) (BAUSTOFEFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023

PROFI MGZ 0,8 MM Nahradza verziu: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 1295, 1290

Oddiel Predosly vstup (hodnota/fext) Aktudlny vstup (hodnota/fext) Relevant
né pre
bezpec-
nost

16 Skratky a akronymy: ano

zmeny v zozname [iabulka)

16 Hlovné odkazy na literatiru a zdroje tdajov: Hlavné odkazy na literatiru a zdroje ddajov: dno

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikécii, ozna- | Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikécii, ozna-
Eovani a balenf latok a zmesi. Nariadenie (ES) &. covani a baleni latok a zmesi. Nariadenie (ES) €.
1907 /2006 (REACH), upravené 2015/830/ 1907 /2006 (REACH), upravené 2020,/878/
EU.Preprava nebezpecného fovaru cesinou, Zelez- EU.Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelez-
niénou a vnitrozemskou vodnou dopravou [ADR/ ni¢nou a vnitrozemskou vodnou dopravou [ADR/

RID/ADN). Predpis o medzindrodnej ndmornej pre- | RID/ADN). Predpis o medzindrodnej némormej pre-
prave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Go- | prave nebezpeénych veci IMDG). Dangerous Go-

ods Regulations (DGR for the air fransport (IATA) ods Regulations (DGR for the air fransport (IATA)
(Nariadenia o nebezpecnych latkach pre lefeckd [Nariadenia o nebezpecnych latkach pre lefeckd
dopravu). dopravu).

Skratky a akronym
Skr. Popis pouzitych skratiek

2017/164/E0 | Smenmica Komisie kiorou sa stanovuje 3tvity zoznam indikativnych limitnych hodndt ohrozenia pri praci podla smer
nice Rady 98,/24/ES a kiorou sa menia smemice Komisie 91,/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161 /EU

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Eurdpska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpe&ného tovaru po vnitrozemskych vodnych cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ([dohoda o medzindrodnej cest-
nej preprave nebezpecnych veci)

CAS Chemical Abstracts Service (Databdza chemickych latok a ich unikamy kloe, Registracné &islo CAS)

CLpP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikécii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

¢ ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne &islo ES, ktoré je identifikatorom 1&-
tok komeréne dostupnych v rémei EU (Eurépske; nie)

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidlé pre prepravu nebezpe&ného tovaru (pozri IATA/DGCR)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodend minimdlna hodnota Ziadneho &inku)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujicich komerénych che-
mickych latok)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok|

Eye Dam. Vazne poskodzuje oi

Eye Irrit. Drazdivé pre odi
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Pf O‘l

podla Nariadenia (ES] & 1907,/2006 (REACH) BAU STOFF E)
www.profibaustoffe.com

Datum vydania: 06.10.2023

PROFI MGZ 0,8 MM Nahradza verziu: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 1295, 1290

Popis pouzitych skratiek

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globélny harmonizovany systém klasi-
fikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN

IATA Infernational Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpeénych latkach pre leteckd
dopravu)

ICAO Infernational Civil Aviation Organization (Medzindrodnd organizdcia pre civilné letecivo)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzindrodnej némomej preprave nebezpecnych veci)

IOELV Indikativna limiina hodnota expozicie na pracovisku

kratkodoby Najvyssia pripusing hodnota krétkodobého vystavenia

NLP No-longer Polymer (létka uz nepovazovand za polymér)

NPEL Najvyssie pripusiné expozicné limity

NV SR Z.z. Zbierka zékonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym fak-

torom pri préci

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistening, bioakumulativne a foxické)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladand koncentrécia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym G&inkom)
ppm Parts per million (pocet Eastic na milién)

priemerny Casovo vazeny priemer

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizécia a obme-

dzovanie chemickych l&tok)

RID Reglement concernant le fransport Infernational ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzing-
rodni zelezni¢nt prepravu nebezpecnych veci)

Skin Corr. Zieravé pre kozu

Skin Irrit. Drazdivé pre kozu

Skin Sens. Kozna senzibilizécia

STOT SE Toxicita pre $pecificky cielovy orgén - jednordzova expozicia

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistening a velmi bioakumulativne|

Hlavné odkazy na literattru a zdroje tdajov

Nariadenie (ES) &.1272/2008 o Klasifikacii, oznagovani a balen latok a zmesi. Nariadenie (ES) &. 1907/2006 (REACH), upravené
2020/878/EU.
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Datum vydania: 06.10.2023

PROFI MGZ 0,8 MM Nahradza verziu: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 1295, 1290

Preprava nebezpe&ného fovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnitrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzindrodnej né-
mornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations [DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecny-
ch latkach pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikélne a chemické viastnosti: Klasifikécia je zalozend na testovanej zmesi.
Nebezpecensivo pre zdravie, Nebezpecnos! pre Zivoiné prostredie: Metdda pre Klasifikaciu zmesi je zalozend na zlozkach zmesi (sucto-
vy vzorec).

Zoznam relevaninych viet (kody a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3

H315 Drézdi kozu.

H317 Méze vyvolaf alergickd koznd reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H335 Méze spdsobif podrazdenie dychacich ciest.
Vyhlasenie

Tieto informacie s zaloZené na sicasnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavend a je uréend vyhradne pre tenfo produkt.
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