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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1

Termékazonosité

Kereskedelmi név PROFI Poretec FAT

Egyedi formulaazonosité HDDO-80D)-7003-3736

Az anyag vagy keverék megfelel azonositott felhaszndlasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Megfelelé azonositott felhaszndldsok Mikroorganizmusok elleni oldat

A biztonségi adatlap szdllitojanak adatai

Profibaustoffe Hungdria Kft.
Kandé Kélmén u. 15.
2371 Dabas
Magyarorszag

Telefonszam: Telefax: +36,/29/562-371

email: iroda@profihungaria.hu
e-mail (illetékes személy) iroda@profihungaria.hu

Sirgdsséqi telefonszém

Méregellenérzé kézpont

Iréanyitészém/véros  Telefonszam

Magyarorszag Egészségigyi Toxikoldgiai Tajékoziatd Szolgdlat 1096 Budapest +36 80/201-199
(ETTSZ)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1

Az anyag vagy keverék osztalyozdsa

Osztdlyozds az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz Veszélyességi osztdly Kategoéria  Veszélyességi osztaly és  Figyelmeztets
kategéria mondat

3.4S bérszenzibilizacio 1 Skin Sens. 1 H317

4.1C veszélyes a vizi kdmyezetre - krénikus 2 Aquatic Chronic 2 H411

A réviditések telies szovege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ+.

A legfontosabb kedvezétlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a kérnyezetet érint6 hatdsok

A kidntés és a t0zoltdshoz haszndlt viz szennyezheti a vizfolydsokat.
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Tovdbbi informdcick
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.
2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint
Figyelmeztetés figyelem
Piktogramok
GHS07, GHS09 @
Figyelmeztet6 mondatok
H317 Allergias bérmeakciét valthat ki.
H411 Mérgez8 a vizi élévilagra, hosszan fartd kdrosoddst okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P102 Gyermekekié| elzarva tartandé.
P261 Kerilie a por belélegzését.
P273 KeriIni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutésar.
P280 Védékeszty(,/vedéruha/szemvéds/arcvédd haszndlata kételezd.
P333+P313 Bérirritécio vagy kiltések megjelenése esetén: orvosi ellétést kell kémi.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Gjbsli hasznalat elétt ki kell mosni.
P391 A kiemlott anyagot dssze kell gyditeni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: barmely engedélyezett hulladékkezeld létesitményben.
Veszélyes dsszetev6k cimkézéséhez okfilinon

2.3 Egyéb veszélyek

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot > 0,1 %os koncentracioban.

Endokrin kdrosité tulajdonsdgok

Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (EDC) > 0, 1%-0s koncentrécioban.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1 Anyagok

Nem relevans (keverék)

3.2 Keverékek
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A keverék leirdsa

Anyag elnevezése Azonositd Oszidlyozas az GHS szerint Pikiogramok
Quaternary ammonium com- | CAS-Sz. 0,1-1 Acute Tox. 4 / H302
pounds, benzylC12-16- 68624-85-1 Skin Corr. 1B / H314 @
alkyldimethyl, chlorides Eye Dam. 1 / H318
EK-Sz. Aquatic Acute 1 / H400
270-325-2 Aquatic Chronic 1 / H410

oktilinon CASSz. <0,05 Acute Tox. 4 / H302
26530-20-1 Acute Tox. 3 / H311
Acute Tox. 3 / H331
EK:Sz. Skin Corr. 1B / H314
2477617 1/H318

Eye Dam.
Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Acute 1 / H400

Aquatic Chronic 1 / H410

Anyag elnevezése Egyedi koncentracie-hatarértékek M tényezek Expoziciés Givonal

Quaternary ammonium com- | - - 500 M9/ \q szdjon at
pounds, benzylC12-16-
alkyldimethyl, chlorides

okfilinon Skin Sens. 1; H317: C > 0,05 % Mrtényezé 500 mg/kg szdjon at
(akut) = 10 300 M9/q béron at
3M9/\/4h belélegzés: géz

A réviditések telies szdvege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ+.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Az elsésegélynyuijidsi intézkedések ismertetése

Altalénos megjeqgyzések

Ne hagyja az érintett személyt feligyelet nélkil. Vigye ki az érintett személyt a veszélyes teriiletetr8l. Tartsa az érintett személyt melegben,
nyugalomban és betakarva. A szennyezett ruhdt azonnal le kell vetni. Minden kétség esetén, illetve ha a tinetek tartésan fenndlinak, for-
duljon azonnal orvoshoz. Eszméletvesziés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon semmit szajon at.
Belélegzést kévetben

Ha a legzés szabdlytalan, vagy megdll, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az elsésegély intézkedéseket. Gondoskodjon
friss levegdral.

Bérrel valé érintkezést kovetSen

lemosds bé szappanos vizzel.
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Szembe kertilést kévetéen

Adott esetben kontakilencsék eltévolitdsa, ha kénnyen megoldhats. Az sblités folytatdsa. A szemhéjakat szétfeszitve a szemet bé, fiszia,
friss vizzel &blitse le, 10 percen keresztil.

Lenyelést kovetben

A szdjat vizzel ki kell dbliteni (csak abban az esetben ha a sériilt nem eszméletlen). TILOS hénytatni.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tinetek és hatésok

A tinetek és hatdsok a mai napig nem ismertek.

4.3 A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

egyik sem

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

vizpermet BC-por szén-dioxid (CO2)

Alkalmatlan oltéanyag

Vizsugar
52 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kilénleges veszélyek
5.3 TGzoltdknak sz6l6 javaslat

Robbands és/vagy 10z esetén a keletkezd gdzokat nem szabad belélegezni. Tézvédelmi intézkedések. A tizolds teriletérs| akaddlyozza
meg a tizoltdshoz haszndlt viz behatoldsat csatorndkba vagy folyévizbe. Gyiitse kiilon a tizoltdsndl keletkezd szennyezet vizet. TGzoltés
megfelelé tavolsagbdl a szokdsos évintézkedések betartasdval.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL
6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Nem slirg8sségi elldté személyzet esetében
A személyeket vigye el biztonsagos helyre.
Stirgbsségi elldték esetében

Viselien legzekésziléket, ha ki vannak téve a gézoknek/pornak/permetnek/gazoknak.
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6.2

6.3

6.4

Kérnyezetvédelmi dvintézkedések

Csafornaktol, a felszini és talajviziél valé tavoltariés. Szennyvizet meg kell fartani és artalmatlanitani. Ha az anyag bekerilt a vizfolydsba
vagy csatorndba, értesitse az illetékes hatésagot.

A teriileti elhatérolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatdrolni a szennyezédést

Csatorndk lefedése

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést

Tordlie fel nedvszivé anyaggal (pl. ruha, gyapid). A kismlétt anyagot dssze kell gyditeni: frészpor, kovaféld (diatomit), homok, univerzdlis
kétéanyag

Megfeleld elhatdroldsi technikdk

Abszorbens anyagok felhaszndlasa.

Szennyezbédésekhez és kibocsdtdsokhoz kapcsolédd egyéb informdcidk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céligra megfeleld tartdlyokba. Az érintett munkateriletet ki kell szelléztemni.

Hivatkozds mds szakaszokra

Személyi véddeszkdzok: lasd a 8. szakaszt. Nem Ssszeférhetd anyagok: lésd a 10. szakaszt. Artalmatlanitési szempontok: lasd a 13.
szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

/.1

7.2

7.3

A bizionségos kezelésre irényuld dvintézkedések
Ajdnldsok
Atliz, az aeroszol és a por keletkezésének megakaddlyozdsa

Haszndlja a helyi és dltaldnos szellézetést. Csak ol szelléztetett helyen haszndlhato.

Az dltaldnos munkahelyi higiénidra vonatkozé tandcsok

Haszndlat utdn mosson kezet. A munkaterilefen filos az étkezés, italfogyaszids és dohdnyzds. A szennyezett ruhdzat és védéeszkoz
eltavolitésa az étkezésre szolgdlo teriletekre vald belépés eldtt. Soha ne taroljon ételt vagy italt vegyszerek kézelében. Soha ne tegyen
vegyszereket olyan edénybe, amelyet dltalaban étel vagy ital taroldsara haszndl.  Elelmiszertdl, italtél és takarmanytél tavol tartandé.

A biztonsdgos tdroldas feliételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyitt
Csomagoldsi kompatibilitds
Kizarélag az (pl. a ADR szerinti) engedélyezett csomagolésokat lehet felhasznalni.

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalésok)

Lasd a 16. szakaszt az dltalanos attekintéshez.
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8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1

8.2

Ellendrzési paraméterek

Foglalkozdsi expozicios hatdrértékek (munkahelyi expozicids hatdrértékek)

ez a informacié nem 4ll rendelkezésre

Az expozicit ellendrzése

Megfelelé miszaki ellenbrzés

Alialénos szellézés.

Egyéni dvintézkedések (egyéni védbeszkozdk)
Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédét kell viselni.

Bérvédelem

Kézvédelem

Megfelelé védékesztytt kell viselni. A vegyvédelmi kesztyik alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint tesztelték. Haszndlat elétt ellenérizze
le a tdmorséget/vizalldsdgot. Abban az esetben ha szereiné Ujra hasznalni a kesziy(r, mieldtt leveti, fisztitsa meg, levegével is rendesen.
Meghatdrozott célokra, ajanlott a fent emlitett vegyi kesztyd anyaganak ellendrzése, egyben a keszty§ szallitdjanak ellendrzése is.

Az anyag tipusa

NBR: akrilnitri-butadién gumi

Az anyag vastagsdga

>0,15 mm

A kéz tovdbbi védelmére vonatkozé intézkedések

A bér pihentetésére és regenerdléddésara iddt kell szanni. Ajénlott a megel6zé bérvédelem (véddkrémek/kendcsek). A haszndlatot kévets-
en a kezet alaposan meg kell mosni.

Légutak védelme

Sz0ré félmaszk (EN 149)

P2 (a leveg&részecskék minimum 94 %-at sz0ri, szine: fehér |

A kdrnyezeti expozicié ellenérzése

A kémyezetszennyezés elkerilése érdekében megfeleld edényzetet kell hasznalni. Csatornékiél, a felszini és talajviziél vald tavoliartas.
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Q.1

Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informéciok

Fizikai dllapot

folyékony

Szin

nincs meghatdrozva

Szag

iellegzetes

Olvaddspont/fagydspont

nincs meghatdrozva

Forraspont vagy kezdé forrdspont és
forrdsponttartomdny

nincs meghatdrozva

Gyulékonysdg

nem gydlékony

Felsé és alsé robbandsi hatdrértékek

nincs meghatdrozva

Lobbandspont

nincs meghatarozva

Ongyulladdsi h6mérséklet

nincs meghatarozva

Bomldsi h6mérséklet

nem relevdns

pH(-érték)

nincs meghatdrozva

Kinematikus viszkozitds

nincs meghatdrozva

Oldékonysdg (oldékonysdgok)

nincs meghatdrozva

MegoszIasi hdnyados

n-Oktanol/viz megoszIdsi hdnyados (log érték)

ez a informacié nem dll rendelkezésre

Géznyomds

nincs meghatdrozva
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Stiriiség és/vagy relativ stirliség
Srtiség 19/ cme ...on/en 20 °C
Relativ gbzs(irliség erre a tulajdonségra vonatkozé informécié nem &ll rendelkezésre
Részecskejellemz6k nem relevans (folyékony)

Q.2

Egyéb informaciok

Fizikai veszélyességi osztdlyokra vonatkozé informdcidk | veszélyességi osztalyok a GHS szerint (fizikai veszélyek): nem
relevans

Egyéb biztonsdgi jellemzék nincs tovébbi informacié

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1

Reakciokészség

Osszeférhetetlenségre vonatkozoan: lasd lejiebb "Kerilendé kérilmények" és "Nem sszeférheté anyagok'.
Kémiai stabilitas
Lasd lejjebb "Kerilendd karilmények”.

A veszélyes reakciok lehetésége

Nincsenek ismert veszélyes reakcio.

Kerilendd kérilmények

Nincsenek olyan specidlis kérilmények kozott ismert tulajdonsagok, amelyeket el kell keriini.

Nem 6sszeférheté anyagok

Savak, aluminium vérésréz, bronz, sargaréz cink konnyGfémek (a hidrogén savas/lugos kézegben torténd felszabadulésa kévetkeztében)

Veszélyes bomlastermékek

lsmert, veszélyes bomldstermékek, amelyek keletkezésére felhasznalds, térolds, éntés és melegités eredményeként ésszerlen szamitani le-
het, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt.
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11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

111 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatdrozott, veszélyességi osztdlyokra vonatkozé informaciok

Vizsgdlati adatok a teljes keverékre nem &linak rendelkezésre.
Osztdlyozdsi eljdrds
A keverék besoroldsahoz haszndlt médszer az dsszefevskan alapul (6sszegzd képlet).

Osztdlyozds a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitds

Nem osztalyozhatéd akut toxikusnak.

Keverék becsiilt akut toxicitdsa (ATE)

Anyag elnevezése CAS-Sz. Expozicios Utvonal ATE
Quaternary ammonium compounds, benzy-C12-16- | 68624-85-1 sz&jon &t 500 M9/ g
alkyldimethyl, chlorides

oktilinon 26530-20-1 szdjon Gt 500 M9/ g
oktilinon 26530-20-1 bérén &t 300 ™9/}q
okfilinon 26530-20-1 belélegzés: géz 3™M9/,/4h

Bérkorrozié/bérirritdcié

Nem osztalyozhatéd bérmars/bérirritglénak.

Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcid

Nem osztalyozhaté stlyos szemkdrosoddst okozé hatdsiként, vagy szemirritaloként.
Légzbszervi vagy bbrszenzibilizdcid

Allergiés bérreakciot valthat ki.

Csirasejt-mutagenitds

Nem lehet csirasejt-mutagén hatdsinak besorolni.

Rdkkelté hatds

Nem lehet rakkeltének besorolni.

Reprodukcids toxicitds

Nem lehet reprodukcios toxicitdsinak besorolni.

Egyetlen expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozicié).
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Ismétlédé expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)

Nem lehet besorolni mint célszervi foxicitas (ismétléds expozicid).

Aspirdcids veszély

Nem lehet aspirécios veszélynek berosolni.

11.2  Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Nincs tovabbi informacio.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitds

Mérgez8 a vizi élévilagra, hosszan farté kdrosoddst okoz.

12.2  Perzisztencia és lebonthatosdg

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

12.3  Bioakkumulacios képesség

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.

12.4  Atalajban valé mobilitas

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

12.5  APBT és a vPvB<ériekelés eredményei

Az értékelési eredmények alapjan az anyag nem mindsil PBT vagy vPvB anyagnak. Nem fartalmaz PBT-/vPvB-anyagot > 0,1 %-os

koncentrécidban.

12.6 Endokrin kérosité tulajdonsagok

Nem tartalmaz endokrin kérosité anyagot (EDC) = O, 1%-0s koncentracidban.

12.7  Egyéb kéros hatasok

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Szennyviz-drtalmatlanitdsra vonatkozé informdcidk

Csaforndba engedni nem szabad. Keriilni kell az anyag kémyezetbe jutésat. Lasd a kilén haszndlati utasitést/biztonsagi adatlapot.

Hulladékkezelési médszer tartdlyok/csomagoldsok

Veszélyes hulladék, kizarélag az (pl.az ADR szerinti) engedélyezett csomagoldsokat lehet felhaszndlni. Teliesen kidritett csomagok

Gjrahasznosithatdsa. A szennyezett csomagokat ugyanigy kezelni, mint magdt az anyagot.
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Hulladékokkal kapcsolatos megfeleld intézkedések

Hulladékjegyzék

16 03 05*: Veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladék
1501 02: Mianyag csomagolési hulladék
16: A hulladékjegyzékben kézelebbrsl meg nem hatérozott hulladék

Megjegyzések

Kériik,vegye figyelembe o hatdlyos nemzeti vagy regiondlis rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategériakba kell kilénvalogatni, amelye-
ket a helyi vagy nemzefi hulladékkezeldk kilon tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1  UN-szdm vagy azonositd szém
ADR/RID/ADN UN 3082
IMDG-Kéd UN 3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel® szdllitési megnevezés

ADR/RID/ADN KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
IMDG-KSd ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Mliszaki neve (veszélyes 6sszetevik) Quaternary ammonium compounds, benzy-C12-16-alkyldimethyl,

chlorides, okfilinon
14.3  Szdllitasi veszélyességi osztaly(ok|
ADR/RID/ADN Q
IMDG-K6d ?
14.4  Csomagoldsi csoport
ADR/RID/ADN Il
IMDG-Kéd Il
14.5  Kémyezeti veszélyek veszélyes a vizi kémyezetre

14.6 A felhaszndlét érinté killdnleges dvintézkedések

A veszélyes druk megdllapodasat (ADR) a munkaterilefen be kell tartani.

147 Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri dmlesztett szallités

Nem dmlesztett szallitésra alkalmas szallimany.
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Informacié az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkoz6an
Veszélyes druk szdllitdsa kozuton, vastton és belvizen (ADR/RID/ADN) Tovdbbi informdcidk
Osztdlyozdsi kod M6
Veszélyességi bdrca-(dk) 9, hal és fa
Kérnyezeti veszélyek igen [veszélyes a vizi kémyezefre)
Ktilénleges eléirdsok (KE) 274, 335, 375, 601
Engedményes mennyiségek (EQ) El
Korldtozott mennyiségek (LQ) 51
Szdllitdsi kategdria (SK) 3
Alagdtkorldtozdsi kéd (AK)
Veszélyt jel6l6 szam %0
A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe (IMDG) Tovdbbi informdcidk
Tengeri szennyez6 anyag igen (veszélyes a vizi kémyezetre) (Quaternary ammonium compounds,
benzyHC12-16-alkyldimethyl, chlorides)
Veé/yességi bdrca-(dk) 9, hal és fa
Ktilénleges el6irdsok (KE) 274, 335, 969
Engedményes mennyiségek (EQ) El
Korldtozott mennyiségek (LQ) 51
EmS FA, SF
Raktdr kategdria A

Nemzetkdzi Polgdri Replilési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) Tovdbbi informdciok

nincs hozzdrendelve
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15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségigyi és kdrmyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

Relevdns Eurdpai Uniés (EU) rendelkezések

Deco-Paint Irdnyelv

VOC tartalom 09/

15.2  Kémiai biztonsdgi értékelés

A kémiai bizionsagi értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A modositésok jelzése (felilvizsgdlt biztonségi adatlap

Szakasz El6z8 bejegyzés [szdveg/értek| Akiudlis bejegyzés [széveg/értek| A
biztonsa
ggal kap-
csolat-
ban l&-
nyeges

13.1 Hulladékjegyzék: Hulladékjegyzék: igen

16 03 03*: Veszélyes anyagokat tartalmazé szer- 16 03 05*: Veszélyes anyagokat tartalmazé szer-
vetlen hulladék ves hulladék

17 09 04: Kevert épitési és bontési hulladék, a 17 | 1501 02: Mianyag csomagoldsi hulladék
0901, 1709 02 és 17 09 03 kédszam alatt sze- | 16: A hulladékjegyzékben kdzelebbrél meg nem
replék kivételével hatérozott hulladék

1501 O1: Papir és karfon csomagoldsi hulladék

Roviditések és betlszok

Haszndlt réviditések lefrasa

Acute Tox. Akut toxicitds

ADN Accord européen relatif au fransport infernational des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Belvizi Szallitasdrol szolé Eurdpai megdllapodas)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk szérazfoldi
széllitasarsl sz616, megdllapodas)

ADR/RID/ADN Megdllapodasok a veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti/vasiti/belvizi szallitasarel (ADR/RID/ADN)

Aquatic Acute Veszélyes a vizi kdmyezetre - akut

Aquatic Chronic | Veszélyes a vizi kémyezetre - krénikus
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Haszndlt réviditések lefrasa

ATE Acute Toxicity Estimate [Akut foxicités becslése)

CAS Chemical Absfracts Service (Kémiai vegyiletek adatbdzisa, és egyedi kulcsa, CAS regisziracios szam)

CLP Az anyagok és keverékek oszidlyozasdrél,cimkézésérdl és csomagoldsarsl szolo 1272 /2008 /EK rendelet

DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitési Szabalyzata (lasd IATA/DCR)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances [a létez8 kereskedelmi vegyszerek eurépai listéjal

EK-Sz. Az EK-egyzék (EINECS, ELINCS és a NLPista), forrésa egy hétiegyd EK szém, amely az EU (Eurépai Unié) keres-
kedelmi forgalomban 1évé anyagok azonositéja

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Térzskényvezett Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke)

EmS Emergency Schedule (Sirgdsségi Utemterv)

Eye Dam. Stlyos szemkarosoddst okozé

Eye Irrit. Szemirritaléd

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolésénak és Cim-
kézésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere", kidolgozia az ENSZ

IATA Infernational Air Transport Association (Nemzetkdzi Legi Szdllitasi Szdvetség)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) (A Légi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai)

ICAO Infernational Civil Aviation Organization (Nemzetkézi Polgéri Repilési Szervezef]

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kodexe)

IMDG-Kod Nemzetkozi Tengeri Veszélyes Aruk Kédexe

M-ényezé Szorzdtényezd. A vizi kémyezetre a ,Vizi, akut 1" vagy ,Vizi, kronikus 1" kategéridban veszélyesként oszidlyozott

anyagkoncentraciora alkalmazzdk, és a szummacios médszer segitségével egy olyan keverék oszidlyozdsanak a
meghatdrozaséra haszndligk, amelyben az anyag jelen van

NLP No-Llonger Polymer (polimemek mar nem mindsiilé anyag)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrélasa, ériékelése, en-

gedélyezése, és korlatozasal

RID Reglement concernant le transport Interational ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Vasoti Fuvarozasdrol szold Szabdlyzat)

Skin Corr. BSrmard

Skin lrrit. Brirritald
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Haszndlt réviditések lefrasa

Skin Sens. Bé&rszenzibilizacio
VOC Volatile Organic Compounds [illekony szerves vegyiletek)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok

Az anyagok és keverékek osztdlyozasdrol,cimkézésérd| és csomagolasarsl szolé 1272,/2008/EK rendelet. 1907,/2006 sz. (EK) Rende-
let REACH), 2020/878/EU modositéssal.

Veszélyes aruk szdllitasa kdzaton, vastion és belvizen [ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kédexe (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA| (A Legi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai).
Oszidlyozasi eljaras

Fizikai és kémiai tulajdonsagok: A besorolés a tesztelt keveréken alapul.
Egészségigyi veszélyek, Kémyezeti veszélyek: A keverék besoroldsdhoz haszndlt médszer az &sszetevéksn alapul (@sszegzs képlet).

A vonatkozd mondatok listdja (kodok és telies szoveq, mint a 2. és 3. szakaszban

H302 Lenyelve drtalmas.

H311 B&rrel érintkezve mérgezd.

H314 Silyos égési sériilést és szemkdrosodast okoz.

H317 Allergias bérmreakciét valthat ki.

H318 Stlyos szemkarosodast okoz.

H331 Belélegezve mérgezd.

H400 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.

H410 Nagyon mérgezé a vizi élévilégra, hosszan tarté kdrosoddst okoz.
H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosoddst okoz.

Felelésségi nyilatkozat

Ez az informdcié a jelenlegi ismerefeinken alapul. Ez a bizionsagi adatlap az adoft termék tekintetében keriilt dsszedllitasra, és kizardlag
arra vonatkozik.
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