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BIZTONSAGI ADATIAP P‘O‘
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A kiadds datuma: 27.09.2023

PROFI HARDFIX

Termék szam: 5925

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonositd

Kereskedelmi név PROFI HARDFIX
1.2 Az anyag vagy keverék megfelel azonositott felhaszndlasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Megfelel6 azonositott felhaszndldsok Univerzalis ragaszt6 rendkivil erés tapadassal
1.3 A biztonségi adatlap szdllitojanak adatai

Profibaustoffe Hungdria Kft.
Kandé Kalmén u. 15.
2371 Dabas
Magyarorszag

Telefonszam: Telefax: +36,/29/562-371
email: iroda@profihungaria.hu

e-mail (illetékes személy) iroda@profihungaria.hu

1.4 Sirgésséqi telefonszém

Méregellenérzé kézpont

Iranyitészém/véros  Telefonszam

Magyarorszdg Egészségigyi Toxikoldgiai Tajékoztiatd Szolgdlat 1096 Budapest +36 80/201-199
(ETTSZ)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdsa
Osztdlyozds az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint
Ez a keverék nem felel meg az osztdlyozési kritériumoknak a 1272,/2008/EK rendelet szerint.
Tovabbi informdciék
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.
2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint
Figyelmeztetés nem szikséges

Piktogramok nem szikséges
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P102 Gyermekekié| elzarva tartandé.
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Kiegészitd veszélyességi informdcioé
EUH208 NH{3-{frimetoxiszilil)propillefilén-diamin- tartalmaz. Allergias reakciot vélthat ki.
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3 Egyéb veszélyek
A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot > 0,1 %-os koncentracioban.

Endokrin kdrosité tulajdonsdgok

Nem tarfalmaz endokrin karosité anyagot (EDC) > O, 1%-0s koncentracioban.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1 Anyagok

Nem relevans (keverék)
3.2 Keverékek
A keverék leirasa
Anyag elnevezése Azonositd b Osztdlyozas az GHS szerint Pikiogramok

trietiHoszfat Acute Tox. 4 / H302

Anyag elnevezése Egyedi koncentracic-hatarériékek M tényezek ATE Expoziciés Givonal

triefifoszfat - - 500 M9/ szdjon &t

A roviditések telies szévege tekinfetében: lasd a 16. SZAKASZ+.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
4.1 Az elsésegélynyijtasi intézkedések ismertetése

Altalénos megjeqyzések

Ne hagyja az érinfett személyt feligyelet nélkil. Vigye ki az érinfett személyt a veszélyes teriletetrdl. Tartsa az érinfett személyt melegben,
nyugalomban és betakarva. A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. Minden kétség esetén, illetve ha a tinetek tartésan fenndlinak, for-
duljon azonnal orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon semmit sz&jon at.

Belélegzést kovetben

Ha a légzés szabdlytalan, vagy megdll, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az elsésegély intézkedéseket. Gondoskodjon
friss levegdral.
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Bérrel vald érintkezést kdvetben

lemosds bé szappanos vizzel.

Szembe kertilést kévetéen

Adott esetben kontaktlencsék eltdvolitdsa, ha kénnyen megoldhats. Az ablités folytatdsa. A szemhéjakat szétfeszitve a szemet bé, fiszia,
friss vizzel oblitse le, 10 percen keresztil.

Lenyelést kovetben

A szdjat vizzel ki kell sbliteni (csak abban az esetben ha a sériilt nem eszméletlen). TILOS hénytatni.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tinefek és hatdsok

A tiinetek és hatdsok a mai napig nem ismertek.

4.3 A szikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

egyik sem

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

vizpermet BC-por szén-dioxid (CO2)

Alkalmatlan oltéanyag

Vizsugar
52 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kilénleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek
Nitrogén-oxidok (NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2), Foszfor-oxidok (PxOy)

53 T6zoltoknak sz616 javaslat

Robbands és/vagy 10z esetén a keletkez8 gézokat nem szabad belélegezni. Ttzvédelmi intézkedések. A tizolés teriiletérsl akadalyozza
meg a tizolidshoz hasznalt viz behatoldsat csatorndkba vagy folyévizbe. Gyiitse kiilon a tizolidsndl keletkezd szennyezet vizet. Tizoltas
megfeleld tavolsagbol a szokésos évintézkedések betartdséval.
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6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1

6.2

6.3

6.4

Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkdzok és vészhelyzeti eljardsok
Nem slirg8sségi elldté személyzet esetében

A személyeket vigye el biztonsagos helyre.

Stirgbsségi elldték esetében

Viselien legzekésziléket, ha ki vannak téve a gézoknek/pornak/permetnek/gazoknak.

Kémyezetvédelmi ovintézkedések

Csaforndkiol, a felszini és talajviziél vald tavoltartés. Szennyvizet meg kell tartani és artalmatlanitani.
A terilefi elhatarolés és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatdrolni a szennyez6dést

Csatorndk lefedése

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést

Tordlie fel nedvszivo anyaggal (pl. ruha, gyapid). A kismlstt anyagot dssze kell gyditeni: frészpor, kovaféld (diatomit), homok, univerzdlis
katéanyag
Megfeleld elhatdroldsi technikdk

Abszorbens anyagok felhasznalésa.

Szennyez8désekhez és kibocsdtdsokhoz kapcsolédd eqyéb informdcidk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céligra megfelelé tartdlyokba. Az érintett munkateriletet ki kell szelléztemni.

Hivatkozds mds szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt. Személyi véddeszkodzok: lésd a 8. szakaszt. Nem &sszeférhets anyagok: lésd a 10. sza-
kaszt. Artalmatlanitasi szempontok: lésd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1

A biztonsagos kezelésre irényuld dvintézkedések
Ajdnldsok
A tliz, az aeroszol és a por keletkezésének megakaddlyozdsa

Haszndlja a helyi és dlialdnos szelléztetést. Csak o szelléztetett helyen haszndlhaté.
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7.2

7.3

Az dltaldnos munkahelyi higiénidra vonatkozé tandcsok

Haszndlat utdn mosson kezet. A munkaterileten tilos az étkezés, italfogyaszids és dohdnyzds. A szennyezett ruhdzat és védéeszkdz
eltavolitasa az étkezésre szolgdlé teriletekre vald belépés eldtt. Soha ne taroljon éfelt vagy italt vegyszerek kdzelében. Soha ne tegyen
vegyszereket olyan edénybe, amelyet dlialaban étel vagy ital tarolaséra haszndl. Elelmiszertdl, italiol és takarmanytél tavol tartando.

A biztonsdgos tdarolas feliételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyitt
A hatdsok ellenbrzése

Véd a kiils6 expozicid ellen, mint példdul a

fagy

Meghatarozott végfelhasznalas (véglelhasznalésok)

lasd a 16. szakaszt az dltalanos attekintéshez.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1

8.2

Ellendrzési parométerek

Foglalkozdsi expozicids hatdrértékek (munkahelyi expoziciés hatdrértékek)

ez a informacié nem 4ll rendelkezésre

Az expozicit ellendrzése

Megfelelé miszaki ellen8rzés

Alialanos szellézés.
Egyéni dvintézkedések (egyéni védbeszkozdk)

Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédét kell viselni.
Bérvédelem

Kézvédelem

Megfelelé védékeszty(t kell viselni. A vegyvédelmi kesztyik alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint tesztelték. Haszndlat elétt ellenérizze
le a t6morséget/vizalldsdgot. Abban az esetben ha szereiné Ujra hasznalni a kesziy(r, mieldtt leveti, fisztitsa meg, levegével is rendesen.
Meghatdrozott célokra, ajanloft a fent emlitett vegyi kesztyd anyaganak ellendrzése, egyben a kesziy§ szallitdjanak ellendrzése is.

Az anyag tipusa

NBR: akrilnitri-butadién gumi

Az anyag vastagsdga

>0,15 mm
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A kéz tovdbbi védelmére vonatkozd intézkedések

A bér pihentetésére és regenerdléddésara idét kell szanni. Ajdnloft a megelézd bérvédelem (védskrémek/kendessk]. A haszndlatot kévets-
en a kezet alaposan meg kell mosni.

Légutak védelme

Sz0r6 félmaszk (EN 149)
P2 (o leveg&részecskék minimum 94 %-at sz, szine: fehér )

A kornyezeti expozicié ellenérzése

A kémyezetszennyezés elkerilése érdekében megfeleld edényzetet kell hasznalni.  Csatornékiél, a felszini és talajviziél vald tavoliartas.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informéciok
Fizikai dllapot folyékony
Szin nincs meghatdrozva
Szag iellegzetes
Olvaddspont/fagydspont nincs meghatdrozva
Forrdspont vagy kezdé forrdspont és 100 °C
forrdsponttartomdny
Gyulékonysdg ez az anyag égheté, de nem kénnyen gyullads
Felsé és alsé robbandsi hatdrértékek nincs meghatdrozva
Lobbandspont nincs meghatdrozva
Ongyulladdsi h6mérséklet nincs meghatarozva
Bomldsi hémérséklet nem relevans
PH(-érték) nincs meghatdrozva
Kinematikus viszkozitds nincs meghatdrozva
Oldékonysdg (oldékonysdgok) nincs meghatdrozva
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MegoszIasi hdnyados

n-Oktanol/viz megoszIdsi hdnyados (log érték) ez a informacio nem dll rendelkezésre
Gbéznyomds 32 hPa ...on/en 25 °C

Stiriiség és/vagy relativ siiriiség

Srtiség 1,469/ nz ...on/en 20 °C
Relativ gbzslirliség erre a tulajdonsdgra vonatkozé informacio nem &l rendelkezésre
Részecskejellemzék nem relevéns (folyékony)

9.2 Egyéb informaciok

Fizikai veszélyességi osztdlyokra vonatkozd informdcidk | veszélyességi osztalyok a GHS szerint (fizikai veszélyek): nem
relevans

Egyéb biztonsdgi jellemzbk nincs tovabbi informacié

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1  Reakcidkészség

Osszeférhetetlenségre vonatkozéan: 1sd lejiebb "Kerilendd kérilmények" és "Nem ésszeférhets anyagok'.

10.2 Kémiai stabilitas

Az anyag stabil a normdlis és varhatd kérnyezeti taroldsi és kezelési korilmények kozott a hdmérsékletet és a nyomdst tekintve.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Nincsenek ismert veszélyes reakci.

10.4  Kerilendd korilmények

Nincsenek olyan specidlis kdrilmények kdzott ismert tulajdonsagok, amelyeket el kell kerilni.
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10.5  Nem &sszeférheté anyagok

Savak, aluminium vérésréz, bronz, sargaréz cink kénnytfémek (a hidrogén savas/ligos kézegben 6rténd felszabaduldsa kévetkeziében)

10.6  Veszélyes bomlastermékek

lsmert, veszélyes bomldstermékek, amelyek keletkezésére felhasznalds, térolds, éntés és melegités eredményeként ésszerlen szamitani le-
het, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatérozott, veszélyességi osztdlyokra vonatkozd informéciok
Vizsgdlati adatok a teljes keverékre nem dlinak rendelkezésre.
Osztdlyozdsi eljdrds
A keverék besorolasdhoz hasznalt médszer az dsszetev8kan alapul (8sszegzé képlet).

Osztdlyozds a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Ez a keverék nem felel meg az osztélyozési kritériumoknak a 1272/2008/EK rendelet szerint.

Akut toxicitas

Nem oszfalyozhaté akut toxikusnak.

Keverék becsiilt akut toxicitésa (ATE)

Anyag elnevezése Expoziciés Givonal

triefifoszfat 78-400 szdjon &t 500 M9/ g

B6rkorrdzié/bérirritdcid
Nem osztalyozhatéd bérmars,/bérirritglénak.

Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcio

Nem osztalyozhaté stlyos szemkarosoddst okozd hatdstként, vagy szemirritaloként.

Légzbszervi vagy bbrszenzibilizdcid

N 3-{trimetoxiszililpropil letilen-diamin + tartalmaz. Allergias reakciot vélthat ki.
Csirasejt-mutagenitds

Nem lehet csirasejtmutagén hatdsinak besorolni.

Rdkkelté hatds

Nem lehet rakkeltének besorolni.
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Reprodukcids toxicitds

Nem lehet reprodukcios toxicitdsinak besorolni.

Egyetlen expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi foxikusnak [egyszeri expozicio).

Ismétlédé expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)
Nem lehet besorolni mint célszervi foxicitas (ismétlédé expozicié).
Aspirdcios veszély

Nem lehet aspirécios veszélynek berosolni.

11.2  Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informécio

Nincs tovdbbi informacio.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicités

Nem lehet besorolni mint veszélyt jelents a vizi kérnyezetre.

12.2  Perziszfencia és lebonthatosdg

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

12.3  Bioakkumulacios képesség

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

12.4 A talajban valé mobilitas

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.

12.5 A PBT és a vPvBériékelés eredményei
Az értékelési eredmények alapjan az anyag nem mindsil PBT vagy vPvB anyagnak. Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot = 0,1 %os
koncenfracioban.

12.6  Endokrin kérosité tulajdonsagok

Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (EDC) > 0, 1%-0s koncentrécioban.

12.7  Egyéb karos hatasok

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.
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13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1  Hulladékkezelési modszerek
Szennyviz-drtalmatlanitdsra vonatkozd informdcidk

Csatorndba engedni nem szabad. Kerilni kell az anyag kémyezetbe jutdsat. Lasd a kilén haszndlati utasitast/bizionsagi adatlapot.

Hulladékkezelési médszer tartdlyok/csomagoldsok

Teljesen kiurftett csomagok Ujrahasznosithatdsa. A szennyezeft csomagokat ugyanigy kezelni, mint magét az anyagot.
Hulladékokkal kapesolatos megfeleld intézkedések

Hulladékjegyzék

08 04 10: Ragaszidk és tomitéanyagok hulladéka, a 08 04 09 kédszam alatt szerepldk kivételével
1501 02: Mianyag csomagolési hulladék

Megjegyzések

Keériik,vegye figyelembe a hatdlyos nemzeti vagy regiondlis rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategéridkba kell killonvalogatni, amelye-
ket a helyi vagy nemzefi hulladékkezelk kilsn tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

141 UNszdm vagy azonositd szém nem tartozik a szdllitasi szabdlyzatok eléirdsainak hatdlya ala

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés nem relevéns

14.3  Szdllitési veszélyességi osztaly(ok| egyik sem

14.4  Csomagoldsi csoport nincs hozzdrendelve

14.5  Kémyezeti veszélyek nem veszélyes a kérnyezetre nézve a veszélyes aruk szabdlyzata
szerint

14.6 A felhasznalét érinté kilénleges dvintézkedések

Nincs tovdbbi informacio.

147 Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri dmlesztett szallitds

Nem dmlesztett szdllitésra alkalmas széllitmany.

Informacié az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkoz6an

Veszélyes druk szdllitdsa k6zuton, vastton és belvizen (ADR/RID/ADN) Tovdbbi informdcidk

Nem tarfozik az ADR, RID és ADN el&irésainak hatdlya ald.

A Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kédexe (IMDG) Tovdbbi informdcick

Nem tarfozik az IMDG el&irdsainak hatalya ald.
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Nemzetkézi Polgdri Replilési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) Tovdbbi informdcidk
Nem tarfozik az ICAO-ATA el8irésainak hatdlya ald.

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15,1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségigyi és kdrmyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

Relevdns Eurépai Uniés (EU) rendelkezések

Deco-Paint Irdnyelv

VOC tartalom

739/,

15.2  Kémiai biztonsagi értékelés

A kémiai bizionsagi értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Roviditések és betliszok

Haszndlt réviditések lefrasa

Acute Tox. Akut foxicitas

ADN Accord européen relatif au fransport infemnational des marchandises dangereuses par route [A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Belvizi Szdllitasardl sz6lé Eurdpai megallopodas)

ADR Accord relatif au fransport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk szérazféldi
szdllitasarsl sz6l6, megallapodas)

ATE Acute Toxicity Estimate [Akut foxicitds becslése)

CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyiletek adatbazisa, és egyedi kulcsa, CAS regiszirécids szam)

CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasarsl,cimkézésérd| és csomagolasarsl szolé 1272,/2008/EK rendelet

DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitési Szabalyzata (lasd IATA/DCR)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a 1étezé kereskedelmi vegyszerek eurdpai listéjal)

EK-Sz. Az EKjegyzék (EINECS, ELINCS és a NLPista), forrésa egy hétiegyd EK szam, amely az EU (Eurdpai Unid) keres-
kedelmi forgalomban 1évé anyagok azonositéja

ELINCS European List of Notified Chemical Substances [Térzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke)

GHS 'Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besoroldsanak és Cim-
kézeésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere”, kidolgozia az ENSZ

IATA Infernational Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szdllitasi Szdvetség)
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Haszndlt réviditések lefrasa

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) (A Légi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai)
ICAO Infernational Civil Aviation Organization (Nemzetkézi Polgéri Repilési Szervezef)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kodexe|

NLP No-longer Polymer (polimemek mar nem mindsilé anyag)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrélasa, ériékelése, en-

gedélyezése, és korldtozasa)

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Vastti Fuvarozasdrol szolé Szabdlyzat)

VOC Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyiletek)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozésok és adatforrasok

Az anyagok és keverékek oszidlyozasdrol,cimkézésérd| és csomagolasarsl szolé 1272,/2008/EK rendelet. 1907,/2006 sz. (EK) Rende-
let REACH), 2020/878/EU modositéssal.

Veszélyes aruk szallitésa kdzdton, vastion és belvizen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kodexe (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA] (A légi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai).

Osztdlyozasi eljards
Fizikai és kémiai tulajdonsagok: A besorolés a tesztelt keveréken alapul.
Egészségigyi veszélyek, Kémyezeti veszélyek: A keverék besoroldsahoz haszndlt médszer az &sszetevékan alapul (dsszegzd képlet).

A vonatkozd mondatok listdja (kddok és telies szdveg, mint a 2. és 3. szakaszban

H302 Lenyelve drtalmas.

Felelésségi nyilatkozat

Ez az informdcié a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsagi adatlap az adott termék tekintetében keriilt 8sszedllitasra, és kizarédlag
arra vonatkozik.
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