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Proki

codle nafizen (ES) €.1907,/2006 REACH) (BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydéni: 16.12.2020

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TESI
WEISS

Cislo vyrobku: 6012

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator wyrobku
Obchodni ndzev PROFI Premium Flex Kleber C2TEST weiss
Jednoznacny identifikdtor sloZeni JMOO-WOU5-8009-FF8C
1.2 Prisluind urcend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouziti
Prislusnd urcend pouZiti Zlepsené, deformovatelné cementové lepidlo pro lepeni obkladd a
dlazeb, pro vnitfni i venkovni pouzitt
1.3 Podrobné ddaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskad 140/113¢
619 00 Brno

Ceska republika

Telefon: email: info@profibaustoffe.cz

e-mail (kompetentni osoba) info@profibaustoffe.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Toxikologické stredisko

PSC/mésto Telefon

Ceska republika Toxikologické informacni sffedisko 120 00 Praha 2 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Tiida nebezpecnosti Kategorie  Trida a kategorie Standardni véta o
nebezpecnosti nebezpecnosti
3.2 Ziravost/dréazdivost pro kizi 2 Skin lrrit. 2 H315
3ad vézné poskozeni o&i/podrézdéni o&i 1 Eye Dam. 1 H318
3.8R toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice 3 STOT SE 3 H335
[podrazdéni dychacich cest)

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
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Doplhiujici informace

Tato smés neobsahuje zadné latky, kieré jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Signdini slovo nebezpedi
Vystrazné symboly

GHS05, GHSO7 @

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drézdr kosi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni o&i.

H335 Mize zpdsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P102 Uchovavejte mimo dosah défi.

P261 Zaomezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCI: Nakolik minut opatmé vyplachujte vodou. Vyjméte kontakini cocky, jsouli nasazeny a
pokud je |ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovéni.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P321 Odborné osefteni (viz na tomto stitku).

PA03+P233 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte obal t&sné uzavieny.

P501 Odstrarite obsah/obal v zafizeni schvaleném pro naklédéni s odpady.

Oznaceni pro nebezpecné sloZky slinek bilého portlandského cementu
2.3 Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje zadné latky, kieré jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 latky

Neni relevantni (smés)

3.2 Smési
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Popis smési

Nazev latky Klasifikace podle GHS Vystrazné symboly

slinek bilého portlandského 65997-15-1 25-<50 Skin Irrit. 2 / H315
cementu Eye Dam. 1 / H318

STOT SE 3 / H335

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci

Obecné pozndmky

Nenechdveijte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a zakrytého.
Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni. Ve viech pripadech pochybnosti, nebo kdyz priznaky prefrvavaii, vyhledeite 1ékafskou
pomoc. V pripadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodaveijte nic Usty.

PFi nadychdni

V pripadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc a zahajte opaffent prvni pomoci. V
piipadé podrdzdéni dychacich cest se poradte s lékatem. Zaijistéte piisun Cerstvého vzduchu.

Pri styku s kuzi

Opléchnéte kozi vodou/osprchujte.

Pri zasaZeni oci

Vyiméte kontakini cocky, jsouli nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani. Ocni vicka drzte roztazend a
vyplachnéte velkym mnoZstvim cisté, tekouct vody, po dobu 10 minut.

PFi poZiti

Pfi poziti vyplachnéte Gsta vodou (pouze je-li postizeny pii védomi). NEVYVOLAVEJTE zvracent.

4.2 Nejdolezitgjsi akutni a opozdéné symptomy a 0&inky
Symptomy a 0O¢inky nejsou zatim zndmé.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlasiniho oseffent

Z&dny
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ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodnda hasiva

Voda, péna ABC-prasek
Nevhodnd hasiva
Vodni proud
52 Zvl&sini nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

5.3 Pokyny pro hasice

V pripadé pozdru nebo wybuchu nevdechujte dymy. Opaffeni pro haseni pozéru. Nedovolte, aby voda pouzitd k haseni pronikla do
kanalizaci nebo vodnich toki. Kontaminovanou pozami vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventivnich opatfeni z
pfim&fené vzddlenosti.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opaffeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pripadé nouze

Presufite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

V pifpadé pdsobent par/prachu/aerosold/ /plynd noste dychaci piistroj.

6.2 Opatieni na ochranu Zivomniho prostredi

Zabraiite priniku do kanalizace, povrchowych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Pokyny pro omezeni uniku Idtky

Zakryti kanalizaénich vpusti, Seberte mechanicky

Pokyny pro odstranéni uniklé ldatky

Seberte mechanicky.

Dalsi informace tykajici se rozliti a uniku

Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.
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64 Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné vybavent: viz oddil 8. Neslucitelné materidly: viz oddil 10. Pokyny pro odstrafovant: viz oddil 13

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Opalffent pro bezpeéné zachazeni
Doporuceni

Opatreni pro zamezeni poZdru a tvorby aerosolu a prachu

Pouzijte mistnf a celkové odvétravéni. Provedte preventivni opaffeni proti vybojim statické elekifiny. PouZivejte pouze v dobfe v&tranych
prostoréch.

Specifické pozndmky/detaily

Usazovani prachu mize zpisobit hromadéni na viech povrsich depozice v technické misinosti. Vyrobek v dodavané formé nenf pres
prach schopen vybuchu, ale hromadéni jemného prachu zpisobuje nebezpeci vybuchu prachu.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi prdci

Po pouziti si umyijte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pred vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a
ochranné prostiedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a ndpoje v blizkosfi chemikalii. Chemikélie nikdy neskladujte v nadobach, kieré jsou
obwvykle pouzivany k ukladant potravin nebo népojii. Uchovavejte oddélené od potravin, népoijd a krmiv.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési veemné neslucitelnych latek a smési
Rizeni souvisejicich rizik
VybusSnym ovzdusim
Odsfrariovani usazeného prachu.

PoZadavky na vétrdani

PouZijte misinf a celkové odvétravéni.

7.3 Specifické kone&né/specifickd kone&nda pouziti

Viz oddil 16 pro obecny prehled.

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
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8.1

8.2

Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracoviiti (expoziéni limity na pracoviti)

Zemé&  Nadzev Cinitele C. CAS Identifik ~ PEL8  PEL8 NPK-P NPK-P Poznam  Zdroj

Gtor hodin ~ hodin loom]  [mg/m?]  ka
[ppm]  [mg/m?]

cz prach s prevazné PEL 10 i Zakon CNR

nespecifickym 0cinkem Sb.

Pozndmka

i inhalaeni frakce

NPK-P limitnf hodnota krétkodobé expozice: limitni hodnota, kierou by expozice neméla presdhnout a kerd odpovida dobé 15 minut (nenfi
stanoveno jinak)

PEL 8 hodin  Easové vazeny promér (dlouhodobd expozice): m&feno nebo vypotieno ve vziahu k referen&nimu obdobi Easové vazeného priméru osmi
hodin (nentli stanoveno jinak)

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Celkové odvétrévant.

IndividudlIni ochrannd opatreni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte osobni ochranné prosiredky pro oci a oblicej.
Ochrana kiZe

Ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice.

Druh materdlu

NBR: nitrilbutadienovy kaucuk

Tloustka materidlu

>0,15 mm

Dalsi opatfeni pro ochranu rukou

Nechte kizi zregenerovat po nezbyiné dlouhou dobu. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyite ruce.
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Ochrana dychacich cest

Filtra¢ni polomaska (EN 149)
P2 (filiry nejméné 94 % vzdusnych &astic, barevné znagent: bild)

Omezovdni expozice Zivotniho prostredi

PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prosffedi. Zabraiite priniku do kanalizace, povrchowych a podzemnich vod.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Q.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
FyzikdlIni stav pevny
Barva rozné
Zapach charakteristicky
Bod tdni/bod tuhnuti neurceno

Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu neureno

varu

Horlavost nehotlavé

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neurceno

Bod vzplanuti

nepouzitelné

Teplota samovzniceni neuréeno
Teplota rozkladu nenf relevanini
hodnota pH nepouzitelné

Kinematicka viskozita

neni relevantni

Rozpustnost(i)

neurceno
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Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd fato informace nenf k dispozici
hodnota)
Tlak pdry neuréeno

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota neuréeno
Hustota par fato informace neni k dispozici
Relativni hustota pdry Informace o této viastosti nenf k dispozici
Charakteristiky dstic nejsou k dispozici zadné Gdaje

9.2 Dalsi informace
Informace tykajici se trid fyzikdini nebezpeclnosti fiidy nebezpec&nosti podle GHS (fyzikdlni nebezpe&nosti):
Dalsi charakteristiky bezpecnosti z&dné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Pokud de o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je tieba zabrénit" a "Neslugitelné materialy’.

10.2  Chemickd stabilita

Viz nize "Podminky, kferym je freba zabrénit".

10.3  Moznost nebezpecnych reakct

Nebezpecné reakce nejsou zndmy.
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10.4  Podminky, kierym je ffeba zabrénit

Nejsou znamy z&dné specifické podminky, kierym je nutno se vyvarovat.

Doporuceni k pfedchdzeni poZdru nebo vybuchu

Vyrobek v dodavané formé nenf pres prach schopen vybuchu, ale hromadéni jemného prachu zpisobuje nebezpeti wyhbuchu prachu.

10.5  Neslucitelné materialy

Kyseliny, hlintk méd, bronz, mosaz zinek lehké kovy (v disledku uvoliovani vodiku v kyselém/alkalickém prosiredi)

10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Divodné predpokladdané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v dosledku pouzivani, skladovani, dniku a zahfat nejsou znamé.
Nebezpecné zplodiny hoteni: viz oddil 5.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o ffidé&ch nebezpecnosti vymezenych v nafizen (ES) &. 1272/2008

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace

Metoda pro Klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési [vzorec pro adifivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akuing toxicka.

GHS Organizace spojenych narodd, pifloha 4: Mize byt zdravi skodlivy pfi pozitf nebo pii styku s kizi.
Ziravost/drdZdivost pro kiiZi

Drazdi kozi.

VdZné poskozeni oCi/podrdzdéni oci

ZpUsobuije vazné poskozenf ogf.

Senzibilizace dychacich cest nebo kize

Nenf klasifikovana jako létka senzibilizujict dychact cesty nebo kozi.

Mutagenita v zdrodecnych burikdch

Nenf klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach.
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Karcinogenita

Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxickd pro reprodukei.

Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednordzovad expozice

Mize zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové orgdny - opakovand expozice

Neni klasifikovana jako toxickd pro specifické cilové orgény (opakovand expozice).

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpe&nost pfi vdechnuti.

11.2  Informace o dalsi nebezpecnosti

Zadné dali informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Neni klasifikovana jako nebezpecnd pro vodni prosfredi.

12.2  Perzistence a rozlozitelnost
Udaie nejsou k dispozici.

12.3  Bioakumulacni pofencidl
Udaie nejsou k dispozici.

124 Mobilita v pidé
Udaie nejsou k dispozici.

12.5  Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaie nejsou k dispozici.

12.6  Vlostnosti vyvolavajict narusent cinnosti endokrinniho systému
Informace o této vlastnosti neni k dispozici.
12.7  Jiné nepiiznivé Gcinky

Udaie nejsou k dispozici.
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ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANIOVANI

13.1

Metody naklédani s odpady

Informace ddleZité pro odstrarfiovdni odpadu prostrednictvim kanalizace

Nevyléveijte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivomniho prosfredi viz specidlni pokyny nebo bezpeénosini listy.

Nakldddni s odpady nddob/obali

Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachézejte stejnym zpisobem jako s latkou samou.
Prislusnd ustanoveni tykajict se odpadd

Seznam odpadu

16 03 03*: Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky
17 09 04: Smisené stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
1501 02: Plastové obaly

Poznémka

Prosime berte v Gvahu plama vnitrostéini nebo regiondlni ustanoveni. Odpad by mal byt fidény podle kategorii, kieré mohou byt odd&lens
zpracovavény misinimi nebo vnitrostéinimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

UN ¢&islo nepodléha predpisim o prepravé

Oficidlni (OSN] pojmenovani pro prepravu neni pfifazeno

Tiida/1iidy nebezpecnosti pro prepravu Zadny

Obalova skupina neni pfifazeno

Nebezpecnost pro zivotni prostredi neni ohrozujici Zivoini prostiedi podle nafizenf o nebezpecném
zbozi

Zvlé&sini bezpecnosini opaffeni pro uZivatele

Z4dné dal3f informace nejsou k dispozici.

Namorni hromadné preprava podle néstrojo IMO

Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.
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Informace podle jednotlivych vzorovych predpisti OSN

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestdch (ADR/RID/ADN) Doplriujici
informace

neni prifazeno

Pfedpis pro mezindrodni nédmorni prepravu nebezpelnych véci (IMDG) Dopliujici informace
Nepodléhd predpisom IMDG.

Mezindrodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) Doplfiujici informace
Nepodléhd predpisim ICAC-ATA.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1  Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotntho prostiedi/specifické préavni predpisy tykajict se latky nebo smési

15.2  Posouzenf chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro létky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Zkratky a zkratkovd slova
Zkr. Popisy pouzitych zkratek

ADN Accord européen relatif au fransport international des marchandises dangereuses par route (Evriopské dohoda o
mezindrodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestéch)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropskd dohoda o
mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych véci)

CAS Chemical Abstracts Service (Dafabdze chemickych latek a jejich unikatni klie, Registracni &islo CAS)

CLp Nafizeni (ES) &.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balenf latek a smési

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro piepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

Eye Dam. Vazné poskozuje odi

Eye Irrit. Drézdivé pro o€i

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globd&lné harmonizovany systém

klasifikace a oznagovani chemickych latek" vypracovala OSN
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www.profibaustoffe.com

Datum vydéni: 16.12.2020

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TESI
WEISS

Cislo vyrobku: 6012

VASH Popisy pouzitych zkratek

IATA Infernational Air Transport Association (Mezinarodni sdruZent leteckych dopraved)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport IATA) [Predpis pro leteckou prepravu nebezpecnych véci)
ICAO Infernational Civil Aviation Organization [Mezinarodni organizace pro civilni lefectvi)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (Predpis pro mezindrodni namoini prepravu nebezpecnych véci)
NPK-P Limitnf hodnota krétkodobé expozice

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistenini, bioakumulativni a toxicky)

PEL Pripustné expoziéni limity

PEL 8 hodin Casové vézeny promér

ppm Parts per million (miliontina)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a

omezovani chemickych latek)

RID Reglement concernant le fransport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezindrodni
Zzelezniéni prepravu nebezpeénych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kozi

Skin Irrit. Drazdivé pro kozi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzové expozice

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzisteninf a velmi bioakumulativni)

Zakon CNR Sb. | Shirka zakonu: Nafizeni viady o podminky ochrany zdravi pfi préci

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafizenf (ES) &.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balent latek a smési. Nafizenf [ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/
830/EU.

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestéch (ADR/RID/ADN). Predpis pro mezindrodni nédmorni
prepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations [DGR) for the air transport (IATA) (Predpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické viastnosti: Klasifikace je zalozena na testované smési.
Nebezpedi pro zdravi, Nebezpecnost pro Zivoini prostiedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkéch smési (vzorec pro
aditivitu).
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Proki

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH) LB AUSTOFF E
www.profibaustoffe.com

Datum vydéni: 16.12.2020

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TESI
WEISS

Cislo vyrobku: 6012

Seznam i?'s|u§nich vét [kéd a celi text, jak je uvedeno v koiifo|e 2a3

H315 Drazdi kozi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H335 Mize zplsobit podrézdéni dychacich cest.
Prohlasent

Tyto informace vychdzeji ze sou¢asného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen whradné pro fento vyrobek.
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