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BIZTONSAGI ADATLAP P‘O‘

a (EK)

1907/2006 [REACH) Rendelet szerint (BAUSTOFEFE)

www.proﬁboustoffe.com

PROFI BODENKONTAKT e

06.04.2022

Termék szam: 6022, 6037

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1

Termékazonosité

Kereskedelmi név PROFI Bodenkontakt

Egyedi formulaazonosité 9X20-KOFV-HOON-APO3

Az anyag vagy keverék megfelel azonositott felhaszndlasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Megfelelé azonositott felhaszndldsok Tapadohid sima felileteken a labazati terileten

A biztonségi adatlap szdllitojanak adatai

Profibaustoffe Hungdria Kft.
Kandé Kélmén u. 15.

2371 Dabas
Magyarorszag

Telefonszam: Telefax: +36,/29/562-371

email: iroda@profihungaria.hu
e-mail (illetékes személy) iroda@profihungaria.hu

Sirgdsséqi telefonszém

Méregellenérzé kézpont

Iréanyitészém/véros  Telefonszam

Magyarorszag Egészségigyi Toxikoldgiai Tajékoziatd Szolgdlat 1096 Budapest +36 80/201-199
(ETTSZ)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1

2.2

Az anyag vagy keverék osztalyozdsa

Osztdlyozds az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz Veszélyességi osztdly Kategoéria  Veszélyességi osztaly és  Figyelmeztets

kategéria mondat

3.4S bérszenzibilizacio 1 Skin Sens. 1 H317

A roviditések telies szovege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ+.
Tovdbbi informdcidk
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

Cimkézési elemek
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Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint

Figyelmeztetés figyelem

Piktogramok

GHS07 @

Figyelmezteté mondatok

H317 Allergias bérmeakciét valthat ki.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P102 Gyermekekié| elzarva tartandé.

P261 Kerilie a por belélegzését.

P280 Védékeszty(/védéruha/szemvéds/arcvédd haszndlata kételezd.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosds bé vizzel.

P321 Szakellatas (lasd a cimkén).

P333+P313 Bérirritécio vagy kiltések megjelenése esetén: orvosi ellétést kell kémi.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Gjbsli hasznalat elétt ki kell mosni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: barmely engedélyezett hulladékkezeld létesitményben.

Veszélyes ésszetevék cimkézéséhez 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metfil-2H-izotiazol-3-on (EINECS

szam: 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
2.3 Egyéb veszélyek

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot > 0,1 %-os koncentrécioban.

Endokrin kdrosité tulajdonsdgok

Nem tartalmaz endokrin karositd anyagot (EDC) > 0, 1%-0s koncentrécioban.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1 Anyagok

Nem relevans (keverék)

3.2 Keverékek

A keverék leirdsa

Anyag elnevezése Azonositd ly % Oszidlyozas az GHS szerint Pikiogramok

1,2-Cyclohexanedicarboxy- | CAS-Sz. <5 Aquatic Chronic 1 / H410
lic acid, diisononyl ester, re- | 166412-78-8

action products of hydroge-
nation of diisononylphthala- | EK-Sz.
tes (n-butenes based) 431-890-2
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Anyag elnevezése Azonositd Oszialyozds az GHS szerint Pikiogramok

1,2-benzizotiazol-3(2H}-on CAS-Sz. <0,005752 Acute Tox. 4 / H302
2634-33-5 Skin Irrit. 2 / H315

Eye Dam. 1 / H318
EKSz. Slin Sz 1|/ 1H917
220-120:9 Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 2 / H411
5Klér-2-meti-d-izotiazolin-3- | CASSz. <0,001802 | Acute Tox. 3 / H301
on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on | 55965-84-9 Acute Tox. 3 / H311

[EINECS szam: 220-239-6] Acute Tox. 3 / H331
(3:1) EK:Sz. Skin Corr. 1B/ H314
911-4186 Skin Sens. 1/ H317

Aquatic Acute T / H400
Aquatic Chronic 1 / H410

Anyag elnevezése Egyedi koncentracié-hatarériékek M tényezék ATE Expoziciés Gtvonal
1,2-benzizotiazol-3(2H}-on Skin Sens. 1; H317: C>0,05% - 500 M9/ \q sz&jon &t
5kl6r-2-metil-4-izotiazolin-3- | Skin Corr. 1B; H314: C>0,6 % - 100 mg/kg szdjon &t

on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on | Skin Irrit. 2; H315: 0,06 %< C < 0,6 % 300 M9/ g béron &t

([EINECS szam: 220-239-6] | Skin Sens. 1; H317: C = 0,0015 % 3M9/\/4h belélegzés: géz
(3:1)

A réviditések telies szdvege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ+.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Az elsésegélynyujtasi intézkedések ismertetése

Altalénos megjeqgyzések

Ne hagyja az érinfett személyt feligyelet nélkil. Vigye ki az érinfett személyt a veszélyes teriletetrdl. Tartsa az érinfett személyt melegben,
nyugalomban és betakarva. A szennyezett ruhdt azonnal le kell vemi. Minden kétség esetén, illetve ha a tinetek tartésan fenndlinak, for-
duljon azonnal orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon semmit széjon at.
Belélegzést kévetben

Ha a légzés szabdlytalan, vagy megdll, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az elsésegély intézkedéseket. Gondoskodjon
friss levegdral.

Bérrel vald érintkezést kovetben

Llemosds bé szappanos vizzel.

Szembe kertilést kévetéen

Adott esetben kontakilencsék eltavolitésa, ha kénnyen megoldhaté. Az &blités folytatdsa. A szemhéjakat szétfeszitve a szemet b8, tiszia,
friss vizzel &blitse le, 10 percen keresztil.
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Lenyelést kbvetben

A szdjat vizzel ki kell bliteni (csak abban az esetben ha a sériilt nem eszméletlen|. TILOS hanytatni.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tinetek és hatdsok

A tiinetek és hatdsok a mai napig nem ismertek.

4.3 A szikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

egyik sem

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oliéanyag

A megfelel6 oltéanyag

vizpermet BC-por szén-dioxid (CO2)
Alkalmatlan oltéanyag
Vizsugar
52 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazoé kilonleges veszélyek
Veszélyes égéstermékek

Nitrogén-oxidok ([NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2)

53 T6zoltoknak sz616 javaslat

Robbands és/vagy 10z esetén a keletkez8 gézokat nem szabad belélegezni. Tizvédelmi intézkedések. A tizolés teriiletérsl akaddlyozza
meg a tizolidshoz haszndlt viz behatoldsat csatorndkba vagy folyévizbe. Gyiitse kilon a tizolidsndl keletkezd szennyezet vizet. Tizoltas
megfeleld tavolsagbol a szokésos évintézkedések betartdséval.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL
6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem stirg6sségi elldté személyzet esetében

A személyeket vigye el bizfonsagos helyre.

Slirg6sségi ellatok esetében

Viselien legzskésziléket, ha ki vannak téve a gézdknek/pormak/permetnek/gézoknak.

6.2 Kémyezetvédelmi ovintézkedések

Csafornakiol, a felszini és talajviziél vald tavoltartés. Szennyvizet meg kell tartani és artalmatlanitani.
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6.3

6.4

A teriileti elhat@rolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatdrolni a szennyez6dést

Csatorndk lefedése

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést

Tordlie fel nedvszivo anyaggal (pl. ruha, gyapid). A kismlstt anyagot dssze kell gyditeni: frészpor, kovaféld (diatomit), homok, univerzdlis
kétéanyag

Megfeleld elhatdroldsi technikdk

Abszorbens anyagok felhaszndlasa.

Szennyezbdésekhez és kibocsdtdsokhoz kapcsolédd egyéb informdcidk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céligra megfeleld tartdlyokba. Az érintett munkateriletet ki kell szelléztemni.

Hivatkozds mds szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt. Személyi védBeszkodzok: 1ésd a 8. szakaszt. Nem &sszeférhetd anyagok: lasd a 10. sza-
kaszt. Artalmatlaniiasi szempontok: lésd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.

7.2

7.3

A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Ajdnldsok
A tliz, az aeroszol és a por keletkezésének megakaddlyozdsa

Haszndlia a helyi és dlialdnos szelléztetést. Csak jél szelléztetett helyen hasznélhaté.

Az dltaldnos munkahelyi higiénidra vonatkozé tandcsok

Haszndlat utdn mosson kezet. A munkaterilefen filos az étkezés, italfogyaszids és dohdnyzds. A szennyezett ruhdzat és védSeszkéz
eltavolitésa az étkezésre szolgdlo teriletekre valéd belépés eldtt.  Soha ne taroljon ételt vagy italt vegyszerek kézelében. Soha ne tegyen
vegyszereket olyan edénybe, amelyet dltalaban étel vagy ital tarolasara haszndl. Elelmiszertél, italtol és takarmanytél tavol tartandé.

A biztonsdgos tarolds feliételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyit
A hatdsok ellen6rzése

Véd a kiilsé expozicié ellen, mint példdul a

fagy

Meghatdrozott végfelhasznalas (végfelhasznalésok)

Lasd a 16. szakaszt az dlialanos attekintéshez.
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8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1

8.2

Ellendrzési paraméterek

Foglalkozdsi expozicios hatdrértékek (munkahelyi expozicids hatdrértékek)

ez a informacié nem 4ll rendelkezésre

Relevéins DNEL keverék valamennyi sszetevéije

Anyag elnevezése

CASSz.

Végpont

Kiszobérték

A védelm célia, ex-

Haszndlva a

Expozici6 idétarta-
ma

1,2-Cyclohexanedi-
carboxylic acid, diiso-
nonyl esfer, reaction
products of hydroge-
nafion of di-iso-
nonylphthalates [n-bu-
tenes based)

166412-78-
8

DNEL

235 mg/

m3

pozicids Gt

human, beléleg-
zés Ofjdn

munkavdllalé (ipar)

krénikus - rendszer
hatdsok

1,2-Cyclohexanedi-
carboxylic acid, diiso-
nonyl esfer, reaction
products of hydroge-
nation of di-iso-
nonylphthalates (n-bu-
tenes based)

166412-78-
8

DNEL

42 mg/kg
teststly/nap

human, bérén ke-
resztil

munkavallalé (ipar)

krénikus - rendszer
hatdasok

Anyag elnevezése

1,2-Cyclohexanedi-
carboxylic acid, diiso-
nonyl ester, reaction
products of hydroge-
nation of di-iso-
nonylphthalates [n-bu-

tenes based)

CAS-Sz.

166412-78-
8

Relevéins PNEC keverék valamennyi 6sszetevéje

Végpont

PNEC

Kiszobérték

44,7 ™/

Szervezet

szarazfdldi szerve-

zetek

Kémyezetvédelmi
kerdések

falaj

Expozicié idétarta-
ma

révid 1avl (egyszeri
esef)

Az expozicit ellendrzése

Megfelelé miszaki ellenbrzés

Altalénos szellézés.

Egyéni dvintézkedések (egyéni védbeszkozdk)

Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédét kell viselni.
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Bérvédelem

Kézvédelem

Megfelelé védékesztytt kell viselni. A vegyvédelmi kesztyik alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint tesztelték. Haszndlat elétt ellenérizze
le a t6marséget/vizallésagot. Abban az esetben ha szereiné Gjra haszndlni a kesztyGt, mieldtt leveti, tisztitsa meg, levegével is rendesen.
Meghatdrozott célokra, ajanlott a fent emlitett vegyi kesztyd anyaganak ellendrzése, egyben a keszty§ szallitdjanak ellendrzése is.

Az anyag tipusa
NBR: akrilnitributadién gumi

Az anyag vastagsdga

>0,15 mm

A kéz tovdbbi védelmére vonatkozd intézkedések

A bér pihentetésére és regeneraléddésara idét kell szanni. Ajénlott a megeldzé bérvédelem (véddkrémek/kendcsek). A haszndlatot kévets-
en a kezet alaposan meg kell mosni.

Légutak védelme

Sz6ré félmaszk (EN 149)
P2 (a leveg&részecskék minimum 94 %t sz0ri, szine: fehér

A kdrnyezeti expozicié ellenérzése

A kémyezetszennyezés elkerilése érdekében megfeleld edényzetet kell hasznalni. Csatornékiél, a felszini és talajviziél valéd tavoliartas.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Q.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informéciok
Fizikai dllapot folyékony
Szin nincs meghatarozva
Szag iellegzetes
Olvaddspont/fagydspont nincs meghatdrozva
Forrdspont vagy kezd6 forrdspont és 100 °C
forrasponttartomdny
Gyulékonysdg ez az anyag éghetd, de nem kénnyen gyulladd
Felsé és alsé robbandsi hatdrértékek nincs meghatdrozva
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Q.2

Lobbandspont

nincs meghatdrozva
ghat

Ongyulladdsi hémérséklet

330 °C

Bomldsi h6mérséklet

nem relevans

pH(-érték)

nincs meghatarozva

Kinematikus viszkozitds

nincs meghatdrozva

Oldékonysdg (oldékonysdgok)

nincs meghatdrozva

MegoszIasi hdnyados

n-Oktanol/viz megoszldsi hdnyados (log érték)

ez a informacié nem 4ll rendelkezésre

Gbznyomds

32 hPa ...on/en 25 °C

Stirtiség és/vagy relativ stiriség

Stirdiség 1.650-1.700 %9/ s ...on/en 20 °C
Relativ g6zsiirliség erre a fulajdonségra vonatkozé informécié nem &ll rendelkezésre
Részecskejellemzbk nem relevdns (folyékony)

Egyéb informaciok

Fizikai veszélyességi osztdlyokra vonatkozd informdciok

veszélyességi oszidlyok a GHS szerint (fizikai veszélyek): nem

relevans

Egyéb biztonsdgi jellemz6k

Hémeérsékleti besorolds (EU, Atex-irdnyelv szerint)

T2 (a készilek megengedett legnagyobb felileti hémérséklete: 300°
C
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10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1

Reakciokészség

Osszeférhetetlenségre vonatkozéan: 16sd lejiebb "Kerilendd kérilmények" és "Nem ésszeférhets anyagok’.
Kemiai stabilitas
Lasd lejiebb "Kertlendd korilmények”.

A veszélyes reakciok lehetésége

Nincsenek ismert veszélyes reakcio.

Kertlendd korilmények

Nincsenek olyan specidlis kdrilmények kdzatt ismert tulajdonsagok, amelyeket el kell kerilni.

Nem &sszeférhetd anyagok

Savak, aluminium vérésréz, bronz, sérgaréz cink kénnydfémek (a hidrogén savas/ligos kdzegben 6rénd felszabaduldsa kévetkeziében)

Veszélyes bomlastermékek

lsmert, veszélyes bomldstermékek, amelyek keletkezésére felhaszndlds, térolds, dntés és melegités eredményeként ésszerlien szamitani le-
het, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztdlyokra vonatkozé informaciok
Vizsgdlati adatok a teljes keverékre nem dlinak rendelkezésre.
Osztdlyozdsi eljdrds

A keverék besorolésdhoz haszndlt médszer az sszetevskan alapul (8sszegzd képlet).
Osztdlyozds a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitds

Nem osztalyozhatéd akut toxikusnak.

GHS az Egyesiilt Nemzetek Szervezete, 4. melléklete: Lenyelve vagy bérrel érintkezve veszélyes lehet.

Keverék becsilt akut toxicitdsa (ATE)

Anyag elnevezése CAS-Sz. Expozicios Utvonal ATE
1,2-benzizotiazol-3(2H}-on 2634-33-5 szdjon &t 500 M9/ g
5-klér-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol- 55965-84-9 szdjon at 100 ™9/} q
3-on (EINECS szém: 220-239-6] (3:1)
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Keverék becsilt akut toxicitdsa (ATE)

Anyag elnevezése

Expoziciés Givonal

5kl6r-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-metil-2H-izotiazol- 55965-84-9 bérén Gt 300 mg/kg
3-on (EINECS szdm: 220-239-6] (3:1)
5klér-2-metil-4-izotiazolin-3-on; 2-mefil-2H-izotiazol- | 55965-84-9 belélegzes: géz 3M9/\/4h
3-on ([EINECS szam: 220-239-6] (3:1)

Bérkorrdzié/bérirritdcié
Nem osztalyozhatéd bérmard/bérirritglénak.

Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcid

Nem osztalyozhaté stlyos szemkdrosoddst okozd hatdsiként, vagy szemirritaloként.

Légzbszervi vagy bbrszenzibilizdcid
Allergiés bérreakciot valthat ki.
Csirasejt-mutagenitds

Nem lehet csirasejt-mutagén hatdsinak besorolni.

Rdkkelté hatds

Nem lehet rakkeltének besorolni.

Reprodukcids toxicitds

Nem lehet reprodukcios toxicitdsinak besorolni.

Egyetlen expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozicié).

Ismétlédé expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)

Nem lehet besorolni mint célszervi foxicités (ismétlédé expozicio).

Aspirdcids veszély

Nem lehet aspirdciés veszélynek berosolni.

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Nincs tovdbbi informacio.
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12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1

Toxicitas
Nem lehet besorolni mint veszélyt jelentd a vizi kémyezetre.

Perzisztencia és lebonthatésdg

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

Bioakkumulaciés képesség

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.

A talajban valé mobilitas

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

A PBT és a vPvB-ériékelés eredményei

Az értékelési eredmények alapjan az anyag nem mindsil PBT vagy vPvB anyagnak. Nem farialmaz PBT-/vPvB-anyagot > 0,1 %-os
koncentrécidban.

Endokrin kérosité tulajdonsagok

Nem tartalmaz endokrin kérosité anyagot [EDC) = O, 1%-0s koncentrécidban.

Egyéb karos hatasok

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1

Hulladékkezelési modszerek

Szennyviz-drtalmatlanitdsra vonatkozé informdcidk

Csaforndba engedni nem szabad. Keriilni kell az anyag kémyezetbe jutésat. Lasd a kilén hasznalati utasitést/biztonsagi adatlapot.

Hulladékkezelési médszer tartdlyok/csomagoldsok

Teljesen kirftett csomagok Gjrahasznosithatdsa. A szennyezett csomagokat ugyanigy kezelni, mint magét az anyagot.

Hulladékokkal kapesolatos megfeleld intézkedések
Hulladékjegyzék

16 03 03*: Veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladék
17 09 04: Kevert épitési &s bontasi hulladék, a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 kédszém alatt szerepldk kivételével
1501 02: Manyag csomagoldsi hulladék

Megjegyzések

Keériik,vegye figyelembe a hatalyos nemzeti vagy regiondlis rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategériakba kell kilénvalogatni, amelye-
ket a helyi vagy nemzeti hulladékkezeldk kiilén tudnak kezelni.

oldal 11 /



o
Peoks

a [EK) 1907,/2006 (REACH) Rendelet szerint (BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

A kiadds datuma: 27.09.2023

PROFI BODENKONTAKT A verziét helyettesiti 56/ -bal:

06.04.2022
Termék szam: 6022, 6037
14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
14.1  UNszdm vagy azonosité szém nem fartozik a szdllitési szabdlyzatok elirasainak hatdlya ala
142 Az ENSZ szerinti megfelel® szdllitasi megnevezés nem relevans
14.3  Szdllitasi veszélyességi osztaly(ok| egyik sem
14.4  Csomagoldsi csoport nincs hozzdarendelve
14.5  Kémyezeti veszélyek nem veszélyes a kéryezetre nézve a veszélyes aruk szabdlyzata
szerint
14.6 A felhaszndlét érinté killdnleges évintézkedések
Nincs tovabbi informdacié.
147 Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri dmlesztett szallitds

Nem omleszfett szdllitésra alkalmas sz&llitmany.

Informacié az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkozéan

Veszélyes druk szdllitdsa kézuton, vastton és belvizen (ADR/RID/ADN) Tovdbbi informdcidk

Nem tarfozik az ADR, RID és ADN el&irdsainak hatalya ald.

A Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kédexe (IMDG) Tovdbbi informdcick

Nem tarfozik az IMDG el&irasainak hatalya ald.

Nemzetkézi Polgdri Replilési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) Tovdbbi informdciok
Nem tarfozik az ICAOIATA el&irgsainak hatalya ald.

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos bizionsdgi, egészségigyi és kdmyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Relevdns Eurépai Uniés (EU) rendelkezések

Deco-Paint Irdnyelv

VOC tartalom 1,023 9/

JarmG uténfényezésére szolgdlé termékek VOC-tartalménak felss hatarértékei

Termékkategéria Termék alkategéria

festékek és lakkok alapozdk VB 30
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15.2  Kémiai bizionsagi ériékelés

A kémiai bizionsagi értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végeziék el.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A modositasok jelzése (felilvizsgalt biztonsdgi adatlap

Szakasz El6z& bejegyzés (szoveg/érték) Akiudlis bejegyzés (szoveg/érék| A
bizfonsa

ggal kap-
csolat-

ban l¢-

nyeges

2.3 Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek igen
nincs jelentésége

2.3 A PBT és a vPvB-értekelés eredményei: igen
Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot = 0,1 %os
koncentracicban.

2.3 Endokrin karosito tulajdonsagok: igen
Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (EDC) =
0, 1%0s koncentrécidban.

3.2 A keverék leirésa: igen
véltozas a listéban (tablazat)

3.2 A keverék lefrésar: igen
vdltozés a listaban (tablazat)

4.3 A szitkséges azonnali orvosi ellatas és kildnleges A szitkséges azonnali orvosi ellatds és kilonleges igen
ellatas jelzése: ellatas jelzése:
semmilyen egyik sem

8.1 Ellendrzési paraméterek: Ellendrzési paraméterek: igen
Ez a informdcié nem dll rendelkezésre. Foglalkozdsi expozicids hatarértékek (munkahelyi ex-

poziciés hatarériékek)
ez a informacié nem dll rendelkezésre

8.1 Relevéins DNEL keverék valamennyi dsszetevéje: igen
vdltozés a listaban (tablazat)

8.1 Relevans PNEC keverék valamennyi dsszefevdije: igen
vdltozas a listéban (tablazat)

117 Osztalyozési eljirds: Osztdlyozasi eljards: igen
A keverék besorolasdnak médszere a keverék dssze- | A keverék besorolasdhoz hasznalt médszer oz
tevin alapul (6sszegzé képlet). Ssszetevékén alapul [6sszegzé képlet).
oldal 13 /
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Szakasz El6z& bejegyzés (szoveg/érték) Akiudlis bejegyzés (szoveg/érék) A
bizfonsa
ggal kap-
csolat-
ban lé-
nyeges

11.1 Keverék becsiilt akut toxicitasa (ATE): igen

vdltozas a listéban (tablazat)

12.5 A PBT és a vPvB-ériékelés eredményei: A PBT és a vPvB-értekelés eredményei: igen
Az adatok nem dlnak rendelkezésre. Az érékelési eredmények alapjan az anyag nem mi-

nésil PBT vagy vPvB anyagnak. Nem tartalmaz
PBT-/vPvB-anyagot > O, 1 %-os koncentracioban.

12.6 Endokrin kérosité tulajdonségok: Endokrin kérosité tulajdonsagok: igen
Erre a tulajdonsagra vonatkozd informécié nem dll Nem tartalmoaz endokrin karosité anyagot (EDC) >
rendelkezésre. 0, 1%-0s koncentréciéban.

14.1 UN-szadm vagy azonositd szém: UN-szdm vagy azonositd szém: igen
nincs hozzdrendelve nem tarfozik a szallitdsi szabdlyzatok el&irasainak

hatdlya ala

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szdllitasi megnevezés Az ENSZ szerinti megfelelé szdllitési megnevezés: igen

nem relevéns

14.2 ADN: igen
KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG,

MN.N.

14.3 Szallitdsi veszélyességi osztalylok| Szallitasi veszélyességi oszidly(ok): igen

egyik sem

14.3 ADN: igen
Q

14.7 Veszélyes aruk szdllitasa kdzoton, vasiton és belvi- Veszélyes aruk szdllitasa kdzdton, vasaton és belvi- igen
zen (ADR/RID/ADN) Tovébbi informéciok: zen (ADR/RID/ADN) Tovdbbi informéciok:

Nem fartozik az ADR el&irasainak hatdlya ala. Nem farfozik az ADR, RID és ADN el&irasainak
Nem tartozik az RID elirasainak hatdlya ala. hatélya ala.

16 Roviditések és betlszok: igen

vdltozas a listdban (tablazat)

16 Osztdlyozasi eljéras: Osztdlyozasi elidras: igen
Fizikai és kémiai tulajdonsagok: A besorolds a tesz- | Fizikai és kémiai tulajdonségok: A besorolds a tesz-
telt keveréken alapul. telt keveréken alapul.

Egészségigyi veszélyek, Komyezeti veszélyek: A ke- | Egészségigyi veszélyek, Kémyezeti veszélyek: A ke-
verék besoroldsanak médszere a keverék dsszetevs- | verék besoroldsahoz hasznalt médszer az dsszetevé-
in alapul (ésszegzd keéplet). kén alapul (6sszegzé képlet).
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Roviditések és betliszok

Haszndlt réviditések lefrasa

Acute Tox. Akut toxicités

ADN Accord européen relatif au fransport infernational des marchandises dangereuses par route [A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Belvizi Szdllitasardl sz6lé Eurdpai megdllopodas)

ADR Accord relatif au fransport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk szarazféldi
szdllitasardl szolo, megéllapodas)

Aquatic Acute Veszélyes a vizi kdmyezetre - akut

Aquatic Chronic | Veszélyes a vizi kémyezetre - krénikus

ATE Acute Toxicity Estimate [Akut foxicitds becslése)

CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyiletek adatbdzisa, és egyedi kulcsa, CAS regisziracios szam)

Ctp Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérél és csomagolasarsl sz6lé 1272,/2008/EK rendelet

DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitasi Szabdlyzata (lasd IATA/DGR)

DNEL Derived Minimal Effect Level (a kiszémitott semmilyen hatas minimdlis értéke)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a 1étez8 kereskedelmi vegyszerek eurdpai listéjal)

EK-Sz. Az EKjegyzék (EINECS, ELINCS és a NLPista), forrésa egy hétiegyd EK szém, amely az EU (Eurdpai Unid) keres-
kedelmi forgalomban 1évé anyagok azonositéja

ELINCS European List of Notified Chemical Substances [Térzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke)

Eye Dam. Stlyos szemkarosoddst okozo

Eye Irrit. Szemirritald

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besoroldsénak és Cim-
kézésének Globdlisan Harmonizalt Rendeszere', kidolgozta az ENSZ

IATA Infernational Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szdllitasi Szovetség)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA] (A Légi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai)

ICAO Infernational Civil Aviation Organization (Nemzetkézi Polgdri Repilési Szervezet]

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kodexe|

NLP No-Longer Polymer (polimemek mar nem mindsiilé anyag)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (becsilt hatésmentes koncentracio)
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Haszndlt réviditések lefrasa

REACH Regisfration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regiszirélasa, érékelése, en-
gedélyezése, és korlatozasal

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Vasiti Fuvarozasérol szolé Szabdlyzat)

Skin Corr. B&rmard

Skin Irrit. Bérirritalo

Skin Sens. Bé&rszenzibilizacio

VOC Volatile Organic Compounds [illekony szerves vegyiiletek)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozésok és adatforrésok

Az anyagok és keverékek osztdlyozasdrol,cimkézésérd| és csomagolasarsl szolé 1272,/2008/EK rendelet. 1907,/2006 sz. (EK) Rende-
let REACH), 2020/878/EU modositéssal.

Veszélyes aruk szdllitasa kdzaton, vastion és belvizen [ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kédexe (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA| (A Legi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai).

Oszidlyozasi eljaras
Fizikai és kémiai tulajdonsagok: A besorolés a tesztelt keveréken alapul.

Egészségigyi veszélyek, Kémyezeti veszélyek: A keverék besoroldsdhoz haszndlt médszer az &sszetevéksn alapul (@sszegzs képlet).

A vonatkozd mondatok listdja (kodok és telies szoveq, mint a 2. és 3. szakaszban

H301 Lenyelve mérgezd.

H302 lenyelve drtalmas.

H311 Bérrel érintkezve mérgezé.

H314 Stlyos égési sérilést és szemkdrosodast okoz.

H315 Bérirritald hatdso.

H317 Allergiés bérreakciot valthat ki.

H318 Stlyos szemkdrosoddst okoz.

H331 Belélegezve mérgezd.

H400 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.

H410 Nagyon mérgezé a vizi élévilégra, hosszan tarté karosodast okoz.
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H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosoddst okoz.

Felelésségi nyilatkozat

Ez az informdcié a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a bizionsdgi adatlap az adott termék tekintetében kerilt 8sszedllitasra, és kizarélag
arra vonatkozik.
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