s
BEZPECNOSTNI LIST P‘O‘

codle nafizen (ES) €.1907,/2006 REACH) (BAUSTOFFE)
www.proﬁboustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator wrobku
Obchodni ndzev Adhezni mistek+
Jednoznacny identifikdtor sloZeni REFO-DOY2JOOY-YE2R
1.2 Prisluind urcend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouziti
Pfislusnd urcend pouZiti Obecné pouzitt
1.3 Podrobné daje o dodavateli bezpecnostniho listu

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskad 140/113¢
619 00 Brno

Ceska republika

Telefon: email: info@profibaustoffe.cz
e-mail (kompetentni osoba) info@profibaustoffe.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Toxikologické stredisko

PSC/mésto Telefon

Ceské republika Toxikologické informaéni sffedisko 120 00 Praha 2 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Tato smés nespliuje kritéria pro Klasifikaci v souladu s nafizenim &. 1272/2008/ES.

Doplriujici informace

Tato smés neobsahuje zadné latky, kieré jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Signdini slovo neni nutné

VystraZné symboly neni nuiné
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www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P102 Uchovaveijte mimo dosah déti.
Doplfiujici informace o nebezpecnosti
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Mize vyvolat alergickou
reakci.
2.3 Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci > 0,1 %.

Vlastnosti vyvoldvajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > O, 1%.

ODDIL 3: SLOZENIi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

Neni relevantni (smés)

3.2 Smési

Popis smési

Nazev latky Identifikator Klasifikace podle GHS Vystrazné symboly
5-chlor-2-methylisothiazol- C. CAS <0,001232 Acute Tox. 3 / H301
3(2H)on; 2-methylisothiazol | 55965-84-9 Acute Tox. 3 / H311
3(2H)on (3:1) Acute Tox. 3 / H331
C.ES Skin Corr. 18 / H314
Q11-418-6 Skin Sens. 1 / H317

Aquatic Acute T / H400
Aquatic Chronic 1 / H410

Nazev latky Specifické koncent. limity Multiplika&nf ATE Cesta expozice
fakfory

5-chlor-2-methylisothiazol- Skin Corr. 1B; H314: C>0,6 % - 100 M9/\q Ustnf

3(2H}-on; 2-methylisothiazol- | Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 % 300 M9/ \g kozni

3(2H)on (3:1) Skin Sens. 1; H317: C >0,0015 % 3M9/\/4h vdechovani: péra

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
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podle nafizeni (ES) &.1907/2006 [REACH) (BAUSTOFEFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Obecné pozndmky

Nenechdveijte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a zakrytého.
Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni. Ve viech pripadech pochybnosti, nebo kdyz priznaky prefrvavaii, vyhledejte 1ékafskou
pomoc. V pripadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodaveijte nic Usty.

PFi nadychdni

V piipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc a zahajte opaffent prvni pomoci. Zajistéte
prfsun &erstvého vzduchu.

Pri styku s kuzi

Omyite velkym mnozstvim vody a mydla.

Pri zasaZeni oci

Vyjméte kontakini ¢ocky, jsouli nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani. Oéni vicka drzte roztaZzend a
vyplachnéte velkym mnoZstvim €isté, tekouct vody, po dobu 10 minut.

PFi poZiti

Pfi poziti vyplachnéte Gsta vodou (pouze jerli postizeny pii védomi). NEVYVOLAVEJTE zvracent.

Symptomy a O¢inky nejsou zatim zndmé.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlésiniho oseffent

Zadnd

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

572

Hasiva

Vhodnda hasiva

vodni sprcha BC-prasek oxid uhlicity (CO2)

Nevhodnd hasiva
Vodni proud
ZVl@sini nebezpecnost vyplyvajici z létky nebo smési

Nebezpecné zplodiny hofeni
Oxidy dusiku [NOx|
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podle nafizeni (ES) &.1907/2006 [REACH) (BAUSTOFEFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

5.3

Pokyny pro hasice

V pfipadé pozdru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opaffeni pro haseni pozéru. Nedovolte, aby voda pouzitd k haseni pronikla do
kanalizaci nebo vodnich toki. Kontaminovanou pozémi vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventivnich opaffeni z
priméfené vzddlenosti.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opalffeni na ochranu osob, ochranné prosiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pripadé nouze

Presurite osoby do bezpeci.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V pripadé pdsobeni par/prachu/aerosold/ /plynd noste dychaci piistroj.

Opalffeni na ochranu Zivomniho prostiedi

Zabrante priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikviduite.
Metody a materidl pro omezeni Oniku a pro isténi

Pokyny pro omezeni uniku ldtky

Zakrytt kanalizagnich vpust

Pokyny pro odstranéni uniklé ldatky

Seffefe savym materidlem (napf. fextil, netkand textilie). Unikly produkt seberte: piliny, kiemelina (diatomit), pisek, univerz&lni pohlcovag

Vhodné metody omezeni

Pouziti absorpénich materiélf.
Dalsi informace tykajici se rozliti a uniku
UlozZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

Odkaz na jiné oddily

Nebezpe&né zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybavent: viz oddil 8. Neslugitelné materidly: viz oddil 10. Pokyny pro
odsfrafiovéni: viz oddil 13.
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Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Opaffent pro bezpe&né zachazeni
Doporuceni
Opatreni pro zamezeni poZdru a tvorby aerosolu a prachu
PouZijte misinf a celkové odvétravéni. PouZivejte pouze v dobfe véfranych prostordch.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi prdci

Po pouziti si umyijte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pred vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a
ochranné prostiedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a ndpoje v blizkosti chemikalii.  Chemikdlie nikdy neskladujte v nadobach, kieré jsou
obwvykle pouzivéany k ukladant potravin nebo népoji. Uchovavejte oddéleng od potravin, ndpoijd a krmiv.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési veemné neslucitelnych latek a smési
Kontrola ucink(i

Ochrana proti vnéjSimu ozdreni, jako je napriklad

mréz

7.3 Specifické konecné/specificka koneénd pouziti

Viz oddil 16 pro obecny piehled.

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

fafo informace neni k dispozici

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Celkové odvétrévani.

IndividudlIni ochrannd opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oéi a obliceje

Pouzivejte osobni ochranné prostredky pro ogi a oblice.
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Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

Ochrana kizZe

Ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, kieré jsou zkouseny podle EN 374. Pred pouzitim
zkontrolujte  Unik+&snost/propustnost. V piipadé, ze cheefe znovu pouzivat rukavice, fadné je ocistéte a vzduchem predtim nez je sunddte.
Pro zvl&sini Ocely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikdliim wyse uvedenych ochrannych rukavic spolecné s dodavatelem
techto rukavic.

Druh materdlu

NBR: nitrilbutadienovy kaucuk

Tloustka materidlu

>0,15 mm

Dal3i opatfeni pro ochranu rukou

Nechte kizi zregenerovat po nezbyiné dlouhou dobu. Doporuguje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyite ruce.

Ochrana dychacich cest

Filtra¢ni polomaska (EN 149)
P2 (filry nejmén& 94 % vzdudnych &astic, barevné znacent: bild)

Omezovdni expozice Zivotniho prostredi

PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prosffedi. Zabrafite priniku do kanalizace, povrchowych a podzemnich vod.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Q.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
FyzikdlIni stav tekuty
Barva neureno
Zdpach charakferisticky
Bod tdni/bod tuhnuti neurceno
Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu 100 °C
varu
Horlavost nehoflavé
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Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

Rozpustnost(i)

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neurceno
Bod vzplanuti neuréeno
Teplota samovzniceni neuréeno
Teplota rozkladu nenf relevantni
hodnota pH neurceno
Kinematickd viskozita neuréeno
neureno

Rozdélovaci koeficient

Rozdeélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd fato informace nenf k dispozici
hodnota)
Tlak pdry 32 hPa pfi 25 °C

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota

1.560-1.590 K9/ s pii 20 °C

Relativni hustota pdry

informace o této vlastnosti nenf k dispozici

Charakteristiky Edstic

nenti relevantni (tekuty)

Q.2 Dalsi informace

Informace tykajici se tfid fyzikdlni nebezpeclnosti

fiidy nebezpecnosti podle GHS (fyzikélni nebezpe&nosti): nent
relevantnf

Dal3i charakteristiky bezpecnosti

z&dné dalsi informace nejsou k dispozici
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita

Pokud jde o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je freba zabranit" a "Neslucitelné materidly’.

Chemickd stabilita

Materidl je stabilni za b&znych podminek okolniho prostiedi a predpoklédanych skladovacich a manipulacnich podminek teploty a tlaku.

Moznost nebezpecnych reakef

Nebezpe&né reakce nejsou zndmy.

Podminky, kierym je tieba zabranit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kierym je nuno se vyvarovat.

Neslucitelné materialy

Kyseliny, hlintk méd, bronz, mosaz zinek lehké kovy (v disledku uvoliovant vodiku v kyselém /alkalickém prostiedi)

Nebezpecné produkty rozkladu

Divodné predpokladané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouzivéni, skladovant, tniku a zahféti nejsou zndmé.
Nebezpecné zplodiny hotent: viz oddil 5.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

1.1

Informace o ffidéch nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272,/2008

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace

Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Tato smés nespliivje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim &. 1272,/2008/ES.

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akuiné foxicka.

GHS Organizace spojenych narodd, pifloha 4: Mdze byt zdravi skodlivy pfi pozitf nebo pii styku s kizi.
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Datum vydani: 24.07.2023
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Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

Odhad akutni toxicity (ATE) slozek smési

Nazev latky C. CAS Cesta expozice ATE

5-chlor-2-methylisothiazol-3{2H)-on; 2- 55965-84-9 Ustni 100 ™9/} 4
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2- 55965-84-9 kozni 300 ™9/)q
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2- 55965-84-9 vdechovéani: péra 3 M9/\/4h
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Ziravost/drdZdivost pro kiiZi

Nenf klasifikovana jako Ziravd/drézdivé pro kizi.

VdZné poskozeni oCi/podrdZzdeéni oci

Neni klasifikovana jako zpUsobujici vézné poskozent oci, nebo drazdiva pro odi.
Senzibilizace dychacich cest nebo kize

Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3[2H}on (3:1). Mize vyvolat alergickou reakei.

Mutagenita v zdrodecnych burikdch

Nenf klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach.

Karcinogenita

Nenf klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Nenf klasifikovana jako foxickd pro reprodukei.

Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednordzovd expozice

Nenf klasifikovana jako toxickd pro specifické cilové orgény [jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové orgdny - opakovand expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovand expozice).

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpe&nost pfi vdechnuti.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Zadné dali informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

Toxicita

Neni klasifikovana jako nebezpecnd pro vodni prosfredi.

Perzistence a rozlozitelnost

Udaie nejsou k dispozici.

Bioakumulaéni potencidl

Udaie nejsou k dispozici.
Mobilita v pidé

Udaie nejsou k dispozici.
Vysledky posouzenf PBT a vPvB

Na zdkladé vysledkd posouzent tato latka neni PBT ani vPvB. Neobsahuje PBT-/vPvBatku s koncentraci = 0,1 %.

Vlastnosti vyvolévajici narusent cinnosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > O, 1%.
Jiné nepfiznivé O¢inky

Udaie nejsou k dispozici.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody naklédant s odpady

Informace ddlezité pro odstrafiovdni odpadu prostrednictvim kanalizace

Nevyléveijte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivomniho prosfredi viz specidlni pokyny nebo bezpe&nostni listy.

Nakladdni s odpady nddob/obald

Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachézejte stejnym zpisobem jako s latkou samou.

Prislusn& ustanoveni tykajict se odpadd

Seznam odpad(i

16 03 03*: Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky
17 09 04: Smigené stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
1501 02: Plasfové obaly

Pozndmka

Prosime berte v Gvahu plaid vnifrostéini nebo regiondlini ustanoveni. Odpad by mél byt ffidény podle kategorif, kieré mohou byt oddélené
zpracovéavény misinimi nebo vnitrostéinimi zafizenimi na zpracovani odpadu.
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

UN &islo nebo ID &islo nepodléhd predpisim o prepravé

Oficidlni (OSN] pojmenovani pro prepravu neni relevantni

Tiida/fidy nebezpecnosti pro prepravu z4dna

Obalova skupina neni pfifazeno

Nebezpecnost pro Zivotn prosfredi neni ohroZujici Zivomni prostiedi podle nafizenf o nebezpedném
zbozi

ZVIG3ini bezpecnostini opalieni pro uZivatele

76dné dalsi informace nejsou k dispozici.

Namoini hromadnd preprava podle nastrojd IMO

Ndaklad neni uréen pro prepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpisii OSN

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestdch (ADR/RID/ADN) Doplriujici
informace

Nepodléhd predpisom ADR, RID a ADN.

Predpis pro mezindrodni nédmorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG) Doplriujici informace
Nepod|éhd predpisim IMDG.

Mezindrodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) Dopliiujici informace
Nepodléhd predpisim ICAC-ATA.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivoiniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Deco-Paint Smérnice

VOC obsah 0,7966 9/

Nejvy3$3i mezni hodnoty obsahu VOC

Kategorie produkiu Podkategorie vyrobkd

barvy a laky z&kladni natérové hmoty VRNH 30
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15.2  Posouzenf chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro létky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Vyznadeni zmén (pfepracovany bezpednostni list

Oddil Predchozi vstup [hodnota/fex) Aktudlni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost

1.1 Registracni &islo (REACH): Jednoznaény identifikétor sloZent: ano

neni relevantni (smés) REFO-DOY2-JO0Y-YE2R
2.3 Dalsi nebezpecnost: Dal3i nebezpecnost ano

Z4dné dalii informace nejsou k dispozici.

2.3 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Vysledky posouzeni PBT a vPvB: ano
Tato smés neobsahuje zadné latky, kferé jsou Neobsahuje PBT-/vPvB-4tku s koncentraci > 0,1 %.
vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

2.3 Vlastnosti vyvolévaijici naruseni &innosti endokrinntho | ano
systému:

Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v
koncentraci = 0, 1%.

3.2 Popis smési ano

3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (fabulkal

3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (fabulkal

4.3 Pokyn tykaijici se okamzité lékatské pomoci a Pokyn tykaijici se okamzité lékatské pomoci a ano
2vlgsintho odeffent: zvléstniho o3effent:
Z&dny z4dné

7.2 Kontrola d¢inko ano

7.2 Ochrana proti vn&jsimu ozdfent, jako je napiiklad: ano

mrdz

8.1 Kontrolnf parametry: Konfrolni parametry: ano

Tato informace nent k dispozici. Limitni hodnoty expozice na pracovisti [expozicni

limity na pracovisti)
tafo informace nenf k dispozici

Q.1 Vzhled ano
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

ADHEZNI MUSTEK+

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023
Nahrazuje verzi: 14.11.2019

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
Q.1 Barva: Barva: ano
rbzné neuréeno
9.1 Dalsi bezpe&nostni parametry ano
9.1 Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu | ano
255 °C pfi 102,4 kPa varu:
100 °C
9.1 Hortlavost (pevné latky, plyny): Hoflavost: ano
neni relevanni, (kapalina) nehotflavé
9.1 Rychlost odpafovant: ano
neuréeno
9.1 Teplota rozkladu: ano
neni relevanini
9.1 Kinematicka viskozita: ano
neurceno
9.1 Tlak pary: Tlak péry: ano
1,3 Pa pfi 20 °C 32 hPa pii 25 °C
9.1 Hustota a/nebo relafivni hustota ano
Q.1 Hustota par: ano
tato informace neni k dispozici
9.1 Viskozita: ano
neurceno
9.1 Vybusné viastnosti: ano
Z&dny
9.1 Oxidaéni viasinosti: ano
z&dny
9.1 Relativni hustota pary: ano
informace o tto vlasinosti neni k dispozici
9.1 Charakferistiky ¢éstic: ano
neni relevanini (tekuty)
9.2 dal3i informace: Dalsf informace ano
2&dné dalsi informace nejsou k dispozici

strana 13 /
17



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

ADHEZNI MUSTEK+

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023
Nahrazuje verzi: 14.11.2019

Oddil Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost

9.2 Informace tykajict se fid fyzikalni nebezpe&nosti: ano

ffidy nebezpecnosti podle GHS (fyzik&lni
nebezpecnosti): nent relevanini

9.2 Dal3i charakteristiky bezpeénosti: ano

zadné dalii informace nejsou k dispozici

1.1 Akutnf foxicita: Akumni toxicita: ano

Nenf klasifikovana jako akutné toxicka. Nenf klasifikovana jako akutné toxicka.GHS
Organizace spojenych narodl, priloha 4: Mize byt
zdravi skodlivy pii pozitf nebo pii styku s kizi.

11.1 Odhad akuini toxicity (ATE) slozek smési: ano

zmény v seznamu (fabulkal

1.2 Informace o dal¥i nebezpe&nosti: ano

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Vysledky posouzeni PBT a vPvB: ano
Udaie nejsou k dispozici. Na zakladé vysledkd posouzen fato latka neni PBT
ani vPvB. Neobsahuje PBT-/vPvB-dtku s koncentract
>0,1 %.
12.6 Jiné nepfiznivé Ocinky: Vlastosti vyvolévaijici naruseni &innosti endokrinntho | ano
Udaie nejsou k dispozici. systému:
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v
koncentraci = 0, 1%.
13.1 Seznam odpady: Seznam odpadu: ano
16 03 03*: Anorganické odpady obsahujici 16 03 03*: Anorganické odpady obsahujici
nebezpecné latky nebezpecné latky
17 09 04: Smésné stavebni a demoliéni odpady 17 09 04: Smi3ené stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod &isly 1709 01, 170902 a 17 neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a
09 03 17 09 03
1501 02: Plastové obaly 1501 02: Plastové obaly

14.3 Trida/ffidy nebezpecnosti pro prepravu: Trida/ffidy nebezpecnosti pro prepravu: ano

36dny 26dné

14.4 Obalové skupina: Obalové skupina: ano

neni pfitazend z4dnd obalova skupina neni pfifazeno

15.1 VOC obsah: VOC obsah: ano

0,001621 9/, 0,7966 9/,
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

ADHEZNI MUSTEK+

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023
Nahrazuje verzi: 14.11.2019

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
16 Zkratky a zkratkova slovar: ano
zmény v seznamu (fabulkal
16 Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat: Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat: ano
Nafizenf (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) &. | oznaovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) &.
1907/20006 (REACH], upraveno 2015/830/ 1907 /2006 (REACH), upraveno 2020/878/
EU.Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici | EU.Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici
a vnifrozemskych vodnich cestach [ADR/RID/ADN). | a vnitrozemskych vodnich cestach [ADR/RID/ADN).
Predpis pro mezinarodni némoini prepravu Predpis pro mezinarodni némoini prepravu
nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods nebezpeénych véci IMDG). Dangerous Goods
Regulations [DGR) for the air transport (IATA] [Predpis | Regulations (DGR for the air transport (IATA) [Predpis
pro leteckou piepravu nebezpecnych véci). pro leteckou prepravu nebezpecnych véci).
16 Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je ano
uvedeno v oddilech 2 a 3)
16 Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je ano
uvedeno v oddilech 2 a 3):
zmény v seznamu (fabulkal

Zkratky a zkratkovd slova
Zkr. Popisy pouzitych zkratek

Acute Tox. Akuini foxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropskd dohoda o
mezinarodni prepravé nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route [dohoda o mezindrodni silnicni

prepravé nebezpecnych véci)

Aquatic Acute

Nebezpecnost pro vodni prosfredi - akutni nebezpecnost

Aquatic Chronic | Nebezpecnost pro vodni prostiedi - chronickd nebezpecnost

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnf toxicity)

CAS Chemical Abstracts Service (Databdaze chemickych latek a jejich unikéini ki€, Registragni islo CAS)

ClP Nafizenf (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

& ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimisini &islo ES které je identifikatorem latek
komer&né dostupnych v rémci EU (Evropské unie)

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro piepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
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Py
REZPECNOSTNI LIST P‘O‘lo

codle nafizen (ES) €.1907,/2006 REACH) (BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

VASH Popisy pouzitych zkratek

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globd&lné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA Infernational Air Transport Association (Mezinarodni sdruZent leteckych dopravc)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport IATA) [Predpis pro leteckou prepravu nebezpecnych véci)
ICAO Infernational Civil Aviation Organization [Mezinérodni organizace pro civilni lefectvi)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (Predpis pro mezindrodni namorni prepravu nebezpecnych véci)
NLP No-longer Polymer (létka, kterd neni naddle poklddéana za polymer)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistenini, bioakumulativni a toxicky)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a

omezovéni chemickych latek|

RID Reglement concernant le fransport Infernational ferroviaire des marchandises Dangereuses (Réd pro mezinarodni
Zzeleznicni prepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kozi

Skin Irrit. Drazdivé pro kozi

Skin Sens. Senzibilizace kize

VOC Volatile Organic Compounds (t&kavé organické slouceniny)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzisteninf a velmi bioakumulativni)

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafizenf (ES) &.1272/2008 o klasifikaci, oznagovani a balent latek a smési. Nafizeni [ES) &. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/
878/EU.

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestéch (ADR/RID/ADN). Predpis pro mezindrodni némorni
prepravu nebezpeénych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

FyzikéIni a chemické viastnosti: Klasifikace je zalozena na testované smési.
Nebezpeti pro zdravi, Nebezpecnost pro Zivoini prositedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec pro
aditivitu).
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REZPECNOSTNI LIST P‘O‘lo

codle nafizen (ES) €.1907,/2006 REACH) (BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 24.07.2023

ADHEZNI MUSTEK+ et s 1411 2015

Cislo vyrobku: 6030, 6031, 6032, 6035

Seznam i?'s|u§nich vét [kéd a celi text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3

H301 Toxicky pii poziti.

H311 Toxicky pri styku s kozi.

H314 Zposobuie t2ké polepténi kize a poskozeni o

H317 Moze vyvolat alergickou kozni reakei.

H331 Toxicky pfi vdechovant.

H400 Vysoce foxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce foxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Prohlasent

Tyto informace vychdzeji ze soucasného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen whradné pro fenfo vyrobek.
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