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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV P‘O‘l

podla Nariadenia (ES] & 1907,/2006 (REACH) BAU STOFF E)
www.profibaustoffe.com

Ddtum vydania: 08.08.2023
PROFI DH Nahrédza verziv: 24.07.2023

Cislo vyrobku: 6039, 6041

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produkiu

Obchodny ndzov PROFI DH
Jednoznacny identifikdtor vzorca SHFO-VWONF-VOOF-MRNT
1.2 Relevaniné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, kioré sa neodporicaio
Prislusné identifikované pouZitia Jednozlozkové kipelfiové hydroizolacia k okamzitemu pouzitiu vo

vntornom prostredf

1.3 Udaije o dodavatelovi karty bezpe&nostnych ddajov

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskad 140/113¢
619 00 Brno

Ceska republika

Telefon: email: info@profibaustoffe.cz

e-mail (kompetentnd osoba) info@profibaustoffe.cz

1.4 Nudzové telefénne &islo

Toxikologické centrum

Krajina PSC/mesfo Telefon

Slovensko Narodné toxikologické informacné centrum 833 05 Brafislava | +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikdcia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kategéria  Trieda a kategéria ne- Vysirazné upo-

bezpecnosti zornenie

4.1C nebezpe&nd pre vodné prosfredie - chronickd nebezpe&nosf 2 Aquatic Chronic 2 H411

Pre Gplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikdalno-chemické ucinky, ucinky na zdravie ludi a na Zivotné prostredie
Rozliatie a poziarna voda méze spdsobif znecistenie vodnych tokov.
Dodatocné informdcie

Této zmes neobsahuije ziadne létky, kioré boli vwhodnotené ako PBT alebo vPvB.
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2.2

2.3

Prvky oznacovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Vystrazné slovo nie je nutné

Piktogramy

GHS09

VystraZné upozornenia

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Bezpelnostné upozornenia

P102 Uchovévajte mimo dosahu defi.

P273 Zabraiite uvolneniu do Zivotného prosfredia.

P39] Zozbieraijte uniknuty produkt.

P501 Zneskodnite obsah/nddobu v schvalenom zariadeni na spracovanie odpadu.

Dal3ie informdcie o nebezpecnosti
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)6n, 5-chlér2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (3:1). Mé-

Ze vyvolaf alergicky reakciu.
Ind nebezpecnost

Vysledky postdenia PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-ldtku s koncentréciou = 0,1 %.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Neobsahuje endokrinny disruptor (EDC) v koncentracii > 0, 1%.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1

3.2

Latky

Nerelevantiné (zmes)

Zmesi

Popis zmesi

Nazov latky Identifikator . Klasifikécia podla GHS Pikiogramy

1,2-Cyclohexanedicarboxy- | C. CAS <5 Aquatic Chronic 1 / H410
lic acid, diisononyl ester, re- | 166412-78-8

action products of hydroge-
nation of di-isononylphthala- | C. ES
tes (n-butenes based) 431-890-2
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Nazov latky Identifikator % Klasifikacia podla GHS Pikiogramy
Quartz (SIO2) C. CAS 15-25

14808-60-7

C.ES

238-878-4
1,2-benzizotiazol-3(2H}-6n C. CAS 0,00325-0, | Acute Tox. 4 / H302

2634-33-5 00713 Skin Irrit. 2 / H315

Eye Dam. 1 / H318
C.ES Skin Sens. 1/ H317 ‘€:>
220-1209 Aquatic Acute T / H400

Aquatic Chronic 2 / H411

5-chlér-2-metyk-dizotiazolin- | C. CAS <0,0013 Acute Tox. 3 / H301

3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol- | 55965-84-9 Acute Tox. 3 / H311

3-6n (3:1) Acute Tox. 3 / H331
C.ES Skin Corr. 1B / H314
911-4186 Skin Sens. 1 / H317

Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 / H410

Nazov latky Specifické koncentracné limity Faktory M Cesta expozicie
1,2-benzizotiazol-3(2H}-6n Skin Sens. 1: H317: C 20,05 % - 500 mg/kg Ustne
5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin- | Skin Corr. 1B; H314: C>0,6 % - 100 M9/ g Ustne

3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol- | Skin Irit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 % 300 M9/}g kozné

3-6n (3:1) Skin Sens. 1; H317: C >0,0015 % 3M9/\/4h inhalécia: para

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatrent prve| pomoci

VSeobecné pozndmky

Nenechdvajte postihnutt osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecnej oblasti. Drzte postihnutého v teple, klude a zakrytého.
Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev. Vo vietkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvévajo, vyhladaijte lekarsku po-
moc. V pripade bezvedomia ulozte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodavajte ni¢ dstami.

Po vdychnuti

V pripade, Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a zagnite poskytoval opatrenia prvej po-
moci. Zaistite prisun Cerstvého vzduchu.
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4.2

4.3

Po kontakte s pokozkou

Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

Po kontakte s oCami

Ak pouzivate kontakiné sosovky a ak je fo mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ocné viecka drzte roztiahnuté a vypléchnite
velkym mnoZstvom &istej, tecicej vody, po dobu 10 mindt.

Po pozZiti

Pri poziti vypldchnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolévaijte zvracanie.

Najdslezitejsie priznaky a G¢inky, akiine aj oneskorené

Priznaky a 0&inky zafial nie st zname.

Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Ziadne

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

5.2

53

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

vodny sprej BC-prasok oxid uhlicity (CO2)

Nevhodné hasiace prostriedky

Vodny prad
Osobiné ohrozenia vyplyvajice z létky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty spalovania
Oxidy dustka [NOx)

Rady pre poziarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vwpary. Koordinacia protipoziamych opatreni s okolitym ohfiom. Zabranif vode z hasenia,
aby sa z miesta poziaru dostala do kanalizécie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovand poziamu vodu. Poziar has-
te z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpecnostnych opatrent.
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ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnosié opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pre iny ako pohotovostny persondl

Odneste osoby do bezpetia.

Pre pohotovostny persondl

V pripade pdsobenia par/prachu/aerosdlov/plynov nosif dychaci pristroj.

Bezpecnosiné opatrenia pre zivoiné prostredie

Zabraiite prieniku od kanalizacie, povichowych a podzemnych véd. Znegistent odpadovi vodu zadrzte a zlikvidujte. Ak létka prenikla
do vodného toku alebo kanalizacie, informuje o tom prislusny organ.

Metddy a materidl na zabranenie 3ireniu a Cistenie
Rady tykajuce sa spésobu, akym zabrdnit Sireniu po rozliati

Zakrytie kanalizacie

Rady tykajuce sa spdsobu, akym vycistit rozliatie

Zotrief savym materidlom (napr. latkou, oveou vinou). Zozbieraite uniknuty produk: piliny, kremelina (diatomit), piesok, univerzalny lapag

Vhodné techniky zabrdnenia

PouZitie absorpenych materidlov.

Iné informdcie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolnenia

Ulozte do vhodnych nadob na likvidéciu. Viyvetrajte zasiahnuto oblast.

Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkly spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materidly: pozri od-
diel 10. Opatrenia pri znedkodriovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

Bezpecnosiné opatrenia na bezpe&né zaobchadzanie
Odportucania

Opatrenia na zabrdnenie poZiaru, ako aj vytvdraniu aerosélu a prachu

Pouzite miesine a celkové odvetrévanie. PouZivajte len na dobre vetranom mieste.
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Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyf ruky. Nejes, nepif a nefajcif v pracovnych priestoroch. Odstrénit kontaminovany odev a ochranné prostriedky pred vstu-
pom do stravovacich priesforov. Nikdy neuchovavaite potraviny a ndpoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy nedévaite chemické latky
do nadob, kioré sa normélne pouzivajt pre potraviny alebo népoje. Uchovévaijte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiv pre zvieratd.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vrdtane okejkolvek nekompatibility

Kontrola ucinkov

Ochrana proti vonkajSiemu oZiareniu, ako je napriklad

mréz

Kompatibility obalov

lba obaly, kioré s schvélené (napr. podla ADR) , mézu byf pouzité.

7.3 Specifické kone&né pouzitiel-al

Pozri oddiel 16 pre vieobecny prehlad.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Najvysie pripusié hodnoty vystavenia pri préci (expoziéné limity na pracovisku)

Kraji-  Nazov fakiora C. Identifi-  Prie- Priemer  Kratko-  Kratkodo-  Zéaznam  Zdroj
na kator memy  ny[mg/  doby by [mg/
[ppm] ~ m’] [ppm]  m’]

EU silica, crystalline 14808-60-7 | IOELV 0,1 r 2017/

2398/EU
SK sfuda 12001-26-2 | NPEL 10 i NV SR Z.z.
SK sfuda 12001-26-2 | NPEL 2 r NV SR Z.z.
SK talok bez obsahu respira- | 14807-96-6 | NPEL 10 i NV SR Z.z.

bilnych vigkien

SK talok bez obsahu respira- | 14807966 | NPEL 2 r NV SR Z.z.
bilnych viakien

Z&znam

i inhalagné frakeia
krétkodoby  najvyssia pripusing hodnota krétkodobého vystavenia: hraniéna hodnota, kiord by nemala byt prekrocend a kiord sa vzfahuje na dobu 15 mi-
ndt (ak nie je stanovené inak|

priemermy Easovo vazeny priemer [dlhodobd expozicia): merané alebo vypocitané vo vzfahu k referenénému obdobiu asovo vézeného priemeru dsmy-
ch hodin (ak nie je stanovené inak)
r respirabilné frakcia
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Relevantné DNEL zloZiek zmesi

Nazov latky o Sledova-  Prahovd Ciel ochrany, cess  Pouzité v Doba expozicie

ny para-  hodnota fa expozicie

meter
1,2-Cyclohexanedi- 166412-78- | DNEL 235 mg/ [udia, inhalacny pracovnik (priemy- chronické - systémo-
carboxylic acid, diiso- | 8 m3 sel) vé (&inky

nonyl esfer, reaction
products of hydroge-
nation of di-isono-

nylphthalates [n-bute-

nes based)
1,2-Cyclohexanedi- 166412-78- | DNEL 42 mg/kg | ludia, dermalny pracovnik (priemy- chronické - systémo-
carboxylic acid, diiso- | 8 bw/def sel) vé (&inky

nonyl esfer, reaction
products of hydroge-
nation of di-isono-
nylphthalates [n-bute-
nes based)

Relevantné PNEC zloziek zmesi

Nazov latky o Sledova-  Prahovd Organizmus Zlozka Zivotného Doba expozicie

ny para-  hodnota prostredia

meter
1,2-Cyclohexanedi- 166412-78- | PNEC 44,7 M /1g | suchozemské orga- | poda kratkodobé (jednora-
carboxylic acid, diiso- | 8 nizmy zové)

nonyl esfer, reaction
products of hydroge-
nation of di-isono-

nylphthalates [n-bute-

nes based)

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Celkové ventilécia.

Individudlne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvdre

Pouzite ochranu o¢i a tvdre.
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Ochrana koZe

Ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Vhodné st rukavice chemickej ochrany, kioré so skisané podla EN 374. Skontrolujte pred pouzitim Gnik-tesnosf/
priepusinost. V pripade, Ze chcefe znovu pouzivaf rukavice, riadne ich ocistite a vzduchom poriadne osuste. Na zvldsine Geely je odpord-
&ané skontrolovaf odolnost vo&i chemickym létkam vy3sie uvedenych ochrannych rukavic spologne s dodévatelom tychto rukavic.

Typ materidlu

NBR: krylonitri-butadienovy kauguk

Hrubka materidlu

>0,15 mm

Dal3ie opatrenia na ochranu rik

Vlozif fézy obnovy pre regenerdciu pokozky. Odporiea sa preventivna ochrana pokozky [ochranné krémy/masti). Po manipuldcii starost-
livo umyte ruky.

Ochrana dychacich ciest

Filrana poloviénd maska ([EN 149)
P2 (filire najmenej 94 % vzduinych Eastic, farebné znagenie: biela)

Kontroly environmentdlnej expozicie

Uskutocnite nélezito kontrolu, aby ste zabrdnili kontaminacii. Zabrdiite prieniku od kanalizacie, povichovych a podzemnych vad.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

Q.1 Informécie o z&kladnych fyzikalnych a chemickych vlasinostiach
Fyzikdlny stav tekuty
Farba neuréené
Zdpach charakteristicky
Teplota topenia/tuhnutia neurcené
Teplota varu alebo pociatocnd teplota varu a 100 °C
rozmedzie teploty varu
Horlavost nehorlavé
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Q.2

Dolnd a hornd medza vybusnosti

neurcené

Teplota vzplanutia

neurcené

Teplota samovznietenia 330 °C
Teplota rozkladu nie je relevaniné
hodnota pH neurcené

Kinematickd viskozita

neuréené

Rozpustnost(i)

neurcené

Rozdelovaci koeficient

Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

t4to informécia nie je k dispozicii

Tlak pdér

32 hPa pri 25 °C

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota

1.500 %9/, s pri 20 °C

Relativna hustota pd

informdcia o tejo viasinosti nie je k dispozicii

Vlastnosti ¢astic

nie je relevaniné (tekuty)

Iné informdcie

Informacie tykajtce sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti

friedy nebezpecnosti podia GHS (fyzikélne nebezpecensiva): nie
ie relevantné

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Teplotnd trieda (EU, podla ATEX)

T2 (moximélna pripusing povichovd teplota na zariadeni: 300°C)
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ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita

Pokial' ide o nekompatibilitu: pozri nizsie "Podmienky, kiorym sa treba vyhnit" a "Nekompatibilné materialy".

Chemickd stabilita

Pozri nizsie "Podmienky, kiorym sa treba vyhnot'.

Moznost nebezpecnych reakcit

Nie st zndme nebezpecné reakcie.

Podmienky, kiorym sa treba wyhnof

Nie st zname Ziadne $pecifické podmienky, kiorym je nutné sa vyvarovaf.

Nekompatibilné materialy

Kyseliny, hlintk med, bronz, mosadz zinok lahké kovy (v désledku uvolfiovania vodika v kyslom/alkalickom prostredi)

Nebezpecné produkty rozkladu

Odévodnené ocakavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajice ako désledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie so
zndme. Nebezpeené produkty spalovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

1.1

Informécie o triedach nebezpe&nosti vymedzenych v nariadeni (ES) &. 1272/2008

Skugobné Gdaje nie so k dispozicii pre celt zmes.

Proces klasifikdcie

Metéda pre klasifikaciu zmesi je zaloZend na zlozkéch zmesi [sictovy vzorec).
Klasifikdcia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita

Nie je klasifikovand ako akdine toxicka.

GHS Organizdacie spojenych narodov, priloha 4: Méze byt skodlivy pri kontakte s pokozkou.

Odhad aktnej toxicity (ATE) zloziek zmesi
Nazov latky C. CAS Cesta expozicie ATE
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n 2634-33-5 Ustne 500 mg/kg
5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izofio- | 55965-84-9 Ustne 100 ™9/} q
zol-3-6n (3:1)
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Odhad akotnej toxicity (ATE) zloziek zmesi

Nazov latky C. CAS Cesta expozicie ATE
5-chlér2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl2H-izotia- | 55965-84-9 kozné 300 ™9/} q
zol-3-6n (3:1)

5-chlér2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl2H-izotia- | 55965-84-9 inhaldcia: para 3™M9/\/4h
zol-3-6n (3:1)

Zieravost/drdZdivost pre koZu

Nie je klasifikovand ako Zieravd/drazdiva pre kozu.

VdZne poSkodenie oci/podrdZdenie oci

Nie je klasifikovand ako vézne poskodzujica ogi, alebo drazdiva pre oci.

Senzibilizdcia dychacich ciest alebo koZe

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)6n, 5-chlér2-metyl-d-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (3:1). Méze vyvolaf alergickt reakciu.
Mutagenita pre zdrodocné bunky

Nie je klasifikovand ako mutagénna pre zarodo&né bunky.

Karcinogenita

Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukcnd toxicita

Nie je klasifikovand ako toxické pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn - jednordzovd expozicia

Nie je klasifikovand ako toxickd pre $pecificky cielovy orgdn (jednordzova expozicia).
Toxicita pre Specificky cielovy orgdn - opakovand expozicia

Nie je klasifikovand ako toxicita pre 3pecificky cielovy orgdn (opakovand expozicial).
Aspiracnd nebezpelnost

Nie je klasifikovand ako predstavujica aspiraénd nebezpe&nost.

Informécie o inej nebezpecnosti

Nie su Ziadne dalsie informdcie.
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ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita

Toxicky pre vodné organizmy, s dhodobymi ¢&inkami.

Vodn toxicita (chronickd) zloziek zmesi

Nazov latky C. Sledovany para- Hodnota Doba expozi-

meter cie

1,2-Cyclohexanedicar- 166412-78-8 EC50 >1.000 M9/ mikroorganizmy 180 min
boxylic acid, diisononyl
esfer, reaction products
of hydrogenation of di-
isononylphthalates (n-bu-
tenes based)

12.2  Perzistencia a degradovatelhosf

Degradovatelnost zloZiek zmesi

Nazov latky C. CAS Proces Rychlost degra- Metéda

dacie
1,2Cyclohexa- | 166412-78-8 tvorba oxidu Q0-100 % 60 d ECHA
nedicarboxylic uhliciteho

acid, diisononyl
ester, reaction
products of hyd-
rogenation of di-
isononylphthala-
fes (n-butenes

based)

12.3  Bioakumulagny potencidl

Udaie nie st k dispozicii.

Bioakumulaény potencidl zloziek v zmesi

Nazov latky C. BSK5/CHSK

1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 166412-78-8 1893 10 (25 °C)
diisononyl ester, reaction products of
hydrogenation of di-isononylphthala-

tes (n-butenes based)

124 Mobilita v pode

Udaje nie su k dispozicii.
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Vysledky postdenia PBT a vPvB

Na zdklade vysledkov tohto hodnotenia, této latka nie je PBT alebo vPvB. Neobsahuje PBT-/vPvB-atku s koncentraciou > O, 1 %.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov rozvracacov)
Neobsahuje endokrinny disruptor (EDC) v koncentracii > 0, 1%.
Iné nepriaznivé G&inky

Udaie nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

Metédy spracovania odpadu

Informdcie tykajtice sa zneSkodriovania do kanalizdcie

NevypUsfaf do kanalizaénej siefe. Zabréte uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so $pecidlnymi indtrukciami, kartou bezped-
nostnych ddajov.

Spracovanie odpadu nddob/baleni

Je fo nebezpeiny odpad, iba obaly, kioré so schvélené (napr. podla ADR) mézu byf pouzitée. Uplne vyprazdnené obaly mézu byf recyklo-

vané. Zaobchédzaf's kontaminovanymi obalmi rovnakym spésobom ako s latkou samotnou.

Prislusné ustanovenia tykajice sa odpadov

Zoznam odpadov

16 03 03*: Anorganické odpady obsahujice nebezpecné latky
17 09 04: Zmie3ané odpady zo stavieb a demolécii, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
1501 02: Obaly z plastov

Pozndmka

Prosime, berte do Gvahy vietky relevaniné vnitrostaine alebo regiondlne ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podla kategérii, s kiory-
mi mdzu oddelene zaobchddzat samospravne alebo celostéine zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1  Cislo OSN alebo identifikacné &islo nie je priradené

142 Spravne expedicné oznacenie OSN nie je priradené

14.3  Triedaly) nebezpecnosti pre dopravu Ziadne

14.4  Obalova skupina nie je priradené

14.5  Nebezpecnosf pre Zivoiné prostredie nie je priradené
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Osobiiné bezpecnosiné opatrenia pre uzivatela

Ustanovenia pre nebezpecny fovar [ADR| by v aredli mali byt dodrziavané.

Namornd preprava hromadného nékladu podla néstrojov IMO

Naklad nie je urceny na dopravu ako hromadny ndaklad.

Informacie podla kaZzdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zeleznicnou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) Dodatocné
informdcie

nie je priradené

Predpis o medzindrodnej ndmornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) Dodatocné informdcie

nie je priradené

Medzindrodnd organizdcia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) Dodatocné informdcie

nie je priradené

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1

Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivoiného prostredia
Relevantné ustanovenia Eurépskej tnie (EU)

Deco-Paint Smernica

VOC obsah 0,004044 9/,

Maximélne hodnoty limitov na obsah VOC

Kategéria produktu Podkategéria produktu

farby a laky zakladné natery WB 30

Ndrodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znec':isth]ujcich latok (vodn)'/ zdkon)

Nazov latky C. . Uvedeny v Poznamka

5-chlér2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2- Zoznam |

metyl-2H-izofiazol-3-6n (3:1)

legenda

Zoznam | Indikativny zoznam hlavnych znecisfujicich latok
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15.2  Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posidenia chemickej bezpecnosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Udaje o zmendch (revidovand karta bezpeénostnych tdajov

Oddiel Predosly vstup (hodnota/fext) Aktudlny vstup (hodnota/fext) Relevant
né pre
bezpec-
nosf

1.1 Obchodny nézov: Obchodny nézov: ano

PROFI DH flissige Dichtfolie PROFI DH
1.2 Prislusné identifikované pouzitia: Prislusné identifikované pouzitia: ano
Na utesnenie podkladov citlivych na vihkost Jednozlozkové kopelfiové hydroizolacia k okamzité-
mu pouZitiu vo vnitornom prostredi

Skratky a akronym

2017/2398/EU | Smemica Eurépskeho parlamentu a Rady kiorou sa meni smemica 2004,/37 /ES o ochrane pracovnikov pred rizi-

kami stvisiacimi s expoziciou karcinogénom alebo mutagénom pri préci

Acute Tox. Akitna toxicita

ADN Accord européen relatif au fransport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Eurépska dohoda o medzindrodne| preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ([dohoda o medzindrodnej cest-
nej preprave nebezpecnych veci)

Aquatic Acute Nebezpecnd pre vodné prostredie - akitna nebezpecnosf

Aquatic Chronic | Nebezpe&nd pre vodné prostredie - chronické nebezpe&nost

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akdtnej toxicity)

BCF Biokoncentragny faktor

BSK Biochemicka spotreba kyslika

CAS Chemical Abstracts Service (Databdza chemickych latok a ich unikamy kloe, Registracné cislo CAS)

CLP Nariadenie (ES) &.1272,/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

& ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLPzoznam), je zdrojom pre sedemmiestne &islo ES, kioré je identifikatorom l&-

tok komeréne dostupnych v rémci EU (Eurdpskej Gnie)
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Popis pouzitych skratiek

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodend minimdlna hodnota Ziadneho Gé&inku)
EC50 Effective Concentration 50 % (0&innd koncentracia 50 %). EC50 zodpovedd koncentrécii testovane; latky spdsobu-

jucej 50 % zmenu reckcie (napr. na raste) pocas $pecifikovaného casového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurdpsky zoznam existujicich komerénych che-
mickych latok)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok|

Eye Dam. Vazne poskodzuje oci

Eye Irrit. Drazdivé pre ofi

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globélny harmonizovany systém klasi-

fikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN

CHSK Chemickéd spotreba kyslika

IATA Infernational Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopraveov)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre leteckd
dopravu)

ICAO Infernational Civil Aviation Organization (Medzindrodnd organizdcia pre civilné letecivo)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzindrodnej ndmornej preprave nebezpecnych veci)

IOELV Indikativna limiing hodnota expozicie na pracovisku

kratkodoby Naijvyssia pripusing hodnota kréatkodobého vystavenia

log KOW n-Oktanol /voda

NLP No-longer Polymer (latka uz nepovazovand za polymér)

NPEL Najvyssie pripusiné expozicné limity

NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie viady o chrane zamesinancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym fak-

torom pri préci

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic perzistentné, bioakumulativne a foxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladand koncentrécia, pri kiorej nedochadza k Ziadnym G&inkom)
ppm Parts per million (pocef astic na milién)
priemerny Casovo vézeny priemer
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Popis pouzitych skratiek

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizécia a obme-
dzovanie chemickych I&tok)

RID Reglement concemant le fransport Infernational ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzing-
rodnd Zeleznicnl prepravu nebezpecnych veci)

Skin Corr. Zieravé pre kozu

Skin Irrit. Drazdivé pre kozu

Skin Sens. Kozna senzibilizécia

VOC Volatile Organic Compounds (prchavé organické zloceniny)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistening a velmi bioakumulativne|

Hlavné odkazy na literatiru a zdroje tdajov

Nariadenie (ES) &.1272/2008 o Klasifikacii, ozna¢ovani a balent l&tok a zmesi. Nariadenie (ES) &. 1907/2006 (REACH), upravené
2020/878/EU.

Preprava nebezpeéného fovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnitrozemskou vodnou dopravou [ADR/RID/ADN). Predpis o medzindrodnej né-
mornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations [DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpe&ny-
ch latkach pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikélne a chemické viastnosti: Klasifikécia je zaloZzend na testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie, Nebezpecnos! pre Zivoiné prostredie: Metdda pre Klasifikaciu zmesi je zaloZzend na zlozkach zmesi (sigto-
vy vzorec).

Zoznam relevaninych viet (kody a cely fext ako je uvedené v oddilech 2 a 3

H301 Toxicky po pozif.

H302 Skodlivy po poziti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuije vazne poleptanie koze a poskodenie oi.
H315 Drézdi kozu.

H317 Méze vyvolaf alergickd koznd reakciu.

H318 Spasobuje vazne poskodenie odi.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H400 Velmi foxicky pre vodné organizmy.
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Ked Text

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi &inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dhodobymi ¢&inkami.
Vyhlasenie

Tiefo informdcie s0 zalozené na sicasnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavend a je uréend vyhradne pre tento produkt.
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