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BEZPECNOSTNI LIST P‘O‘

podle nafizeni (ES) &.1907 /2006 (REACH) LB AUSTOTEFTF E
www.proﬁboustoffe.com

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE 08 200
PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE PREMIUM

Cislo vyrobku: 7300, 7304, 7314, 7317

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikétor vyrobku
Obchodni ndzev PROFI Silikat-Fassadenfarbe
Alternativni ndzevivy) PROFI SilikatFassadenfarbe Premium

1.2 Piislusné uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouziti
Piislusng urcend pouZziti Vysoce jakostni nétér na silikétové bazi

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnosiiho listu

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113¢
619 00 Bmo

Ceska republika

Telefon: email: info@profibaustoffe.cz
e-mail (kompetenini osoba) info@profibaustoffe.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické stredisko

PSC/mésto Telefon

Ceska republika Toxikologické informacni sffedisko 120 00 Praha 2 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klosifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) &. 1272,/2008 (CLP)
Tato smés nespliivje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim €. 1272/2008/ES.

Doplrujict informace

Tato smés neobsahuje zadné latky, kieré jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni ES) &. 1272,/2008 (CLP)

Signdini slovo neni nutné

Wistrazné symboly nenf nutné
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Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P102 Uchovavejte mimo dosah défi.

Doplriujici informace o nebezpecnosti
EUH208 Obsahuje octhilinone, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Mdze vyvolat aler-

gickou reakei.
2.3 Doalsi nebezpecnost

Wisledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-ldtku s koncentraci > 0,1 %.

Vlastnosti vyvoldvajici naruseni cinnosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (ED] v koncentraci > 0, 1%.

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Neni relevantni (smés)
3.2 Smési
Popis smési

Nazev latky Identifikator Klasifikace podle GHS Vystrazné symboly

Acute Tox. 3 / H331
C.ES Skin Corr. 1B / H314 ‘
247-761-7 Eye Dam. 1 / H318

Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Acute 1 / H400

Aquatic Chronic 1 / H410

5-chlor-2-methylisothiazol- C. CAS <0,001 Acute Tox. 3 / H301 %
3(2H}-on; 2-methylisothia- 55965-84-9 Acute Tox. 3 / H311

octhilinone C. CAS <0,001 Acute Tox. 4 / H302 %
26530-20-1 Acute Tox. 3 / H311

zol-3(2H}on (3:1) Acute Tox. 3 / H331

C.ES Skin Corr. 1B / H314 ‘
Q11-418-6 Skin Sens. 1 / H317

Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 / H410
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Nazev latky Specifické koncent. limity Multiplika&ni Cesfa expozice
fakfory
octhilinone Skin Sens. 1: H317: C = 0,05 % multiplika&ni 500 mg/kg Ustnf
faktor (akutni) 300 M9/ g kozni
=10 3 M9/\/4h vdechovdni: para
5-chlor-2-methylisothiazol- Skin Corr. 1B; H314: C=0,6 % - 100 M9/q Ustnf
3(2H}-on; 2-methylisothia- Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 % 300 mg/kg kozni
zol-3(2H)-on (3:1) Skin Sens. 1; H317: C>0,0015 % 3 M9/\/4h vdechovéni: para
Pozndmka

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC
4.1 Popis prvni pomoci

Obecné pozndmky
Nenechdveijte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a zakrytého.
Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni. Ve viech pripadech pochybnosti, nebo kdyz priznaky prefrvavaif, vyhledeite 1ékafskou
pomoc. V pripadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodaveijte nic Usty.
Pii nadychani
V piipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledeijte lékafskou pomoc a zahajte opatteni prvni pomoci. Zaijistéte
prfsun &erstvého vzduchu.
Pii styku s kozi
Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.
Pii zasazeni oct
Vyjméte kontakini €ocky, jsouli nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuite ve vyplachovani. Ocni vicka drzte roziazend a vy-
plachnéte velkym mnozstvim &isté, tekouct vody, po dobu 10 minut.
Pii poziti
Pii poziff vyplachnéte tsta vodou (pouze je-li postizeny pii védomi). NEVYVOLAVEITE zviaceni.
4.2 Nejdilezitsjsi akutni a opozdéné symptomy a G&inky
Symptomy a 0&inky nejsou zatim zndmé.
4.3 Pokyn tykajict se okamzité [ékafské pomoci a zvldstniho oseffent

Zadnd
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Datum vydani: 07.05.2026
Nahrazuje verzi: 24.03.2026

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodnd hasiva

vodni sprcha BC-prések oxid uhlicity (CO?2)

Nevhodnd hasiva

Vodni proud

5.2 Zvl&ini nebezpecnost vyplyvaiici z latky nebo smési

Informace o této vlastnosti nenf k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé pozdru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opaffent pro haseni pozéru. Nedovolte, aby voda pouzitd k haseni pronikla do ka-

nalizaci nebo vodnich tokd. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddéleng. Haste pomoci béznych preventivnich opafieni z pfiméfené

vzddalenosti.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v piipadé nouze

Presufite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahujici v piipadé nouze

V pifpadé pdsobent par/prachu/aerosold/ /plynd noste dychaci piistroj.

6.2 Opatieni na ochranu Zivoniho prostredi

Zabraiite priniku do kanalizace, povrchowych a podzemnich vod. Znecidténou vodu zadrzte a zlikvidujte.

6.3 Metody a materiél pro omezeni Uniku a pro istént

Pokyny pro omezeni dniku latky

Zakryti kanalizagnich vpust

Pokyny pro odstranéni uniklé Iatky

Seffefe savym materidlem (napf. fextil, netkand textilie]. Unikly produkt seberte: piliny, kiemelina (diatomit), pisek, univerz&lni pohlcovag

Vhodné metody omezeni
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Pouziti absorpénich materiélf.

Dalsi informace tykajici se rozliti a dniku

Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné vybavent: viz oddil 8. Neslugitelné materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstrafiovént: viz oddil 13

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI{

7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Doporuceni

Opatieni pro zamezeni poZdru a ivorby aerosolu a prachu

PouZijte misinf a celkové odvétravéni. PouZivejte pouze v dobfe véfranych prostoréch.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pii praci
Po pouziti si umyijte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pred vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a

ochranné prostiedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a ndpoje v blizkosti chemikalii.  Chemikdlie nikdy neskladujte v nadobach, kieré jsou
obwvykle pouzivany k ukladant potravin nebo népoji. Uchovavejte oddéleng od potravin, népoijd a krmiv.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési veemné neslucitelnych latek a smésf

Kontrola ucinks

Ochrana proli vnéjsimu ozdfeni, jako je napiiklad
mréz
7.3 Specifické kone&né/specificka konecnd pouziti

Viz oddil 16 pro obecny prehled.

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Konfrolni parametry
Limitni hodnofy expozice na pracovisti fexpozicni limity na pracovisti)

tato informace neni k dispozici
8.2  Omezovani expozice

Vhodné technické konfroly

Celkové odvétrévani.

Individudlni ochrannd opatfeni (osobni ochranné vybaveni)
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Ochrana o¢i a obliceje

Pouzivejte osobni ochranné prostredky pro ogi a oblicej.

Ochrana kize

Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, kieré jsou zkouseny podle EN 374. Pred pouzitim zkont-
rolujte  Gnikt&snost/ propustnost. V pripadé, Ze cheefe znovu pouzivat rukavice, fédné je ocistéte a vzduchem predtim neZ je sunddte. Pro
2vlasint Geely, je doporugeno zkontrolovat odolnost vi&i chemikaliim vy3e uvedenych ochrannych rukavic spolecné s dodavatelem téchto ru-
kavic.

Druh materdlu

NBR: nifrilbutadienovy kaucuk

Tloustka materidlu

>0,15 mm

Dalsi opatfeni pro ochranu rukou
Nechte kizi zregenerovat po nezbyiné dlouhou dobu. Doporucuije se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy,/masti). Po manipula-
ci dokladng omyjte ruce.
Ochrana dychacich cest
Filracni polomaska [EN 149)
P2 (filiry nejméné 94 % vzdudnych &astic, barevné znacent: bild)
Omezovani expozice Zivoiniho prostiedr

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotntho prosfredi. Zabradte proniku do kanalizace, povichowch a podzemnich vod.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Q2.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlasinostech
Fyzikdlini stav fekuty
Barva neuréeno
Zépach charakferisficky
Bod tani/bod tuhnuti 0°C
Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C
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Datum vydéni: 07.05.2026
Nahrazuje verzi: 24.03.2026

Hoflavost nehoflavé
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neuréeno
Bod vzplanufi neuréeno
Teplota samovzniceni neuréeno

nenf relevantni

Teplota rozkladlu

hodnota pH 8 -9 (ve vodném roztoku: 100 hm. %, 20 °C)
Kinematickd viskozita neurceno
Rozpustnost(i) neuréeno

Rozdelovact koeficient

Rozdglovacti koeficient n-oktanol/voda (logaritmické fato informace nenf k dispozici
hodnota)
Tlak péry 32 hPa pii 25 °C

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota 1,559/ e pii 20 °C

Q.2

Relativni hustota pdry

informace o této vlastosti nenf k dispozici

Charakteristiky castic

nenf relevantni (tekuty)

Dalsi informace

Informace tykajici se fiid fyzikdini nebezpecnosti

fiidy nebezpecnosti podle GHS (fyzikdni nebezpe&nosti): nent re-
levantni
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Dalsi charakteristiky bezpecnosti z&dné dalsf informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita

Pokud de o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je fieba zabrénit" a "Neslugitelné materialy’.

10.2  Chemickd stabilita

Materidl je stabilni za béznych podminek okolniho prosfredi a predpoklédanych skladovacich a manipulaénich podminek teploty a tlaku.

10.3  Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpe&né reakce nejsou zndmy.

10.4  Podminky, kterym je fieba zabrdnit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kierym je nutno se vyvarovat.

10.5  Neslucitelné materialy

Kyseliny, hlink mé&d, bronz, mosaz zinek lehké kovy (v disledku uvoliovani vodiku v kyselém /alkalickém prostredi)

10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Divodné predpokladané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v dosledku pouzivént, skladovani, tniku a zahfétf nejsou zndmé. Ne-
bezpecné zplodiny hofent: viz oddil 5.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o ffidéch nebezpecnosti vymezenych v nafizent (ES) &. 1272/2008

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace

Metoda pro Klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési [vzorec pro adifivitu).

Klasifikace podle GHS (1272,/2008/ES, CLP)
Tato smés nespliuje kritéria pro Klasifikaci v souladu s nafizenim &. 1272/2008/ES.

Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné foxicka.
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Odhad akutni toxicity (ATE) slozek

Nazev latky C. CAS Cesta expozice ATE
octhilinone 26530-20-1 Ustni 500 mg/kg
octhilinone 26530-20-1 kozni 300 mg/kg
octhilinone 26530-20-1 vdechovéni: para 3M9/,/4h
5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on; 2-methylisothia- 55965-84-9 Ustnf 100 M9/q
zol-3(2H}on (3:1)

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothia- 55965-84-9 koznf 300 M9/\q
zol-3(2H)on (3:1)

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on; 2-methylisothia- | 55965-84-9 vdechovani: péra 3™9/\/4h
zol-3(2H)-on (3:1)

Z/'favosf/ drézdivost pro kozi
Neni klasifikovana jako Ziravé/drézdivé pro kizi.
Vazné poskozeni oci/podrézdéni oct
Neni klasifikovana jako zpUsobujici vézné poskozent oci, nebo drazdiva pro odi.

Senzibilizace dychacich cest nebo kize

Obsahuje octhilinone, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3[2H)on (3:1). Mdze wyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zdrodecnych burikdch

Neni klasifikovana jako mutagenni v zérode&nych burikach.

Karcinogenita

Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxické pro reprodukei.

Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednordzovd expozice

Neni klasifikovana jako foxické pro specifické cilové orgény (jednordzovd expozice).

Toxicita pro specifické cilové orgdny - opakovand expozice

Nenf klasifikovana jako toxické pro specifické cilové orgény (opakovand expozice).

Nebezpecnost pii vdechnuli

Nenf klasifikovana jako predstavuijici nebezpecnost pfi vdechnuti.

11.2  Informace o dal3i nebezpecnosti

strana @ /



o
BEZPECNOSTNI LIST P‘O‘

podle nafizeni (ES) &.1907 /2006 (REACH) LB AUSTOTEFTF E
www.proﬁboustoffe.com

Datum vydani: 07.05.2026

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE Nohvozf verzi: 24.03.2026
PROF| SILIKAT-FASSADENFARBE PREMIUM

Cislo vyrobku: 7300, 7304, 7314, 7317

Zadné dali informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1  Toxicita

Neni klasifikovana jako nebezpednd pro vodni prosfredi.
12.2  Perzistence a rozloZitelnost

Udaie nejsou k dispozici.
12.3  Bioakumulacni pofencidl

Udaie nejsou k dispozici.
124 Mobilita v pidé

Udaie nejsou k dispozici.

12.5  Vysledky posouzenf PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-ldtku s koncentraci = 0,1 %.

12.6  Vlastnosti vyvolavajict naruseni innosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci > 0, 1%.
12.7  Jiné nepiiznivé Ocinky

Udaie nejsou k dispozici.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1  Mefody nakladént s odpady

Informace dilezité pro odstrariovéni odpadi prosttednictvim kanalizace

Nevyléveijte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivomniho prosfredi viz specidlni pokyny nebo bezpecnostni listy.

Naklédani s odpady nédob,/obald

Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachézejte stejnym zpisobem jako s latkou samou.
Prislusn& ustanovent tykajici se odpadd

Seznam odpadu
16 03 03*: Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky
17 09 04: Smigené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
1501 02: Plastové obaly

Pozndmka

Prosime berte v Gvahu platd vnitrostéini nebo regiondlni ustanoveni. Odpad by mél byt fidény podle kategorii, kieré mohou byt odd&lens
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zpracovavény misinimi nebo vnitrostétnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1  UN ¢&islo nebo ID éislo

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovéni pro prepravu
14.3  Tiida/ffidy nebezpetnosti pro prepravu
14.4  Obalova skupina

14.5  Nebezpecnost pro Zivoni prostredi

14.6  ZvI&sini bezpecnostni opatienf pro uZivatele

76dné dalsi informace nejsou k dispozici.

14.7  Némoini hromadna preprava podle néstrojd IMO

Naklad nenf uréen pro prepravu jako hromadny néklad.

Informace podle jednotlivych vzorowch predpisd OSN

nepodléhd predpisim o prepravé
nenf relevanini

z4dnd

neni pfifazeno

nenf ohrozujici Zivoini prostiedi podle nafizeni o nebezpecném zbo-
Zi

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestéch (ADR/RID,/ADN) Doplrivjici informace

Nepodléhd predpisom ADR, RID a ADN.

Predpis pro mezindrodni ndmoini prepravu nebezpecnych véci (IMDG] Doplrivjici informace

Nepod|éhd predpisim IMDG.

Mezindrodni organizace pro civilni letectvi (ICAOIATA,/DGR) Doplrivjici informace

Nepodléhd predpisim ICAC-ATA.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1  Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivomniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Relevanini ustanoveni Evropské unie (EU)

Omezeni podle REACH, Priloha XVIl

Nebezpecné latky s omezenim (REACH, P¥iloha XVII)

Nazev latky Nazev podle soupisu

octhilinone tento vyrobek spliije kritéria pro zafazent R3 3

Omezeni
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Nebezpecné latky s omezenim (REACH, P¥iloha XVII)

Nazev latky Nazev podle soupisu o Omezeni

podle nafizeni &. 1272/2008/ES

octhilinone latky obsazené v tetovacich inkoustech a R75 75

permanentnim make-upu

5-chlor-2-methylisothiazol-3[2H)-on; 2-me- | tento wyrobek spliiuje kritéria pro zafazenf R3 3
thylisothiazol-3[2H)on (3:1) podle nafizeni €. 1272,/2008/ES

Legenda

R3 1. Nesméji se pouzivat:

R75

- v ozdobnych predmétech urcenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektd pomoct roznych fazi, napr. v ozdobnych lampdch a popelnicich,
- v z&bavnych a Zertovnych predmétech,

- v hréch pro jednoho nebo vice t&asinikd nebo jakychkoliv predmétech zamyslenych k pouZiti jako takové, a to i k ozdobnym Geelom.

2. Predméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméjf uvadét na trh.

3. Nesméji se uvadat na trh, pokud obsahuji barvivo, nenili pozadovéno pro dariové Geely, &i parfém, nebo oboiji, pokud:

— mohou byt pouzity jako palivo v ozdobnych olejovych lampdach uréenych pro sirokou vefejnost a

— predsfavuji nebezpeti pfi vdechnuti a jsou oznageny vétou H304.

4. Ozdobné olejové lampy urcené pro Sirokou vefejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfiuji poZzadavky evropské normy o ozdobnych olejo-
vych lampach (svitilnach) (EN 14059), kterou prijal Evropsky wbor pro normalizaci (CEN).

5. Aniz je dot€eno provédéni ostatnich predpist Unie o klasifikaci, oznagovani a balenf latek a smési, dodavatelé pred uvedenim vyrobku na trh
zajisti, aby byly splnény tyto poZzadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznageny vétou H304 a jsou uréeny pro Sirokou vefejnost, musi byt oznageny viditelng, ¢iteln& a nesmazateln& népi-
sem: ,Uchovéveijte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.”; a nejpozdé&ji od 1. prosince 2010 také népisem: ,Jediny dousek oleje do
lamp, nebo dokonce sani knotu lampy moze vést k Zivot ohrozujicimu poskozeni plic”;

b) tekuté podpalovace grilu, kieré jsou oznageny vétou H304 a jsou uréeny pro Sirokou vefejnost, musi byt nejpozdéji od 1. prosince 2010 ozna-
Ceny Citelné a nesmazatelné napisem: Jediny dousek tekutého podpalovace grilu moze vést k Zivotu ohrozujicimu poskozent plic”;

c) oleje do lamp a podpalovace grilu, kieré jsou oznageny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, must byt nejpozdéji od 1. prosince
2010 baleny do &ernych neprohlednych nddob o objemu nepresahujicim jeden lir.

1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k pouZiti pro Geely tetovéni a smési obsahujici jakoukoli z t&chto latek se nesmaji pouZivat pro Geely tetovéni
po dni 4. ledna 2022, pokud je dand latka prftomna (jsou dané latky piffomny) za t&chto podminek:

a) v piipadé latky klasifikované v &asti 3 pilohy VI nafizeni (ES) &. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo mutagenni v
zarode&nych buikéch kategorie 1 A, 1B nebo 2 je létka piitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 % hmotnostnich nebo wy3si;

b) v pripadé latky Klasifikované v casti 3 piflohy VI nafizent (ES) €. 1272/2008 jako toxické pro reprodukei kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pif-
fomna ve smési v koncentraci rovnaijici se 0,001 % hmotnostnich nebo vy3si;

c) v pripadé létky klasifikované v &asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) &. 1272,/2008 jako senzibilizator koze kategorie T, 1 A nebo 1B je latka piitom-
na ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vy33i;

d) v piipadé latky klasifikované v &asti 3 pilohy VI nafizeni (ES) &. 1272/2008 jako Ziravé pro kiZi kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo drazdivé
pro kozi kategorie 2 nebo jako vézné poskozeni oci kategorie 1 nebo podrazdéni o&i kategorie 2 je létka pfitomna ve smési v koncentraci rovnaii-
cf se této hodnoté nebo vyssi:

i) 0,1 % hmotnostnich, jeli latka pouZivana wluné jako regulator pH;

ii) 0,01 % hmotnostnich ve viech ostatnich piipadech;

e] v pipadé latky uvedené v priloze Il nafizent (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka piftomna ve smési v koncentraci rovnaiict se 0,00005 % hmotnost-
nich nebo vy3si;

f) v piipadé létky, pro niz je ve sloupci g (Druh vyrobku, Easti #&la) tabulky v priloze IV nafizeni (ES) €. 1223,/2009 uvedena podminka jednoho ne-
bo vice nésledujicich typd, je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 % hmotnostnich nebo vyssi:

i) ,Pripravky, kieré se oplachuji”;
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legenda

i) ,Nepouzivat v piipravcich aplikovanych na sliznice”;

iii) ,Nepouzivat v piipravcich na o¢i”;

gl v pipadé latky, pro niZ je uvedena podminka ve sloupci h (Nejvy33i koncentrace v pripravku pripraveném k pouZiti) nebo ve sloupci i (Jiné) tabul-
ky v piiloze IV nafizenf (ES) &. 1223/2009, je latka pfitomna ve smési v koncentraci nebo jinym zptsobem, ktery nenf v souladu s podminkou uve-
denou ve zmingném sloupci;

h) v pfipadé latky uvedené v dodatku 13 k této piiloze je latka pritomna ve smési v koncentraci rovnajici se koncentragnimu limitu stanovenému pro
tuto latku v uvedeném dodatku nebo vy3si.

2. Pro Geely této polozky se smési ,pro Ucely tefovani” rozumi injekéni nebo jiné zavedenf smési do kize, sliznice nebo oeni bulvy, a to jakoukoli
metodou nebo postupem (véeiné postupd bé&Zn& oznagovanych jako permanentni make-up, kosmetické tetovani, vlaskovéni (microblading) a mikro-
pigmentace) s cilem vytvorit na t8le znacku nebo vzor.

3. Pokud l&tka, kierd nenf uvedena v dodatku 13, spadd do vice nez jednoho z pismen a] az g) v bodé 1, pouZije se na tuto létku nejptisnajsi kon-
centraéni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedend v dodatku 13 rovnéz spadé do jednoho nebo vice z pismen a) az g} v bo-
dé 1, pouzije se na tuto latku koncentragni limit stanoveny v bodé 1 pism. h).

4. Odchylné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepouzZije na tyto latky:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, ¢. ES 205-685-1, ¢. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢&. ES 215-524-7, &. CAS 1328-53-6).

5. Pokud je &ést 3 piilohy VI nafizenf (ES) €. 1272/2008 zmé&néna po dni 4. ledna 2021 za G&elem klasifikace nebo opétovné klasifikace latky
fak, Ze se na ni poté zaéne vziahovat bod 1 pism. a), b), c] nebo d) této polozky, nebo tak, Ze se na ni poté zagne vziahovat jiné z téchto pismen
nez fo, pod které spadala dfive, a den pouZitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace nastane po dni uvedeném v bod& 1 nebo pripadné
v bodé 4 téfo polozky, uvedend zména se pro Geely uplatfiovani této polozky na uvedenou latku povazuje za zménu, jez nabyva Ocinku v den pou-
Zitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace.

6. Pokud je pifloha Il nebo piloha IV nafizent (ES) &. 1223/2009 zmé&néna po dni 4. ledna 2021 za GEelem zafazeni urgité léatky na seznam ne-
bo zmény jejtho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté zacne vziahovat bod 1 pism. e), f) nebo g) tto polozky, nebo tak, Ze se na ni poté za-
&ne vziahovat jiné z t&chio pismen nez to, pod které spadala dfive, a tato zména nabyvé G&inku po dni uvedeném v bodé 1 nebo pripadné v bo-
d& 4 télo polozky, uvedend zména se pro GEely uplatfiovant této polozky na uvedenou latku povazuje za zménu, jez nabyva Geinku od data, kieré
nastane 18 mésicd po vstupu akiu, kierym byla uvedend zména provedena, v platnost.

7. Dodavatelg, kieff uvadéji smés k pouziti pro Gely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smési vyzna&eny tyto informace:

a) prohlageni ,Smés k pouziti pro tetovani nebo permanentni make-up”,

b) referencni &islo pro jednoznagnou identifikaci 3arze,

c) seznam piisad v souladu se seznamem ndzvi prisad podle spolecné nomenklatury podle &lénku 33 nafizeni (ES) &. 1223/2009 nebo, pokud
spolecny nézev piisady neexistuje, uvede se ndzev podle IUPAC. Pokud neexistuje spolecny ndzev pifsady ani ndzev podle IUPAC, uvedou se &isla
CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném poriadi podle hmotnosti nebo objemu prisad v dobg, kdy byla formulace wytvotena. ,Prisadou” se rozumi
jakakoli latka pridand v prob&hu formulace a pfitomné ve smési k pouziti pro Gely tefovani. Negistoty se za pfisady nepovazuji. Pokud se v soula-
du s nafizenim (ES) &. 1272/2008 jiz pozaduje, aby byl nazev latky pouzité jako pfisada ve smyslu této polozky uveden na stitku, nemusi byt zmi-
nénd prisada vyznagena v souladu s timto nafizenim,

d) dodatecné prohléseni ,reguldtor pH” pro latky spadaiict pod odst. 1 pism. d) bod i),

e) prohléent ,Obsahuije nikl. MozZe wolat alergické reakee.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentraénim limitem stanovenym v dodatku 13,

f) prohl&seni ,Obsahuje 3estivazny chrom. MdzZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje 3estivazny chrom pod koncentranim limitem sta-
novenym v dodatku 13,

g) bezpe&nostni pokyny pro pouziti, pokud nafizeni (ES) &. 1272,/2008 dosud nepozaduje, aby byly uvedeny na fitku. Informace musi byt jasné
viditelné, snadno ¢itelné a vyznacené nesmazatelnou barvou. Nesfanovili dot€eny &lensky stat [dotéené elenské stéty) jinak, informace musi byt uve-
deny v Ofednim jazyce (0fednich jazycich) Elenského statu (Elenskych statd), kde se smés uvédi na trh.

Jeli to nezbyiné z divodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou pismene a), do ndvodu k pouziti. Pred
pouzitim smési pro G&ely tefovéni musi osoba pouzivajici smés poskytout osobg, kierd se této procedufe podrobuje, informace vyznagené na obalu
nebo obsaZené v ndvodu k pouziti podle tohoto bodu.

8. Smési, které neobsahuji prohlézeni ,Smés k pouZiti pro tetovéni nebo permanentni make-up”, se pro Ucely tetovani nesmi pouZivat.

9. Tato polozka se nevzichuje na latky, kieré jsou plyny pri teploté 20 °C a flaku 101,3 kPa nebo které vytvéieji tlak pary vyssi nez 300 kPa pi
teploté 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (€. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).

10. Tato polozka se nevziahuje na uvadéni smési k pouziti pro Geely tetovéni na trh ani na pouZzivani smési pro G&ely tefovani, pokud se uvédi na
trh vyluéné jako zdravotnicky prosffedek nebo jako piislusensivi zdravotnického prostiedku ve smyslu nafizeni (EU) 2017 /745 nebo pokud se pouzi-
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legenda

v wluéné jako zdravomnicky prostredek nebo jako prislusenstvi zdravotnického prosifedku ve stejném smyslu. Pokud uvadént na trh nebo pouZzivéni
nenf ur€eno vylu&né pro funkei jako zdravomnického prostiedku nebo jako pfislusensivi zdravotnického prostiedku, pouZiji se pozadavky nafizeni (EU)
2017/745 a tohoto nafizeni kumulativné.

Seznam latek podléhajicich povolovéni (REACH, Priloha XIV) / SVHC - kandiddtsky seznam

2Gdné ze slozek nejsou uvedeny

Deco-Paint Smérnice

VOC obsah 0-189/

Nejvy$3i mezni hodnoty obsahu VOC

Kategorie produkiu Podkategorie vyrobkd

barvy a laky ndtérové hmoty pro venkovni stény z minerdintho podkladu VRNH 40

Smérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych Idtek v elekirickych a elekironickych zafizenich (RoHS)

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Nafizeni kterym se ziizuje evropsky regisir Uniki a prenost znecistujicich Iarek (PRTR)

z&dné ze slozek nejsou uvedeny

Rédmcové smémice o voddch (RSV)

Seznam znegistujicich latek (RSV)

Nazev latky Uvedeny v Pozndmka
5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; 2-methylisothiazol- a)
3(2H}on (3:1)

Llegenda

a) Smémy seznam hlavnich zneisfujicich latek

Narizeni o perzisteninich organickych znecistujicich Iétkach (POP)

strana 14 /
19



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) &.1907 /2006 (REACH) LB AUSTOTEFTF E)

www.profibaustoffe.com

Datum vydéni: 07.05.2026

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE Nohvozf verzi: 24.03.2026
PROF| SILIKAT-FASSADENFARBE PREMIUM

Cislo vyrobku: 7300, 7304, 7314, 7317

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Nérodni seznamy

EU REACH Reg. ne viechny slozky jsou uvedeny

legenda
REACH Reg.  REACH registrované latky

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro létky v téfo smési nebyla provedena.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE
Vyzna&eni zmén (piepracovany bezpecnosint list]

Predchozi vstup (hodnota,/texi Aktudinf vstup (hodnota,/text) Relevant
ni pro

bezped-
nost

2.2 Dopliiujici informace o nebezpe&nosti: ano
zmény v seznamu (labulka)

3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (tfabulkal

3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (labulkal

11.1 Odhad akutni toxicity (ATE) slozek: ano

zmény v seznamu (fabulka)

11.1 Senzibilizace dychacich cest nebo kize: Senzibilizace dychacich cest nebo kize: ano
Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiozol-3(2H)-on; 2-me- | Obsahuje octhilinone, 5-chlor-2-methylisothiazol-
thylisothiazol-3[2H}on (3:1). Mdze vyvolat alergic- 3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3(2H)on (3:1). Moze

kou reakei. vyvolat alergickou reakei.
15.1 Omezeni podle REACH, Piiloha XVII ano
15.1 Nebezpeené latky s omezenim (REACH, Priloha ano
XVII):

zmény v seznamu (fabulka)
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Predchozi vstup [hodnota/fex)

Seznam létek podléhaiicich povolovani (REACH, Pi-

loha XIV) / SVHC - kandidétsky seznam:

neni relevantni

AktudlIni vstup (hodnota/fext)

Seznam latek podléhaiicich povolovani [REACH, Prt-
loha XIV) / SVHC - kandidétsky seznam:

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Relevant
ni pro

bezpet-

nost

ano

Smérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezped-
nych létek v elekirickych a elekironickych zafizenich
(RoHS):

z&dné ze slozek nejsou uvedeny

ano

Nafizenf kterym se zfizuje evropsky registr Unikd a
prenost znecisfujicich latek (PRTR):
z4dné ze slozek nejsou uvedeny

ano

R&dmcovd smémice o vodach (RSY)

ano

Seznam znecisfujicich latek (RSV):
zmény v seznamu (tfabulkal

ano

Nafizeni o perzistentnich organickych znecisfujicich
latkéch (POP):

z&dné ze slozek nejsou uvedeny

ano

Narodnf seznamy

ano

Narodni seznamy:
zmény v seznamu (fabulkal

ano

Zkratky a zkratkové slova:
zmény v seznamu (labulka)

ano

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uve-
deno v oddilech 2 a 3):
zmény v seznamu (labulkal

ano

Zkratky a zkratkovd slova

VA Popisy pouzitych zkratek

Acute Tox. Akutni foxicita

ADN Accord européen relatif au fransport international des marchandises dangereuses par route (Evropské dohoda o
mezindrodni prepravé nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route [dohoda o mezinérodni silnigni

strana 16 /

19



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) &.1907 /2006 (REACH) LB AUSTOTEFTF E)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 07.05.2026

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE Nohvozf verzi: 24.03.2026
PROF| SILIKAT-FASSADENFARBE PREMIUM

Cislo vyrobku: 7300, 7304, 7314, 7317

VASH Popisy pouzitych zkratek

prepravé nebezpecnych véci)

Aquatic Acute Nebezpe&nost pro vodni prosfreds - akutni nebezpe&nost

Aquatic Chronic | Nebezpecnost pro vodni prostredi - chronickd nebezpecnost

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnf foxicity)

CAS Chemical Abstracts Service [Databdze chemickych létek a jejich unikami klig, Registracni &islo CAS)

CLP Nafizeni (ES) &.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balent latek a smési

& ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimisini &islo ES,kieré je identifikatorem latek ko-
meréné dostupnych v rémei EU (Eviopské unie)

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGCR)

ED Endokrinni disruptor

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych

chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances [Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)

Eye Dam. Vazné poskozuje oi

Eye Irrit. Drézdivé pro ot

GHS "Clobally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globéing harmonizovany systém klasi-

fikace a oznagovéni chemickych latek” vypracovala OSN

IATA Infernational Air Transport Association (Mezindrodni sdruZent leteckych dopravci)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) [Predpis pro leteckou prepravu nebezpecnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization [Mezindrodni organizace pro civiln lefectvi)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (Predpis pro mezindrodni némoini prepravu nebezpeénych véci)
multiplika&ni fak- | Koeficient ndsobeni. Aplikuje se na koncentraci latky klasifikované jako nebezpecnd pro vodni prostredi — akutné
for kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a pouzivé se pii sumacni mefodé k odvozeni klasifikace smési, v niz je da-

nd latka obsazena

NLP No-Longer Polymer (létka, kterd nenf naddle poklédéna za polymer)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a foxicky)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a omezova-

ni chemickych latek|
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Cislo vyrobku: 7300, 7304, 7314, 7317

VASH Popisy pouzitych zkratek

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezindrodni Ze-
leznieni prepravu nebezpecnych véci)

Skin Corr. Ziravé pro kiZi

Skin Irrit. Drazdivé pro kozi

Skin Sens. Senzibilizace kize

SVHC Substance of Very High Concem (latka vzbuzujici mimorédné obavy)

VOC Volatile Organic Compounds (t&kavé organické slougeniny)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative [velmi perzistenini a velmi bioakumulativni)

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafizenf (ES) &.1272/2008 o klasifikaci, oznagovani a balenf latek a smési. Nafizenf [ES) &. 1907/2006 (REACH), upraveno
2020/878/EU.

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestéch (ADR/RID/ADN). Predpis pro mezindrodni némorni
prepravu nebezpeénych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations ([DGR) for the air transport (IATA) (Predpis pro lefeckou prepravu ne-
bezpe&nych véci).

Postup klasifikace

Fyzikélni a chemické viastnosti: Klasifikace je zalozena na testované smési.
Nebezpeti pro zdravi, Nebezpecnost pro Zivomni prostiedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkéch smési (vzorec pro aditivi-
tu).

Seznam pifsluinych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kod Text

H301 Toxicky pii poziti.

H302 Zdravi skodlivy pii poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kozi.

H314 ZpUsobuije t&zké poleptani kize a poskozeni o&i.
H317 M0ze vyvolat alergickou koznf reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovéni.

H400 Vysoce foxicky pro vodni organismy.
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H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Prohléseni

Tyto informace vychdzeji ze soucasného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen whradné pro fento vyrobek.
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