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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1

Termékazonosito

Kereskedelmi név PROFI Anti-Aging Putz

Egyedi formulaazonosito EP50-SOJK-AOOG-GKNS

Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhaszndlasai, illetve ellenjavallt felhaszndlasai
Megfelel6 azonositott felhaszndldsok Feldolgozésra kész, acrylatalapt fedévakolat

A biztonségi adatlap szdllitojanak adatai

Profibaustoffe Hungdria Kit.
Kandé Kélmén u. 15.
2371 Dabas
Magyarorszag

Telefonszam: Telefax: +36/29/562-371

email: iroda@profihungaria.hu

e-mail (illetékes személy) iroda@profihungaria.hu

Sirg8sséqi telefonszém

Méregellenérzé kdzpont

Iranyitészém/véros  Telefonszam

Magyarorszég Egészségigyi Toxikolégiai Tajékoziatd Szolgdlat 1096 Budapest +36 80/201-199
(ETTSZ)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1

2.2

Az anyag vagy keverék besoroldsa

Osztdlyozds az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Ez a keverék nem felel meg az oszfdlyozdsi kritériumoknak a 1272,/2008/EK rendelet szerint.
Tovdbbi informdcidk
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szaému Rendelete szerint

Figyelmeztetés nem szikséges
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Piktogramok nem szikséges

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P102 Gyermekekié| elzarva tartandé.

Kiegészitd veszélyességi informdcio

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont tartalmaz. Allergids reakciot vélthat ki.

EUH211 Figyelem! Permetezés kdzben veszélyes, belélegezhets cseppek képzédhetnek. A permetet vagy a kédot nem

2.3

szabad belélegezni.
Veszélyes GsszetevGk cimkézéséhez T-isopropyl2, 2-dimethylirimethylene diisobutyrate
Egyéb veszélyek

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot > 0,1 %-os koncentracioban.

Endokrin kdrosité tulajdonsdgok

Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (ED) > O, 1%-o0s koncentrécidban.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.1

3.2

Anyagok

Nem relevans (keverék)

Keverékek

A keverék leirdsa

Anyag elnevezése Azonositd ily % Osztélyozas az GHS szerint Pikiogramok
Titén-dioxid CAS-Sz. <10 Carc. 2 / H351
13463-67-7
EK-Sz.
2366755
1-isopropyl-2, 2-dimethyliri- CASSz. <0,19 Repr. 2 / H3061
methylene diisobutyrate 6846-500 Aquatic Chronic 3 / H412
EK-Sz.
2299349
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Anyag elnevezése Azonositd Oszidlyozas az GHS szerint Pikiogramok

1,2-benzizotiazol-3(2H}-on CAS-Sz. <0,007705 Acute Tox. 4 / H302
2634:335 Skin Iri. 2 / H315 @
Eye Dam. 1 / H318
EKSz2. Skin Sens. 1/ H317
220-1209 Aquatic Acute 1/ H400

Aquatic Chronic 2 / H411

Anyag elnevezése Egyedi koncentracié-hatarértékek M tényez&k ATE Expoziciés Givonal

1,2-benzizotiazol-3(2H}-on Skin Sens. 1: H317: C 20,05 % - 500 mg/kg szdjon at

A réviditesek telies szdvege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ+.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1

4.2

4.3

Az elsésegélynyujtasi intézkedések ismertetése
Altalénos megjeqgyzések

Ne hagyja az érinfett személyt feligyelet nélkil. Vigye ki az érinfett személyt a veszélyes teriletetrdl. Tartsa az érinfett személyt melegben,
nyugalomban és betakarva. A szennyezett ruhdt azonnal le kell vemi. Minden kétség esetén, illetve ha a tinetek tartésan fennalinak, for-
duljon azonnal orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon semmit széjon at.

Belélegzést kbvetben

Ha a légzés szabdlytalan, vagy megdll, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az elsésegély intézkedéseket. Gondoskodjon
friss levegdral.

Bérrel valo érintkezést kovetéen

Llemosds bé szappanos vizzel.

Szembe kertilést kévetéen

Adott esetben kontakilencsék eltavolitésa, ha kénnyen megoldhatéd. Az &blités folytatésa. A szemhéjakat szétfeszitve a szemet b8, tiszia,
friss vizzel oblitse le, 10 percen keresztil.

Lenyelést kovetben

A szdjat vizzel ki kell dbliteni (csak abban az esetben ha a sérilt nem eszméletlen). TILOS hanytatni.

A legfontosabb — akut és késleltetett — tinetek és hatdsok

A tinetek és hatdsok a mai napig nem ismertek.

A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

egyik sem
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5. SZAKASZ: TUZOLTASI INTEZKEDESEK

5.1

572

5.3

Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag

vizpermet BC-por szén-dioxid (CO2)

Alkalmatlan oltéanyag
Vizsugar
Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsuléd kilénleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek
Nitrogén-oxidok (NOx)

TGzoltdknak sz6l6 javaslat

Robbands és/vagy 10z esetén a keletkezd gézokat nem szabad belélegezni. Tizvédelmi intézkedések. A tizolds teriletérs| akadalyozza

meg a tizoltdshoz haszndlt viz behatoldsat csatorndkba vagy folyévizbe. Gyiitse kiilon a tizoltdsndl keletkezd szennyezet vizet. TGzoltés

megfelelé tavolsagbdl a szokdasos évintézkedések betartaséval.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1

6.2

6.3

Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkdzok és vészhelyzeti eljardsok

Nem slirg8sségi elldté személyzet esetében

A személyeket vigye el biztonsagos helyre.

Stirg8sségi elldték esetében

Viselien legzekésziléket, ha ki vannak téve a gézoknek/pornak/permetnek/gazoknak.

Kérnyezetvédelmi dvintézkedések

Csafornakiol, a felszini és talajviziél vald tavoltartés. Szennyvizet meg kell tartani és artalmatlanitani.

A terileti elhatdrolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatdrolni a szennyez6dést

Csatorndk lefedése

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést

Tordlie fel nedvszivo anyaggal (pl. ruha, gyapid). A kismlstt anyagot dssze kell gyditeni: frészpor, kovaféld (diatomit), homok, univerzdlis

kétéanyag
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6.4

Megfelelé elhatdroldsi technikdk

Abszorbens anyagok felhasznalésa.

Szennyezbdésekhez és kibocsdtdsokhoz kapcsolédé eqgyéb informacidk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céligra megfelelé tartalyokba. Az érintett munkateriletet ki kell szelléztemni.

Hivatkozds mds szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt. Személyi védéeszkozok: lasd a 8. szakaszt. Nem &sszeférhetd anyagok: lésd a 10. sza-
kaszt. Artalmatlanitasi szempontok: lésd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1

7.2

7.3

A biztonsdgos kezelésre irényuld dvintézkedések
Ajdnldsok
Atliz, az aeroszol és a por keletkezésének megakaddlyozdsa

Haszndlia a helyi és dlialdnos szelléztetést. Csak jol szelléztetett helyen hasznélhaté.

Az dltaldnos munkahelyi higiénidra vonatkozé tandcsok

Haszndlat utdn mosson kezet. A munkaterilefen filos az étkezés, italfogyaszids és dohdnyzds. A szennyezett ruhdzat és véddeszksz
eltavolitésa az étkezésre szolgdld teriletekre vald belépés eldtt.  Soha ne taroljon ételt vagy italt vegyszerek kdzelében. Soha ne tegyen
vegyszereket olyan edénybe, amelyet dlialaban étel vagy ifal tarolésara hasznal. Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytél tavol tartando.

A biztonsagos tarolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyitt
A hatdsok ellenbrzése

Véd a kiils6 expozicid ellen, mint példdul a

fagy

Meghatdrozott végfelhaszndlas (végfelhasznaldsok)

lasd a 16. szakaszt az dltalanos attekintéshez.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1

Ellendrzési paraméterek
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Foglalkozdsi expoziciés hatérértékek (munkahelyi expoziciés hatérértékek)

Orsz&d  Anyag neve CAS-Sz. Azonost  AKeér  AKerek  CKér  CKérték  Meg Forrds
g 16 ték [mg/m?]  tek [mg/m®]  jegyzés
[ppm] [ppm]
HU talkum 14807966 | FEH 2 no_asb, | ITM rendelet
r, dust

Megjegyzés

CK-érték révid idejd expozicios hatdrérék: olyan hatarérték, amely felett nem fordulhat el8 expozicié, és amely 15 perces idétartamra vonatkozik (ha
masképpen nem hatdrozzak meg)

dust mint por
no_asb nem fartalmaz azbeszt szalakat
r belélegezhetd parlat
Ak-ertek idével stlyozott dtlag (hossz0 tavd expozicids hatdrérék): nyolcérés referenciaidére vonatkoztatott idével stlyozott mért vagy széamitott étlag

[ha mésképpen nem hatdrozzdak meg)

Osszetevék relevans DNEL-je

Anyag elnevezése

CASSz.

Végpont

Kiszobérték

A védelm célia, ex-
pozicids Gt

Haszndlva a

Expozici6 idétarta-

ma

T-isopropyl-2, 2-di- 6846500 DNEL 17,62 mg/ | humdn, beléleg- munkavallald (ipar] | krénikus - rendszer
methylirimethylene dii- m3 zés 0fjdn hatasok
sobutyrate

T-isopropyl-2, 2-di- 6846500 DNEL 5 mg/kg humén, bérén ke- | munkavdllaléd (ipar) | krénikus - rendszer
methylirimethylene dii- teststly/nap | resziil hatasok

sobutyrate

Osszetevék relevans PNEC-je

Anyag elnevezése

Végpont

Kiszobérték

Szervezet

Kornyezetvédelmi

kérdések

Expozici6 idétarta-

ma

T-isopropyl-2, 2-di- 6846-500 PNEC 0,014 M8/ | vizi éléléenyek édesviz révid tavi (egyszeri
methylirimethylene dii- eself)

sobutyrate

1-isopropyl-2, 2-di- 6846-500 PNEC 0,001 M9/ | vizi élélények fengerviz révid tavo (egyszeri
methylirimethylene dii- esel]

sobutyrate

1-isopropyl-2, 2-di- 6846-50-0 PNEC 3 M9/ vizi élélények szennyviztisziitd fe- révid tavo (egyszeri

methylirimethylene dii-
sobutyrate

lep (STP)

esel)
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8.2

Osszetevsk relevans PNEC-je

Anyag elnevezése CAS-Sz. Végpont  Kiszobériék — Szervezef Kémyezetvédelmi Expozicié idétarta-
kerdeések ma

T-isopropyl-2, 2-di- 6846-500 PNEC 529 M/ g | vizi él6lenyek édesvizi iledék révid tavi (egyszeri
methyliimethylene dii- esel)

sobutyrate

T-isopropyl-2, 2-di- 6846-500 PNEC 0,529 M3/ | vizi élélények fengeri Gledék révid 1avi (egyszeri
methyliimethylene dii- kg esel)

sobutyrate

T-isopropyl-2, 2-di- 6846-500 PNEC 1,05M9/g | szarazfeldi szerve- | talaj révid tavi (egyszeri
methyliimethylene dii- zefek esel)

sobutyrate

Az expozicit elleni védekezés

Megfelel6 miiszaki ellenbrzés

Altalanos szellézés.
Egyéni dvintézkedések (egyéni véddeszkozdk)

Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédét kell viselni.

Bérvédelem

Kézvédelem

Megfelelé védekesztylt kell viselni. A vegyvédelmi kesztyik alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint tesztelték. Haszndlat eléit ellenérizze
le a t6mdrséget/vizdlldsagot. Abban az esetben ha szereiné Gjra haszndlni a kesztydt, mielétt leveti, fisztitsa meg, levegével is rendesen.
Meghatdrozott célokra, ajanlott a fent emlitett vegyi kesztyd anyaganak ellendrzése, egyben a keszty( szallitdjanak ellendrzése is.

Az anyag tipusa

NBR: akrilnitri-butadién gumi

Az anyag vastagsdga

>0,15 mm

A kéz tovdbbi védelmére vonatkozo intézkedések

A bér pihentetésére és regenerdléddésara idét kell szanni. Ajénlott a megel6z6 bérnvédelem (védskrémek/kendcsdk). A haszndlatot kévets-
en a kezet alaposan meg kell mosni.

oldal 7 / 16



BIZTONSAGI ADATLAP

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

PROFI ANTI-AGING PUTZ

PROFI ANTI-AGING PUTZ PREMIUM

Termék szam: 7461, 7462, 7481, 7482

Proki

(BAUSTOFEFE)

A kiadds datuma: 28.1

www.profibaustoffe.com

1.2023

A verziét helyettesiti -bol/ -bal:
28.09.2023

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Q.1

Légutak védelme
Sz0ré félmaszk (EN 149)

P2 (a leveg&részecskék minimum 94 %-at sz0ri, szine: fehér

A kdrnyezeti expozicié ellenérzése

A kémyezetszennyezés elkerilése érdekében megfeleld edényzetet kell hasznalni. Csatorndkiél, a felszini és talajvizisl valéd tavoliartas.

Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informéciok

Fizikai dllapot

folyékony

Szin

nincs meghatarozva

Szag

iellegzetes

Olvaddspont/fagydspont

nincs meghatdrozva

Forrdspont vagy kezd& forrdspont és 100 °C
forrdsponttartomdny
Gyulékonysdg nem gyulékony

Felsé és alsé robbandsi hatdrértékek

nincs meghatdrozva

Lobbandspont

nincs meghatdrozva

Ongyulladdsi h6mérséklet

nincs meghatdrozva

Bomldsi h6mérséklet

nem relevans

pH(-érték)

nincs meghatdrozva

Kinematikus viszkozitds

nincs meghatarozva

Oldékonysdg (oldékonysdgok)

nincs meghatarozva

MegoszIdsi hdnyados
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Q.2

n-Oktanol/viz megoszIdsi hdnyados (log érték)

ez a informacié nem dll rendelkezésre

Gbéznyomds 32 hPa ...on/en 25 °C
Stiriiség és/vagy relativ siiriiség
Stiriiség 1.860 %9/,5 ...on/en 20 °C

Relativ g6zsdirtiség

erre a tulajdonsdgra vonatkozé informacio nem &l rendelkezésre

Részecskejellemzbk

nem relevéns (folyékony)

Egyéb informaciok

Fizikai veszélyességi osztdlyokra vonatkozd informdciok

veszélyességi oszidlyok a GHS szerint (fizikai veszélyek): nem
relevans

Egyéb biztonsagi jellemz6k

nincs tovabbi informacio

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1

Reakciokészség

Osszeférhetetlenségre vonatkozéan: 16sd lejiebb "Kerilendd kérilmények" és "Nem ésszeférhets anyagok’.

Kémiai stabilitas

Az anyag stabil a normdlis és varhatéd kérnyezeti taroldsi és kezelési korilmények kozott a hdmérsékletet és a nyomdst tekintve.

A veszélyes reakciok lehetésége

Nincsenek ismert veszélyes reakci.

Kertlendd karilmények

Nincsenek olyan specidlis kdrilmények kdzott ismert tulajdonsagok, amelyeket el kell kerilni.

Nem 6sszeférheté anyagok

Savak, aluminium vérésréz, bronz, sargaréz cink kénnydfémek (a hidrogén savas/ligos kdzegben 16rénd felszabaduldsa kévetkeziében)
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10.6  Veszélyes bomlastermékek

lsmert, veszélyes bomldstermékek, amelyek keletkezésére felhaszndlds, térolés, éntés és melegités eredményeként ésszerlen szamitani le-
het, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

111 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatdrozott, veszélyességi osztdlyokra vonatkozé informaciok
Vizsgdlati adatok a teljes keverékre nem &linak rendelkezésre.
Osztdlyozdsi eljdrds

A keverék besorolésahoz haszndlt médszer az dsszefevskan alapul (6sszegzd képlet).

Osztdlyozds a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Ez a keverék nem felel meg az oszfdlyozdsi kritériumoknak a 1272,/2008/EK rendelet szerint.

Akut toxicitds
Nem osztalyozhatéd akut toxikusnak.

GHS az Egyesilt Nemzetek Szervezete, 4. melléklete: Lenyelve vagy bérmrel érintkezve veszélyes lehet.

Osszetevsk becsilt akut toxicitésa (ATE)

Anyag elnevezése Expoziciés Givonal

1,2-benzizotiazol-3(2H}-on 2634-33-5 szdjon Gt 500 mg/kg

B6rkorrdzid/bérirritdcid
Nem osztalyozhatéd bérmars/bérirritglénak.

Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcid

Nem osztalyozhatd stlyos szemkarosoddst okozéd hatdsiként, vagy szemirritaloként.

Légzbszervi vagy bbrszenzibilizdcid
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on - tartalmaz. Allergids reakciét valthat ki.
Csirasejt-mutagenitds

Nem lehet csirasejtmutagén hatdsinak besorolni.

Rdkkelté hatds

Nem lehet rakkeltének besorolni.

Reprodukcids toxicitds

Nem lehet reprodukcios toxicitdsinak besorolni.
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Egyetlen expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi foxikusnak [egyszeri expozicio).

Ismétlédé expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)
Nem lehet besorolni mint célszervi foxicitas (ismétlédé expozicid).
Aspirdcios veszély

Nem lehet aspirécios veszélynek berosolni.

11.2  Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informécio

Nincs tovdbbi informacio.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI ADATOK

12.1 Toxicités

Nem lehet besorolni mint veszélyt jelents a vizi kérnyezetre.

12.2  Perziszfencia és lebonthatosdg

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

12.3  Bioakkumulacios képesség

Az adatok nem dlnak rendelkezésre.

12.4 A talajban valé mobilitas

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.

12.5 A PBT-és a vPvB-ériekelés eredményei
Az értékelési eredmények alapjan az anyag nem mindsil PBT vagy vPvB anyagnak. Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot = 0,1 %os
koncenfraciéban.

12,6 Endokrin kérosité tulajdonsagok

Nem tartalmaz endokrin karositd anyagot (ED) > O, 1%-0s koncentracidban.

12.7  Egyéb karos hatasok

Az adatok nem &lnak rendelkezésre.
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13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1

Hulladékkezelési modszerek

Szennyviz-drtalmatlanitdsra vonatkozd informdcidk

Csatorndba engedni nem szabad. Kerilni kell az anyag kémyezetbe jutdsat. Lasd a kilén haszndlati utasitast/biztonsagi adatlapot.

Hulladékkezelési médszer tartdlyok/csomagoldsok

Teliesen kiurftett csomagok Gjrahasznosithatdsa. A szennyezett csomagokat ugyanigy kezelni, mint magdt az anyagot.

Hulladékokkal kapesolatos megfeleld intézkedések
Hulladékjegyzék

16 03 03*: Veszélyes anyagokat tartalmazé szerveflen hulladék
17 09 04: Kevert épitési és bontési hulladék, a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 kédszam alaft szerepldk kivételével
1501 02: Mianyag csomagoldsi hulladék

Megjegyzések

Kériik,vegye figyelembe o hatdlyos nemzeti vagy regiondlis rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategériakba kell kilénvalogatni, amelye-
ket a helyi vagy nemzefi hulladékkezeldk kilon tudnak kezelni.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1

UN-szédm vagy azonosité szam

ADN UN 2006

Az ENSZ szerinti megfelels szdllitasi megnevezés

ADN KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

Szallitdsi veszélyességi osztaly(ok)

ADN 9

Csomagoldsi csoport nincs hozzarendelve

Kémyezeti veszélyek nem veszélyes a kdrmyezetre nézve a veszélyes aruk szabdlyzata
szerint

A felhaszndlét érinté killdnleges dvintézkedések

Nincs tovdbbi informacio.

Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri dmlesztett sz4llités

Nem omleszfett szdllitésra alkalmas szdllitmany.
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Informacié az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkoz6an

Veszélyes druk szdllitdsa kozuton, vastton és belvizen (ADR/RID/ADN) Tovdbbi informdcidk

Nem tartozik az ADR el&irdsainak hatdlya ald. Nem tartozik az RID eldirdsainak hatdlya ala.

A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe (IMDG) Tovdbbi informdciék

Nem tarfozik az IMDG el&irésainak hatdlya alé.

Nemzetkézi Polgdri Replilési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) Tovdbbi informdcidk

Nem tarfozik az ICAOIATA el8irésainak hatdlya ald.

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/ jogszabalyok

Relevdns Eurépai Unids (EU) rendelkezések

Engedélykdteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jelbltlista

nem relevans

Deco-Paint Irdnyelv

VOC tartalom 8,347 9/

JarmG uténfényezésére szolgdls termékek VOC-tartalménak felss hatarértékei

Termékkategoria Termék alkategéria

festékek és lakkok dsvanyi anyagbdl készilt kilsé falak VB 40

Kémiai biztonsagi értékelés

A kémiai bizionsagi értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végeziék el.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK
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A modositésok jelzése (felilvizsqgdlt biztonséagi adatlap

Szakasz El6z8 bejegyzés [szdveg/értek| Akiudlis bejegyzés (széveg/érék) A
biztonsa
ggal kap-
csolat-
ban lg-
nyeges

2.3 Endokrin kérosité tulajdonsagok: Endokrin karosito tulajdonsagok: igen

Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (EDC) = Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (ED) >
0, 1%-0s koncentraciéban. 0, 1%0s koncentrécidban.
8.1 Foglalkozdsi expozicids hatarértékek (munkahelyi ex- | igen
poziciés hatarériékek):
vdltozés a listaban (tablazat)
12.6 Endokrin kérosité tulajdonsagok: Endokrin karosito tulajdonsagok: igen
Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (EDC) = Nem tartalmaz endokrin karosité anyagot (ED) >
0, 1%-0s koncentraciéban. 0, 1%0s koncentrécidban.

15.1 Engedélyksteles anyagok jegyzéke (REACH, Mellék- | igen

let XIV) / SVHC - jelolilista:
nem relevéns

16 Roviditések és betlszok: igen

vdltozés a listaban (tablazat)

Roviditések és betliszok

Haszndlt réviditések lefrasa

Acute Tox. Akut toxicités

ADN Accord européen relatif au fransport infernational des marchandises dangereuses par route [A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Belvizi Szdllitasardl sz6lé Eurdpai megdllopodas)

ADR Accord relatif au fransport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk szarazféldi
szdllitasardl szolo, megéllapodas)

Ak-eriek Megengedett atlagos koncentrécio

Aquatic Acute

Veszélyes a vizi kémyezefre - akut

Aquatic Chronic

Veszélyes a vizi kémyezetre - kronikus

ATE Acute Toxicity Estimate [Akut foxicitds becslése)
Carc. Rakkelts hatds
CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyiletek adatbazisa, és egyedi kulcsa, CAS regiszirécids szam)
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Haszndlt réviditések lefrasa

CK-érték Megengedett csicskoncentracié

Ctp Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérél és csomagolasarsl szolé 1272,/2008/EK rendelet

DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitési Szabalyzata (lasd IATA/DGR)

DNEL Derived Minimal Effect Level (a kisz&mitott semmilyen hatas minimdlis értéke)

ED Endokrin kérosité anyag

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a 1étez6 kereskedelmi vegyszerek eurépai listdjal)

EK-Sz. Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLPista), forrésa egy hétiegyd EK szém, amely az EU (Eurépai Unid) keres-
kedelmi forgalomban 1évé anyagok azonositéja

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Térzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke)

Eye Dam. Stlyos szemkarosodast okozd

Eye Irrit. Szemirritalé

FEH Foglalkozdasi expozicids hatarértékek

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besoroldsénak és Cim-
kézésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere", kidolgozia az ENSZ

IATA Infernational Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szdllitasi Szévetség)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA) (A Légi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai)

ICAO Infernational Civil Aviation Organization (Nemzetkézi Polgéri Repilési Szervezef

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kodexe|

[TM rendelet ITM rendelet a kémiai koroki tényezék hatdsanak kitett munkavallalék egészségének és biztonsagdnak védelmérd|

NLP No-Longer Polymer [polimemek mar nem mindsiilé anyag)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (becsilt hatésmentes koncentracio)

ppm Parts per million [milliomodrész)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrdlasa, ériékelése, en-
gedélyezése, és korldtozasa)

Repr. Reprodukcios toxicitas

RID Reglement concernant le transport Interational ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Aruk Nem-
zetkdzi Vasti Fuvarozasérol szolo Szabdlyzat)
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Haszndlt réviditések lefrasa

Skin Corr. B&rmard

Skin Irrit. Bé&rirritald

Skin Sens. Bé&rszenzibilizacio

SVHC Substance of Very High Concemn (kilénés aggodalomra okot adé anyag)

VOC Volatile Organic Compounds [illékony szerves vegyiletek)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok
Az anyagok és keverékek osztalyozasdrol,cimkézésérdl és csomagolasarsl szolé 1272,/2008 /EK rendelet. 1907,/2006 sz. (EK) Rende-
let REACH), 2020/878/EU mddositassal.

Veszélyes aruk szdllitasa kdzoton, vasiton és belvizen [ADR/RID/ADN). A Veszélyes Ark Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport (IATA] (A Légi Kézlekedés veszélyes aruk szabdlyzatai).

Osztélyozasi eljaras
Fizikai és kémiai tulajdonsagok: A besorolés a tesztelt keveréken alapul.
Egészségugyi veszélyek, Komyezeti veszélyek: A keverék besoroldsahoz haszndlt médszer az dsszetevékan alapul (Gsszegzd képlet).

A vonatkozd mondatok listdja (kodok és telies szdveq, mint a 2. és 3. szakaszban

H302 lenyelve drtalmas.

H315 Bérirritaléd hatdso.

H317 Allergias bérmeakciét valthat ki.

H318 Silyos szemkarosodést okoz.

H351 FeltehetSen rakot okoz.

H301 Feltehetéen kdarositia a termékenységet vagy a sziletendé gyermeket.
H400 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.

H411 Mérgez8 a vizi élévilagra, hosszan tarté kdrosoddst okoz.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosoddst okoz.

Felelésségi nyilatkozat

Ez az informdcié a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsagi adatlap az adott termék tekintetében keriilt 8sszedllitasra, és kizardlag
arra vonatkozik.
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