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BEZPECNOSTNI LIST P‘O‘
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Datum vydani: 26.07.2023

PROFI WINTE RZUSATZ Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 7888

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator wrobku

Obchodni ndzev PROFI Winterzusatz

Jednoznacny identifikdtor sloZeni MDGO-YOJEXOOE-7 5GF
1.2 Prisluind urcend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouziti

Prislusnd urcend pouZiti Pojivovd prisada pro Anti-Aging Putz k urychleni procesu tuhnuti
1.3 Podrobné daje o dodavateli bezpecnostniho listu

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskad 140/113¢
619 00 Brno

Ceska republika

Telefon: email: info@profibaustoffe.cz

e-mail (kompetentni osoba) info@profibaustoffe.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Toxikologické stredisko

PSC/mésto Telefon

Ceské republika Toxikologické informaéni sffedisko 120 00 Praha 2 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategorie  Trida a kategorie Standardni véta
nebezpecnosfi o nebezpecnosti
3.10 akutni toxicita (ordlni) 4 Acute Tox. 4 H302
3.3 vézné poskozeni oci/podrazdéni oci 1 Eye Dam. 1 H318
3.4S senzibilizace koze 1B Skin Sens. 1B H317
4.1C nebezpe&nost pro vodni prostied - chronickd nebezpecnost 2 Aquatic Chronic 2 H411

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
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Rozlitl a pozami voda mize zpdsobit znecistént vodnich fokd.

Doplriujici informace

Tato smés neobsahuje zadné latky, kieré jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

2.2 Prvky oznageni
Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Signdini slovo nebezpedi
Vystrazné symboly

GHS05, GHSO07, @
GHS09

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi skodlivy pii pozit.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakei.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o&i.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P273 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prosiredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatmé vyplachuite vodou. Vyjméte kontakin éocky, jsouli nasazeny a
pokud je |ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovéni.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ Iékare.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opé&tovnym pouzitim vyperte.
P39] Unikly produkt seberte.
P501 Odstrarite obsah/obal v zafizeni schvaleném pro nakléddéni s odpady.
Hmatatelnd vystraha pred nebezpecim ano
Oznaceni pro nebezpecné slozky Polyethylenimin

2.3 Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-ldtku s koncentraci = 0,1 %.

Vlastnosti vyvoldvajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > O, 1%.
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ODDIL 3: SLOZENIi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1

3.2

Latky
Nenf relevanini (smés)
Smési
Popis smési
Nazev latky Identifikator Klasifikace podle GHS Vystrazné symboly

Polyethylenimin C. CAS 19,98-46,6 | Acute Tox. 4 / H302
2002-98-6 2 Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317

Aquatic Chronic 2 / H411

Nazev latky Specifické koncent. limity Multiplika&nf ATE Cesta expozice
fakfory

Polyethylenimin - - 500 M9/ \q Gstni

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1

Popis prvni pomoci

Obecné pozndmky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpe&né oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a zakrytého.
Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni. Ve viech pripadech pochybnosti, nebo kdyz piiznaky prefrvavaii, vyhledeite 1ékafskou
pomoc. V pifpadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodaveite nic Usty.

Pri nadychdni

V pifpadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledeijte lékarskou pomoc a zahajte opatieni prvni pomoci. Zaijistéte
pifsun Eerstvého vzduchu.

Pri styku s kazi

Omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla.

Pri zasaZeni oci

Vyjméte kontakini €ocky, jsouli nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuite ve vyplachovani. Ocni vicka drzte roziazend a
vyplachnéte velkym mnozstvim cisté, tekouct vody, po dobu 10 minut.

PFi poZiti

Pfi poziti vyplachnéte Gsta vodou (pouze je-li postizeny pii védomi). NEVYVOLAVEJTE zvracent.
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4.2

4.3

Nejdolezitjsi akumni o opozdéné symptomy a Gcinky

Symptomy a G&inky nejsou zatim znamé.

Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlasiniho oseffent

zadna

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodnd hasiva

vodni sprcha BC-prasek oxid uhligity (CO2)

Nevhodnd hasiva

Vodni proud

ZVIG3ini nebezpecnost vyplyvajici z létky nebo smési

Nebezpecné zplodiny hofeni
Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhlicity (CO2)

Pokyny pro hasice

V pifpadé pozaru nebo wybuchu nevdechuijte dymy. Opaffeni pro hadeni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzitd k haseni pronikla do
kanalizaci nebo vodnich toki. Kontaminovanou pozémi vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventivnich opaffeni z

priméfené vzddlenosti.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

Opalffeni na ochranu osob, ochranné prosiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pripadé nouze

Presurite osoby do bezpeci.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

V pfipadé pdsobeni par/prachu/aerosold/ /plynd noste dychaci piistroj.

Opaiffeni na ochranu Zivomniho prostiedi

Zabraiite priniku do kanalizace, povichovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a Zlikvidujte. Pokud latka pronikla do

vodniho toku nebo kanalizace, informujte o tom pfislusny orgén.
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6.3

6.4

Mefody a material pro omezeni Uniku a pro &isténi

Pokyny pro omezeni uniku latky

Zakryti kanalizagnich vpusti

Pokyny pro odstranéni uniklé Idtky

Seffete savym materidlem (napr. textil, netkand textilie). Unikly produkt seberte: piliny, kiemelina (diatomit), pisek, univerzalni pohlcovac

Vhodné metody omezeni

Pouziti absorpénich materiéli.
Dal$i informace tykajici se rozliti a tniku
Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci.  Viyvétrejte zasazenou oblast.

Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hoteni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybavent: viz oddil 8. Neslucitelné materidly: viz oddil 10. Pokyny pro
odstrafiovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANIi

7.1

7.2

7.3

Opaffent pro bezpe&né zachazeni

Doporuceni

Opatreni pro zamezeni poZdru a tvorby aerosolu a prachu

PouZijte misinf a celkové odvétravéni. PouZivejte pouze v dobfe véfranych prostordch.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi prdci

Po pouziti si umyijte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pred vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a
ochranné prostiedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a ndpoje v blizkosti chemikalii.  Chemikdlie nikdy neskladujte v nadobach, kieré jsou
obwvykle pouzivéany k ukladant potravin nebo népoji. Uchovavejte oddéleng od potravin, ndpoijd a krmiv.

Podminky pro bezpecné skladovanti latek a smési veemné neslucitelnych latek a smési
Kontrola ucink(i

Ochrana proti vnéjSimu ozdreni, jako je napfiklad

mréz

Specifické konecné/specificka koneénd pouziti

Viz oddil 16 pro obecny piehled.
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ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

8.2

Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

tato informace nenf k dispozici

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Celkové odvétrévant.

IndividudlIni ochrannd opatreni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte osobni ochranné prosiredky pro oci a oblicej.
Ochrana kiZe

Ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, kieré jsou zkouseny podle EN 374. Pred pouzitim
zkontrolujte  Unik&snost/propustnost. V piipadé, ze cheefe znovu pouzivat rukavice, fadné je ocistéte a vzduchem predtim neZ je sunddte.
Pro zvI&sini Ocely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikdliim wyse uvedenych ochrannych rukavic spolecné s dodavatelem
techto rukavic.

Druh materdlu

NBR: nitrilbutadienovy kaucuk

Tloustka materidlu

>0,15 mm

Dalsi opatfeni pro ochranu rukou

Nechte kizi zregenerovat po nezbyiné dlouhou dobu. Doporuguje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyite ruce.

Ochrana dychacich cest

Filtracni polomaska (EN 149)

P2 (filiry nejméné 94 % vzdudnych &astic, barevné znacent: bild)

Omezovdni expozice Zivotniho prostredi

PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivoiniho prosfredi. Zabrafite priniku do kanalizace, povichovych a podzemnich vod.
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ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Q.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
FyzikdIni stav tekuty
Barva neureno
Zdpach charakferisficky
Bod tdni/bod tuhnuti neurceno
Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu 100 °C
varu
Horlavost fenfo materidl je hoflavy, ale nenf snadno zépalny

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

neurceno

Bod vzplanuti

neurceno

Teplota samovzniceni neuréeno
Teplota rozkladu nenf relevanini
hodnota pH neuréeno

Kinematicka viskozita

neuréeno

Rozpustnost(i)

neuréeno

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd fato informace nenf k dispozici
hodnota)
Tlak pdry 32 hPa pfi 25 °C
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Q.2

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota 1-1,29/ e pii 20 °C
Relativni hustota pdry informace o této viastosti nenf k dispozici
Charakteristiky cdstic nen relevantni (tekuty)

Dalsf informace

Informace tykajici se trid fyzikdalni nebezpeclnosti fiidy nebezpecnosti podle GHS (fyzikalni nebezpecnosti): nent
relevanini
Dalsi charakteristiky bezpecnosti z4dné dalif informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita

Pokud de o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je fieba zabrénit" a "Neslugitelné materialy’.

Chemickd stabilita

Viz nize "Podminky, kferym je freba zabrénit".

MozZnost nebezpecnych reakct

Nebezpecné reakce nejsou znamy.

Podml’nky, kfery'm ie freba zabranit

Nejsou znamy z&dné specifické podminky, kierym je nutno se vyvarovat.

Neslucitelné materidly

Kyseliny, hlintk méd, bronz, mosaz zinek lehké kovy (v disledku uvoliovani vodiku v kyselém/alkalickém prosiredi)

Nebezpecné produkty rozkladu

Divodné predpokléddané nebezpecné produkty rozkladu vznikajici v dosledku pouzivanti, skladovani, dniku a zahfati nejsou znamé.
Nebezpecné zplodiny hoteni: viz oddil 5.
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ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o ffidé&ch nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) &. 1272/2008

Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace

Metoda pro Klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési [vzorec pro adifivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita

Zdravi skodlivy pii poziti.

Odhad akutni toxicity (ATE)

Ulstni 1.502 ™9/},

Odhad akutni toxicity (ATE) slozek smési

Nazev latky C. Cesta expozice

Polyethylenimin 002986 Gstni 500 M9/ )4

Ziravost/drdZdivost pro kiiZi

Nenf klasifikovana jako Ziravd/drézdivé pro kizi.
VdzZné poskozeni oci/podrdZdéni oci
ZpUsobuije vazné poskozenf ogf.

Senzibilizace dychacich cest nebo kize

Mize vyvolat alergickou kozni reakei.

Mutagenita v zdrodecnych burikdch

Nenf klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach.

Karcinogenita

Nenf klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Nenf klasifikovana jako toxickd pro reprodukei.

Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednordzovd expozice

Nenf klasifikovana jako toxickd pro specifické cilové orgény [jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové orgdny - opakovand expozice

Nenf klasifikovana jako toxickd pro specifické cilové orgény (opakovand expozice).
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Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpe&nost pfi vdechnuti.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Zadné dali informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

12.2

Toxicita

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Perzistence a rozlozitelnost

Rozlozitelnost slozek smési

Nazev latky C. CAS Proces Rychlost
degradace
Polyethylenimin | 9002-98-6 bioticky,/ 50-60 %
nebioticky

Metoda

Bioakumulagni potencidl

Udaie nejsou k dispozici.

Mobilita v pidé

Udaie nejsou k dispozici.

Vysledky posouzenf PBT a vPvB

Na zakladé vysledkd posouzent tato latka neni PBT ani vPvB. Neobsahuje PBT-/vPvB-atku s koncentraci > 0,1 %.

Vlastnosti vyvolévajici narusent cinnosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v koncentraci > 0,1%.
Jiné nepriznivé Gcinky

Udaie nejsou k dispozici.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANIOVANI

13.1

Metody naklédani s odpady

Informace ddleZité pro odstrafiovdni odpadu prostrednictvim kanalizace

Nevyléveijte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivomniho prosfredi viz specidlni pokyny nebo bezpeénosini listy.

strana 10 /
21



s
BEZPECNOSTNI LIST P‘O‘

podle nafizent [ES) &.1907,/2006 (REACH] (BAUSTOFEFE)

www.proﬁboustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023

PROFI WINTE RZUSATZ Nahrazuje verzi; 26:09:2018

Cislo vyrobku: 7888

Nakladdni s odpady nddob/obald

Uplné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachézejte stejnym zpisobem jako s latkou samou.

Prislusn& ustanoveni tykajict se odpadd

Seznam odpaddi

16 03 03*: Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky
17 09 04: Smigené stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
1501 02: Plastové obaly

Pozndmka

Prosime berte v Gvahu plaid vnifrostéini nebo regiondlini ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorif, kieré mohou byt oddélené
zpracovavény misinimi nebo vnitrostétnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

UN ¢fslo nebo ID &islo neni pfifazeno
OficigIni (OSN) pojmenovani pro piepravu nenf pfitazeno
Trida/1fidy nebezpecnosti pro prepravu z4dnd

Obalova skupina neni pfifazeno
Nebezpecnost pro Zivotn prosfredi nenf pfifazeno

ZVIG3ini bezpecnostini opalfeni pro uZivatele

76dné dalsi informace nejsou k dispozici.

Namorni hromadné preprava podle néstrojo IMO

Ndaklad neni urcen pro prepravu jako hromadny néklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych pFedpisti OSN

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestdch (ADR/RID/ADN) Doplfiujici
informace

Nepod|éhd predpisom ADR, RID a ADN.

Pfedpis pro mezindrodni ndmorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG) Doplriujici informace

neni prifazeno

Mezindrodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) Dopliiujici informace

neni prifazeno
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ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1  Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické préavni predpisy tykajici se latky nebo smési
Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Deco-Paint Smérnice
VOC obsah 09/
15.2  Posouzenf chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro létky v téfo smési nebyla provedena.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Vyznaceni zmén

ofepracovany bezpecnostni list

Oddil Predchozi vstup (hodnota/texi Akiudlnf vstup (hodnota,/texi) Relevantn
i pro
bezpecn
ost

1.1 Registracni &islo (REACH): Jednoznacny identifikator sloZenf: ano

neni relevantni (smés) MDGO-YQJE-XOOE-75GF

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu: | Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnosiniho listu: | ano

Profibaustoffe CZ, s.r.o. Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Videfiskad 140/113¢ Videniska 140/113¢

619 00 Brno 619 00 Brno

Ceska republika Ceskd republika

Telefon: +420 543 213 303 Telefon: exmail: info@profibaustoffe.cz
e-mail: info@profibaustoffe.cz

2.2 Hmatatelnd vystraha pred nebezpecim: ano

ano

2.3 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Vysledky posouzeni PBT a vPvB: ano

Tato smés neobsahuje zadné latky, kferé jsou Neobsahuje PBT-/vPvB-dtku s koncentraci = 0,1 %.
vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

2.3 Vlastosti vyvoldvaijici naruseni Einnosti endokrinntho | ano

systému:
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v
koncentraci = 0, 1%.

3.2 Popis smési: ano

zmény v seznamu (fabulkal
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI WINTERZUSATZ

Cislo vyrobku: 7888

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023
Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
3.2 Popis smési: ano
zmény v seznamu (fabulkal
4.3 Pokyn tykaijici se okamzité lékatské pomoci a Pokyn tykaijici se okamzité lékatské pomoci a ano
2vlésiiho oseffent: 2vlédintho o3effent:
Z&dny z4dné
52 Nebezpecné zplodiny horeni: Nebezpecné zplodiny hofeni: ano
Oxidy dustku [NOx], Oxid uhelnaty (CO), Oxid Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhligity (CO2)
uhlicity (CO2)
7.2 Slugitelnost obald: ano
Mohou byt pouzity pouze obaly, které jsou
schvéleny (napf. podle ADR).
7.2 Konfrola 6&inkd ano
7.2 Ochrana proti vn&jimu ozdfent, jako je napitklad: ano
mréz
8.1 Kontrolni parametry: Konfrolni parametry: ano
Tato informace nenf k dispozici. Limitni hodnoty expozice na pracovisti [expoziéni
limity na pracovisti)
tato informace nenf k dispozici
9.1 Vzhled ano
Q.1 Barva: Barva: ano
odlisna neurceno
9.1 Dalif bezpecnosini parametry ano
9.1 Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu | ano
neurceno varu:
100 °C
9.1 Hoftlavost [pevné latky, plyny): Hoflavost: ano
nenf relevanini, (kapalina) tenfo materidl je hoflavy, ale nenf snadno zapalny
9.1 Rychlost odparovéni: ano
neurceno
9.1 Teplota rozkladu: ano
neni relevanini
9.1 Kinematickd viskozita: ano
neurceno
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Py
REZPECNOSTNI LIST P‘O‘lo

codle nafizen (ES) €.1907,/2006 REACH) (BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023

PROFI WINTE RZUSATZ Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 7888

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
9.1 Tlok pary: Tlak pary: ano
neurceno 32 hPa pii 25 °C
Q.1 Hustota a/nebo relativni hustota ano
Q.1 Hustota: Hustota: ano
neuréeno 1-1,29/ e pii 20 °C
Q.1 Hustota par: ano

tafo informace nenf k dispozici

Q.1 Viskozita: ano
neurceno

9.1 Vybuiné viastnosti: ano
z&dny

9.1 Oxidaéni viastnosti: ano
zadny

Q.1 Charakferistiky ¢dstic: ano

neni relevanini (tekuty)

9.2 dalsi informace: Dalsi informace ano
z&dné dalsi informace nejsou k dispozici

9.2 Informace tykajict se fid fyzikalni nebezpecnosti: ano
ffidy nebezpecnosti podle GHS (fyzik&lni

nebezpecénosti): neni relevanini

9.2 Dalsi charakteristiky bezpe&nosti: ano
zadné dalii informace nejsou k dispozici

11.1 Odhad akutnf toxicity (ATE): ano

zmény v seznamu (fabulkal

11.2 Informace o dalii nebezpecnosti: ano
Z4dné dalsi informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Vysledky posouzeni PBT a vPvB: ano
Udaie nejsou k dispozici. Na zakladé vysledkd posouzeni tato latka nenf PBT
ani vPvB. Neobsahuje PBT-/vPvB-datku s koncentract
>0,1%.
strana 14 /

21



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI WINTERZUSATZ

Cislo vyrobku: 7888

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023
Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
12.6 Jiné nepiiznivé GCinky: Vlastnosti vyvolavajici naruseni Einnosti endokrinntho | ano
Udaje nejsou k dispozici. sysfému:
Neobsahuje endokrinni disruptor (EDC) v
koncentraci = 0, 1%.
13.1 Nakl¢déni s odpady naddob/obald: Naoklédéni s odpady nddob,/obald: ano
Jednd se o nebezpecny odpad, pouze obaly, kieré | Uplng vyprézdnéné obaly mohou byt recyklovany.
isou schvdleny (napf. podle ADR) mohou byt S kontaminovanymi obaly zachdzejte stejnym
pouzity. Uplné vyprézdnéné obaly mohou byt zpUsobem jako s latkou samou.
recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachdazeijte
stejnym zpisobem jako s latkou samou.
13.1 Seznam odpad: Seznam odpadi: ano
16 03 03x: Anorganické odpady obsahujict 16 03 03*: Anorganické odpady obsahujici
nebezpecné latky nebezpeéné latky
17 09 04: Smésné sfavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04: Smisené stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod &isly 1709 01, 1709 02 a 17 neuvedené pod polozkami 17 09 01, 17 09 02 a
09 03 17 09 03
1501 02: Plastové obaly 1501 02: Plastové obaly
14.1 UN ¢&islo: UN ¢islo nebo ID &islo: ano
3082 neni pfifazeno
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovéni pro prepravu: Oficidlnf (OSN) pojmenovani pro prepravu: ano
LATKA OHROZUJICT ZIVOTNI PROSTRED!, neni prifazeno
KAPALNA, J.N.
14.2 Technicky nazev (nebezpe&né slozky): ano
Polyethylenimin
14.3 Tiida/ffidy nebezpeénosti pro prepravu Tiida/ffidy nebezpecnosti pro prepravu: ano
zadna
14.3 Trida: ano
Q
14.4 Obalova skupina: Obalova skupina: ano
Il (latka mélo nebezpecénd) neni pfifazeno
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: Nebezpecnost pro Zivotni prosfredi: ano
nebezpecny pro vodni prosfredi neni pfifazeno
14.6 Zvl&3ini bezpecnosini opaffeni pro uzivatele: Zvl&sinit bezpecnosini opaffeni pro uzivatele: ano
Ustanoveni pro nebezpecné zbozi (ADR) by v aredly | Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.
méla byt dodrzovana.

strana 15 /

21



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI WINTERZUSATZ

Cislo vyrobku: 7888

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023
Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
14.7 Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a Preprava nebezpeénych véci po silnici, Zeleznici a ano
vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN] vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN]
Doplfiujici informace:
Nepodléha predpisom ADR, RID a ADN.
14.7 UN ¢&islo: ano
3082
14.7 Oficidlni pojmenovani pro prepravu: ano
LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI,
KAPALNA, J.N.
14.7 Trida: ano
9
14.7 Klasifikaéni kad: ano
M6
14.7 Obalova skupina: ano
I1f
14.7 Bezpecnosini znackaly): ano
9, ryba a strom
14.7 Bezpecnosini znackaly): ano
zmény v seznamu (fabulka)
14.7 Nebezpecnost pro Zivotni prosfredi: ano
ano (nebezpecny pro vodni prosfredi)
14.7 Zvl@stni ustanoventi (SP): ano
274, 335, 375, 601
14.7 Vynatd mnozstvi (EQ): ano
El
14.7 Omezené mnozsivi (LQ): ano
51
14.7 Prepravni kategorie (PK): ano
3
14.7 Kéd omezent pro tunely (KOT): ano
14.7 Identifikaéni &islo nebezpecnosti: ano
Q0

strana 16 /
21



Py
REZPECNOSTNI LIST P‘O‘lo

codle nafizen (ES) €.1907,/2006 REACH) (BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023

PROFI WINTE RZUSATZ Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 7888

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
147 UN &islo: ano
3082
14.7 Oficialni pojmenovani pro prepravu: ano
LATKA OHROZUJICT ZIVOTNI PROSTRED,
KAPAINA, J.N.
14.7 Trida: ano
Q
14.7 Latka znecisfujici more: ano

ano (nebezpecny pro vodni prosfredi)

14.7 Obalové skupina: ano
M1l

14.7 Bezpecnosini znackaly): ano
9, ryba a strom

14.7 Bezpecnosini znackaly): ano
zmény v seznamu (fabulka)

14.7 Zvl@stni ustanovent (SP): ano
274, 335, 969

14.7 Vynatd mnozstvi (EQ): ano
El

14.7 Omezené mnozsivi (LQ): ano
51

14.7 EmS: ano
FA, SF

14.7 Kategorie uskladnéni: ano
A

14.7 UN é&islo: ano
3082

14.7 Oficidlni pojmenovani pro prepravu: ano

Latka ohrozujict Zivoni prosfredi, kapalng, .n.

14.7 Trida: ano
Q
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI WINTERZUSATZ

Cislo vyrobku: 7888

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023
Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Predchozi vstup [hodnota/fex) AktudlIni vstup (hodnota/fext) Relevantn
i pro
bezpecn
ost
14.7 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: ano
ano (nebezpecny pro vodni prosfredi)
14.7 Obalové skupina: ano
I1f
14.7 Bezpecnosini znackaly): ano
9, ryba a strom
14.7 Bezpecnosini znackaly): ano
zmény v seznamu (fabulkal
14.7 Zvl&stni ustanoveni (SP): ano
AQ7, A158, A197
14.7 Vydatd mnozstvi (EQ): ano
El
14.7 Omezené mnozsivi (LQ): ano
30 kg
151 Smérnice o primyslowych emisich (VOC, 2010/ ano
75/EU)
15.1 VOC obsah: ano
50 %
14.7 Predpis pro mezinarodni némoini prepravu Predpis pro mezinarodni némoini prepravu ano
nebezpecnych véci (IMDG) nebezpecnych véci (IMDG) Doplfiujici informace:
neni pfifazeno
14.7 Mezindrodni organizace pro civilnf letecivi ICAO- Mezindrodni organizace pro civiln lefectvi (ICAO- ano
IATA/DGR) IATA/DGCR) Dopliujici informace:
neni pfifazeno
151 VOC obsah: VOC obsah: ano
50 % 09/
16 Zkratky a zkratkové slova: ano
zmény v seznamu (labulkal
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizent (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI WINTERZUSATZ

Cislo vyrobku: 7888

(BAUSTOFFE)

www.profibaustoffe.com

Datum vydani: 26.07.2023
Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Predchozi vstup [hodnota/fex)

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci,
oznadovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) &.
1907/20006 (REACH], upraveno 2015/830/
EU.Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici
a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).

AktudlIni vstup (hodnota/fext)

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Nafizeni (ES) &.1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) &.
1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/
EU.Preprava nebezpecnych véci po silnici, zeleznici
a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).

Relevantn

i pro

bezpecn

ost

ano

Predpis pro mezindrodni némoini prepravu
nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpis
pro leteckou piepravu nebezpecnych véci).

Predpis pro mezinarodni némoini prepravu
nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpis
pro leteckou prepravu nebezpecnych véci).

Zkratky a zkratkova slova
Zkr. Popisy pouzitych zkratek

Acute Tox. Akutn foxicita

ADN Accord européen relatif au fransport international des marchandises dangereuses par route (Evriopskd dohoda o
mezinarodni prepravé nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ([dohoda o mezinérodni silnini
prepravé nebezpecnych véci)

Aquatic Chronic | Nebezpecnost pro vodni prosffeds - chronické nebezpe&nost

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnf foxicity)

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikéini kli€, Registragni cislo CAS)

CLpP Nafizeni (ES) &€.1272/2008 o klasifikaci, oznadovani a balent latek a smési

¢ ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimisini &islo ES, které je identifikatorem latek
komer&né dostupnych v rémci EU (Evropské unie)

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances [Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)

Eye Dam. Vazné poskozuje oi

Eye Irrit. Dréazdivé pro o€i

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globd&lné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
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Datum vydani: 26.07.2023

PROFI WINTE RZUSATZ Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 7888

VASH Popisy pouzitych zkratek

IATA Infernational Air Transport Association (Mezinarodni sdruZent leteckych dopraved)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR for the air transport IATA) [Predpis pro leteckou prepravu nebezpecnych véci)
ICAO Infernational Civil Aviation Organization [Mezinarodni organizace pro civilni lefectvi)

IMDG Infernational Maritime Dangerous Goods Code (Predpis pro mezindrodni namoini prepravu nebezpecnych véci)
NLP No-Longer Polymer (l&tka, kterd nenf naddle poklédéna za polymer)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistenini, bioakumulativni a toxicky)

REACH Regisfration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a

omezovani chemickych latek)

RID Reglement concernant le fransport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezindrodni
zelezniéni prepravu nebezpecénych véci)

Skin Sens. Senzibilizace kize
VOC Volatile Organic Compounds (t&kavé organické slougeniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative [velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Nafizenf (ES) &.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balent latek a smési. Nafizeni [ES) €. 1907/2006 [REACH), upraveno 2020/
878/EU.

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestéch (ADR/RID/ADN). Predpis pro mezindrodni nédmortni
prepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations [DGR) for the air transport (IATA) (Predpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikélni a chemické viastnosti: Klasifikace je zalozena na tesfované smési.
Nebezpedi pro zdravi, Nebezpecnost pro Zivoini prostiedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkéch smési (vzorec pro
aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3

H302 Zdravi skodlivy pi poziti.

H317 Moze vyvolat alergickou kozni reakei.

H318 Zpisobuje vazné poskozen! odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
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Datum vydani: 26.07.2023

PROFI WINTE RZUSATZ Nahrazuje verzi: 26.09.2018

Cislo vyrobku: 7888

Prohléseni

Tyto informace vychdzeji ze sou¢asného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen whradné pro fento vyrobek.
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