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FEINKALK Art.Nr.: 0710

Stand: 17.05.2023

Produkt: WeiRfeinkalk ungeldscht
Anwendung: Als Rohstoff fiir die chemische Industrie, zur Rauchgasentschwefelung, in der Abwassertechnik.
Eigenschaften: Feingemahlener Branntkalk.

Zusammensetzung: Weilifeinkalk ungeldscht

Technische Daten:

Siebdurchgang bei 0,09 mm >85%

Siebdurchgang bei 0,2 mm 295 %

Chemische Parameter: Cao+MgO >90 %

Chemische Parameter: MgO <5%

Verfligbarer Kalk 280 %
Normen:

ONORM EN 459-1 (CL 90-Q)

Verarbeitungstemperatur:
Wahrend der Verarbeitung und dem Abbindevorgang muss die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur mind. +5 °C
betragen.

Untergrund:
Die Putzgrundpriifung und die Vorbehandlung hat gemaR den Richtlinien der ONORM B 3346 zu erfolgen.

Anmischen:
Fiir einen Sack ca. 80 | Wasser einbringen und Feinkalk dazugeben, anschlieRend gleichmaRig durchriihren. Der Kalkteig
kann nach ca. 12 Stunden verarbeitet werden.

Mischungsverhaltnisse:

Mauermortel M 2,5: 2 RT Kalk, 1 RT Zement, 8 RT Sand
Mauermortel M 5: 1 RT Kalk, 1 RT Zement, 6 RT Sand
(M 2,5und M 5 gemaR ONORM EN 998-2)

Kalk-Mauerméortel: 1 RT Kalk, 3 RT Sand

Kalk-Putzmortel: 1 RT Kalk, 3 (bis 4) RT Sand
Kalk-Zementputzmortel: 2 RT Kalk, 1 RT Zement, 6 (bis 8) RT Sand
(RT = Raumteile)

Bei Verwendung als Mauermaortel ist Feinkalk davor zu 16schen und einzusumpfen.

Die Anmischung erfolgt in der Mischmaschine oder im Mérteltrog.
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Arbeitstechnik:

Das Aufbringen von Putzmortel erfolgt hdandisch durch Anwerfen mit der Kelle. Die Putzdicke darf bis 2 cm betragen, bei
groBeren Dicken ist mehrlagig (frisch in frisch) zu arbeiten.

Putzflachen sind mind. 2 Tage feucht zu halten. Die Standzeit vor dem Aufbringen weiterer Beschichtungen muss

mind. 1 Tag pro mm Auftragsstdrke betragen.

Die Verarbeitung baustellengemischter Mértel sind in den ONORMEN B 2206 und 2210 geregelt.
Hinweise:
Vorsicht: Feinkalk entwickelt bei Wasserzugabe starke Hitze und bildet eine dtzende Lauge! Daher sind bei der

Verarbeitung (Kalkléschen) SchutzmalRnahmen vorzusehen (Mundschutz, Handschuhe, Schutzbrillen).

Qualitéatssicherung:
Eigenliberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle und jahrlich externe Inspektion.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform
0710 Silo
Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher StralRe 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com
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