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PROFI ALPHAFLIERESTRICH 4 MM CA o
-C20-F4 (E225)

Produkt: Leicht nivellierbarer CalciumsulfatflieRBestrich
Anwendung: Fir alle Boden, im Alt- und Neubau.
Eigenschaften: Leicht nivellierbar als Estrich im Verbund, schwimmender Estrich, gleitender Estrich, als

Heizestrich geeignet.
Zusammensetzung: Calciumsulfatbinder, Kalksteinsand < 4 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 19 kg/m?/cm
Schichtdicke sieche ONORM B 3732
Druckfestigkeit >20 N/mm? nach 28 Tagen
Biegezugfestigkeit >4 N/mm? nach 28 Tagen
Trockenrohdichte ca. 1.900 kg/m3
Diffusionswiderstandszahl pu ca. 40
Warmeleitzahl A ca. 1,4 W/(m-K)

Normen:

DIN 18202, Européaische Norm EN 13813, ONORM B 3732, Planungs- und Ausfiihrungsrichtlinien fir FlieRestriche (ARGE
Estrich)

Verarbeitungstemperatur:
Wahrend und bis mindestens 3 Tage nach der Verarbeitung muss die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur mind.
+5 °C betragen.

Untergrund:
Unebenheiten sind mit einem Ausgleichsbeton oder einer gebundenen Beschiittung auszugleichen.

Die Dicke der Randdammestreifen muss mind. 0,5 cm, bei Heizestrichen mind. 1 cm betragen. Dimensionierungen der
Randdammstreifen fiir GroRflachen entnehmen Sie bitte der Planungs- und Ausfiihrungsrichtlinie fiir FlieRestriche.

Generell kann PROFI AlphaflieBestrich 4 mm fugenlos ausgefiihrt werden, sofern ein Langen/Breitenverhdltnis von
max. 3:1 eingehalten wird und keine einspringenden Ecken oder Einbauten vorhanden sind.

Fugenarten und Fugenplanung - auch flir Heizestriche - entnehmen Sie bitte der Planungs- und Ausfiihrungsrichtlinie
flr FlieBestriche.

Der Untergrund ist nach den Kriterien der ONORM B 3732 (Priif- und Warnpflicht) zu priifen und zu beurteilen.
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Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergriinde, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Kdufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt
nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prifen.



Technisches Datenblatt Pfc‘ig

Profibaustoffe Austria GmbH

www.profibaustoffe.com

Verarbeitung:
SMP (Silomischpumpe)

Anmischen:

PROFI AlphaflieRestrich 4 mm CA-C20-F4 (E225) wird mit der am Silo angeflanschten Silomischpume angemischt. Vor
dem Estricheinbau ist die Estrichkonsistenz mittels Ermittlung des AusbreitmaBes (FlieRmal 35-40 cm) unter
Verwendung einer 1,3 Liter Messdose einzustellen.

Arbeitstechnik:
Bei der Verarbeitung ist die Verwendung eines Endmischrohres erforderlich.

Nach Einbringung des Materials wird die Oberflache mittels Schwabbelstange nivelliert. Der Estrich ist nach 24 Stunden
begehbar und nach ca. 3 Tagen teilbelastbar.

Bei Heizestrichen ist das Anbringen von Feuchte-Messpunkten unerldsslich.

Sollten stellenweise hohere Estrichdicken als die Nenndicke auftreten, sind diese am besten durch deutlich erkennbare
Feuchtemesspunkte zu markieren. Estrichdicken Giber 80 mm sind nicht zu empfehlen.

Hinweise:

Bei ordnungsgemiRem Einbau und Einhaltung der Nachbehandlungsrichtlinien gemaR den giiltigen Normen (ONORM B
3732) und Planungs- und Ausfiihrungsrichtlinien fiir FlieBestriche werden bei PROFI AlphaflieRestrich 4 mm CA-C20-

F4 (E225) ohne Anschleifen in der Regel Haftzugfestigkeiten > 1 N/mm? erreicht.

Wird das Ausbreitmal® (FlieRmaR 35-40 cm) nicht eingehalten oder der Estrich durch Nichteinhaltung der Schutzzeiten
zu frih beansprucht (Baustellenverkehr), konnen geringere Haftabzugswerte die Folge sein und es muss angeschliffen
werden!

Grundsatzlich kann der Estrich nach 5 Tagen zwangsgetrocknet werden.
Der Ausheizvorgang bei PROFI AlphaflieRestrich 4 mm CA-C20-F4 (E225) hat gem3R ONORM B 3732 zu erfolgen - ein
Heizprotokoll (Formblatt auf www.profibaustoffe.com) ist zu erstellen.

Fiir Raumlichkeiten die laut ONORM B 2207 bzw. B 3732, Anhang C, in die Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppen W4
oder W5 fallen (gewerblich geniitzte Feuchtraume und Raume mit Bodenablauf) sind Calciumsulfatestriche nicht
geeignet.

Der eingebrachte Estrich ist mind. 2 Tage vor direkter Sonnenbestrahlung, Zugluft und zu raschem Austrocknen zu
schitzen. Die Belegereife richtet sich nach den Baustellenverhaltnissen (Austrocknungsmaglichkeit, Witterung) und
wird mittels CM-Gerat Gberpruft.

Die maximale Restfeuchte (Uberpriifung mittels CM-Gerat) bei Estrichen ohne FuBbodenheizung betragt:

Fliesen und Keramik < 0,5%
HolzfuRboden < 03%
Textile Belage < 0,5%
Elastische Beldge < 0,5%
Synthetische Bodenbeschichtungen Max. Restfeuchte gemaR Angabe des Herstellers der Bodenbeschichtung
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Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergriinde, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Kdufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt
nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prifen.
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Bodenbeschichtungen auf nicht durchfiihrbar
Zementbasis

Bei Heizestrichen ist das Anbringen von Feuchte-Messpunkten unerlasslich.
Folgende Restfeuchte ist bei FuRbodenheizungen einzuhalten:

Fliesen und Keramik < 03%

HolzfuRboden < 03%

Textile Belage < 03%

Elastische Belage < 03%

Synthetische Bodenbeschichtungen Max. Restfeuchte gemaR Angabe des Herstellers der Bodenbeschichtung
Bodenbeschichtungen auf nicht durchfiihrbar

Zementbasis

Qualitéatssicherung:
Eigenliberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform

2140 CalciumsulfatflieRestrich; Silo mit SMP (Silomischpumpe) (lose)
Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher StralRe 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com
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Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergriinde, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Kdufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt
nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prifen.



