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Art.Nr.: 4595PROFI RASANT SCHÜTTUNG

Mineralisch gebundene AusgleichsschüttungProdukt:

Zum Verfüllen der Zwischenräume von Holzbalkendecken, als Niveauausgleich unter Nass- und
Trockenestrichen und zum Verfüllen von Fehlstellen im Bodenaufbau.

Anwendung:

Schnell abbindend, einfach zu verarbeiten, trotz geringem Gewicht hoch belastbar, nicht
brennbar.

Eigenschaften:

Zusammensetzung: Spezialzement, Quarzsand, EPS, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch je nach Anwendung

Schichtdicke ca. 3–25 cm

Wasserbedarf ca. 4 Liter reines Wasser/Sack

Druckfestigkeit ca. 0,3 N/mm²

Wärmeleitzahl λ ca. 0,07 W/(m·K)

Begehbarkeit (+20 °C) ca. nach 12 Stunde(n)

Verarbeitungszeit (+20 °C) ca. 10 Minute(n)

Verlegereife (+20 °C) ca. nach 24 Stunde(n)

Trockenrohdichte ca. 280 kg/m³

Gewicht pro Sack 9 kg

Verarbeitungstemperatur:

Während der Verarbeitung und dem Abbindevorgang muss die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur mind. +5 °C
betragen.

Der Untergrund muss sauber und frei von losen Teilen sein.

Untergrund:

Auf erdberührten Betonplatten ist das Aufbringen einer Dampfsperre erforderlich.

Verarbeitung:

Quirl

Anmischen:

Den gesamten Sackinhalt mit der benötigten Wassermenge mit einem Quirl in einem mind. 90 l fassenden (runden) 
Mörteltrog anmischen. Nach ca. 1 Minute entsteht eine erdfeuchte, homogene Masse (ca. 50 l).
Kein warmes Anmachwasser verwenden.
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Arbeitstechnik:

Die Masse etwas überhöht einbringen, danach mit einer Kelle andrücken bzw. verdichten und auf die erforderliche 
Höhe abziehen. Die Verarbeitung muss innerhalb von ca. 10 Minuten erfolgen, weil die Schüttung sehr rasch erhärtet.
 
PROFI Rasant Schüttung kann auch als Unterbau für schwimmend verlegte Estrichelemente verwendet werden. Dabei 
werden, von der Wand beginnend, im Abstand von ca. 1 m Punkte aufgeschüttet, unbiegsame Rohre oder Profile 
aufgesetzt und auf der vorgesehenen Höhe fixiert. Die Zwischenräume sind überhöht aufzufüllen und mit der Kelle 
anzudrücken bzw. zu verdichten. Mit einer Abziehlatte Sack für Sack abziehen und mit einem Kunststoff-Reibebrett 
glätten. Danach Abziehhilfen entfernen und Fehlstellen verfüllen.
 
Anschließend kann ein Aufbau mit PE-Trittschalldämmplatten (10 mm) und 2 Lagen OSP-Verlegespanplatten, oder mit 
Weichfaserplatten und Gipsfaser-Estrichelementen erfolgen (Verarbeitung jeweils gemäß Herstellerangaben).
 
Erforderliche Austrocknungszeiten für PROFI Rasant-Schüttung (bezogen auf Schichtdicke) bei Holzplatten:

· bis 5 cm: 2 Tage

· von 6–10 cm: 3 Tage

· > 10 cm pro 3 cm Mehrstärke: je 1 Tag länger

Hinweise:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

4595

Lieferform

Säcke (50 l); 36 Säcke/Palette

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com
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