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Art.Nr.: 7806PROFI ABSCHLUSSPROFIL

PAL6, 6 mmProdukt:

Zur Herstellung von Putzabschlüssen bei Oberputzen von PROFI WDVS.Anwendung:

Kunststoffprofil mit Langlochstanzung, 6 mm Aufkantung und angeschweißtem Gewebeteil. Zur
seitlichen Begrenzung bzw. Trennung von pastösen Oberputzen.

Eigenschaften:

Produktabbildung:

Technische Daten:

Material Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941

Maschenweite 4 x 4 mm

Gewebebreite 12,5 cm

Brandverhalten B1 gemäß DIN 4102

Stablänge 2 m

Verpackungseinheit 25 Stäbe pro Karton

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Normen:

Arbeitstechnik:

Das PROFI Abschlussprofil wird auf der Gewebespachtelung aufgesetzt und danach eingespachtelt. Nach 
entsprechender Standzeit des Unterputzes und erfolgter Aufbringung von PROFI UNI Putzgrund wird der pastöse PROFI 
Oberputz nach Wahl aufgetragen.

Lieferform:

Artikelnummer

7806

Lieferform

25 Stäbe/Karton = 50 lfm (25 Stäbe/Karton)

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.
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Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergründe, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt
nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.



Technisches Datenblatt
Profibaustoffe Austria GmbH

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

2/2

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergründe, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt
nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.


