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Art.Nr.: 7843, 7844, 7845PROFI BASISSOCKELPROFIL

PVC, weißProdukt:

In Kombination mit PROFI Sockelprofil Praktika für die Herstellung des unteren Abschlusses von
PROFI WDVS über Terrain.

Anwendung:

Weißes Profil aus PVC in drei verschiedenen Breiten.Eigenschaften:

Produktabbildung:

SP1: 55 mm
SP2: 100 mm
SP3: 160 mm

Technische Daten:

Material Profil aus Hart-PVC

Brandverhalten B1 gemäß DIN 4102

Stablänge 2,0 m

Verpackungseinheit SP1 - 55 mm; 25 Stäbe/Karton = 50 lfm

SP2 - 100 mm; 15 Stäbe/Karton = 30 lfm

SP3 - 160 mm; 10 Stäbe/Karton = 20 lfm

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Normen:

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Arbeitstechnik:

Das Profil wird als unterer Abschluss des PROFI WDVS zum Terrain, oder bei einem rückspringenden Sockel zwischen der 
Flächendämmung (EPS- oder MW-PT- Dämmplatten) und den Sockeldämmplatten (XPS oder EPS-S) am Untergrund 
verdübelt. Der Dübelabstand muss ca. 30 cm betragen. 
Damit sich ein gemäß ÖN B 6400-1 gefordertes geschlossenes WDVS ergibt, ist der Bereich zwischen Mauerwerk und 
Profil mit Klebespachtel (Unterputzmörtel) zu verfüllen.
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nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.
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Hinweise:

Durch die Verwendung des PROFI Basissockelprofils in Kombination mit dem PROFI Sockelprofil Praktika werden 
Wärmebrücken vermieden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

7843

7844

7845

Lieferform

SP1 55 mm; 25 Stäbe/Karton = 50 lfm (25 Stk./Karton)

SP2 100 mm; 15 Stäbe/Karton = 30 lfm (15 Stk./Karton)

SP3 160 mm; 10 Stäbe/Karton = 20 lfm (10 Stk./Karton)

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com
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