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PROFI BLECHANSCHLUSSPROFIL MIT
STV

Art.Nr.: 8874

Stand: 01.03.2025

Produkt: BAL2PLUS mit Steckverbinder

Anwendung: Zur Herstellung eines Putzabschlusses zwischen WDVS und Blechanschlüssen.

Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Steckverbinder, integriertem PE-Schaum und aufgeschweißtem
Glasfasergewebe für die Ausbildung eines schlagregendichten Putzabschlusses bei
Blechanschlüssen.

Produktabbildung:

Technische Daten:

Material Profil aus Hart-PVC

Maschenweite 4 x 4 mm

Gewebebreite 12,5 cm

Stablänge 2 m

Verpackungseinheit 25 Stäbe pro Karton

Normen und Richtlinien:

ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C und unter +40 °C betragen.

Arbeitstechnik:

Das Blechanschlussprofil bis zum integrierten Schaumband auf das bauseits vorhandene Blech stecken. Das
Schaumband dient als Anschlag, um in späterer Folge auch Bewegungen ausgleichen zu können. Dabei sind
Aufsteckprofil- und Blechstöße versetzt anzuordnen. Die Profile im Stoßbereich mit dem integrierten Steckverbinder
verbinden. Den Gewebestreifen anheben und den Unterputz in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auf die
Dämmstoffplatte auftragen.
Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis
an die Abzugskante heranführen.
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Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht
davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.
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Lieferform:

Artikelnummer

8874

Lieferform

25 Stäbe / Karton = 50 lfm (25 Stäbe/Karton)

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.
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Mistelbacher Straße 70 - 80
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