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PROFI DICHTBAND 120

Stand: 01.03.2025

Produkt: Elastisches Dichtband aus PP-Folie, 12 cm breit

Anwendung: Zur Uberbriickung von Fugen und zur Eckausbildung bei Verbundabdichtungen. Verwendbar auf
Terrassen, Balkonen und Laubengangen sowie in Nassrdumen im Innenbereich.

Eigenschaften: Hoch reiffest, elastisch, wasserdicht und mit seitlicher Perforierung.
Zusammensetzung: Polypropylenfolie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung

Produktabbildung:

Technische Daten:

Farbe blau

Materialverbrauch Uberlappung mind. 5 cm
Schichtdicke 0,5 mm
Temperaturbestindigkeit >-20°C/<+90°C
Gesamtbreite 12 cm

Gesamtgewicht 22 g/lfm

Normen und Richtlinien:
DIN 18531, DIN 18534, ONORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss tber +5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss fest, tragfahig, weitgehend ebenflachig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

Verarbeitung:
Glattkelle

1/2

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergriinde, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Kdufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht
davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu priifen.
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Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFI Primer K oder PROFI Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der
Grundierung wird ein 5 cm Uber das Dichtband hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende
Produkte aus dem PROFI Lieferprogramm kdnnen dafiir verwendet werden:

e  PROFI Dicht 2K

e  PROFI HS2K Multiflex
e  PROFI HS1K Flex

e PROFIDH

Das Dichtband wird auf die erforderliche Lange zugeschnitten und in die noch frische Abdichtung eingelegt.
Unebenheiten kdnnen mit der Glattkelle angepresst werden. AnschlieRend ist das Dichtband einmal komplett mit
Abdichtungsmasse zu lberar beiten.

Wand- und Bodenabschliisse, Ecken, Rohrdurchfiihrungen, usw., sind mit den entsprechenden Systemprodukten
(z. B.: Dichtecken - innen und aufRen und Stufenecken, Manschetten, etc.) auszufihren.

Hinweise:
Werkzeuge und verschmutzte Stellen missen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Qualitatssicherung:
Eigenliberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform

4671 (50 Ifm/Rolle)

4672 (10 Ifm/Rolle)
Lagerung:

Im original verschlossenen Behdlter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.
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