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PROFI FINALSPACHTEL Art.Nr.: 6017, 6019, 6020

Stand: 01.03.2025

Produkt: Verarbeitungsfertige Spachtelmasse für den Innenbereich

Anwendung: Zur Herstellung von glatten Oberflächen in einer Dicke bis zu 4 mm in einem Arbeitsgang.

Nicht für die Anwendung in Räumen mit hoher Wasserbelastung
(Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppen 4–6) geeignet.

Eigenschaften: Sehr gute Verarbeitbarkeit und Schleifbarkeit, guter Verschleißwiderstand.

Zusammensetzung: organische Bindemittel, Füllstoffe, Wasser, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Schichtdicke 0–4 mm

Haftzugfestigkeit ca. 0,25 N/mm²

Trockenmassegehalt ca. 63–65 %

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, ebenflächig (gemäß ÖNORM DIN 18202), saugfähig, frei von
Ausblühungen und frostfrei sein.

Anstriche und Putze mit ungenügender Haftung oder Festigkeit sind zu entfernen.
 
Stark saugende Untergründe mit einem Saugausgleich (z. B.: PROFI Primer 2802 oder PROFI Uni Tiefengrund)
behandeln. Für glatte Untergründe PROFI Putzkontakt verwenden.

Verarbeitung:

Stahlglätthobel, geeignetes Spritzgerät

Anmischen:

PROFI Finalspachtel wird mit dem Quirl (Drehzahl 200 U/Min.) angemischt.
Keine Wasserzugabe erforderlich. Nicht mit anderen Materialien vermischen.
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Arbeitstechnik:

PROFI Finalspachtel wird mit einem Stahlglätthobel (nur rostfreies Werkzeug verwenden) in einem Arbeitsschritt
aufgezogen und anschließend geglättet. Mögliche Unebenheiten können leicht nachgeschliffen werden.
 
Für größere Schichtdicken (max. 4 mm) wird zweischichtiges Auftragen empfohlen.
 
Für größere Flächen ist die Oberfläche mit der H-Kardätsche einzuebnen.
Für größere Flächen kann das Produkt mit speziellen Spritzgeräten verarbeitet werden, z.B.: T-MAX 657 (Graco) bzw.
Heavy Coat 950 SSP (Wagner).

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer

6020

Lieferform

Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com
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