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PROFI SPLITTSCHÜTTUNG Art.Nr.: 2180

Stand: 01.03.2025

Produkt: Gebundene Ausgleichsschüttung

Anwendung: Als Niveauausgleich unter PROFI Estrichen.

Eigenschaften: Pumpfähige Ausgleichsschüttung.

Zusammensetzung: Kalksteinsplitt ≤ 4 mm, Zement

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 15 kg/m²/cm

Schichtdicke ca. 80 kg/m³

Druckfestigkeit > 1 N/mm²

Biegezugfestigkeit > 0,3 N/mm²

Trockenrohdichte ca. 1.700 kg/m³

Wärmeleitzahl λ ca. 1,4 W/(m·K)

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund ist nach den Kriterien der ÖNORM B 3732 (Prüf- und Warnpflicht) zu prüfen und zu beurteilen.

Verarbeitung:

Durchlaufmischer, Estrichpumpe

Anmischen:

Erforderliche Wassermenge per Tonne: 100 Liter.
Bei Förderung mit einer Estrichförderanlage, die direkt mit dem Silo verbunden ist (z. B. Estrichboy), erfolgt die
Wasserzugabe über eine Dosieranlage.

Hinweise:

Erforderliche Anschlüsse für Silobaustellen:
Strom: 380 Volt, 25 Ampere
Wasser: mind. 3 bar, Anschluss ¾ Zoll
 
PROFI Splittschüttung erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 3732 (Pkt. 5.8 –Materialien für Ausgleichsschichten).

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer

2180

Lieferform

Silo
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Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung,
Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht
davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.
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Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com
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