Technicky list P‘Qﬁ

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

www.profibaustoffe.com

PROF| MPZ 0’8 MM Kat. &.: 1350, 1360

Aktualizacia: 22.08.2025
PROFI MP2 Glattputz 0,8 mm

Produkt: Jednovrstvova vapennosadrova omietka s hladkym povrchom uréena pre strojové aj ru¢né
spracovanie vo vnutornom prostredi

Pouzitie: Pre vSetky beZné typy podkladov. Povrchova Uprava sa vykonéva gletovanim. Reguluje vihkost v
interiéri a zaistuje priaznivd bytovu klimu. Je mozné pouZit len v suchych priestoroch. Vhodna pre
stenové vykurovanie.

Vlastnosti: Velmi hladky povrch, paropriepustnost, jednoducha spracovatelnost.
Zlozenie: vapenny hydrat, rychlotuhnuca sadra, perlit, vapencova drvina < 0,8 mm, prisady

Technické udaje:

Spotreba materidlu cca 11 kg/m?/cm
Hrubka vrstvy stena: min. 10 mm
strop: min. 8 mm
Spotreba vody cca 13 litrov Cistej vody/vrece
Pevnost v tlaku > 2 N/mm?
Pevnost v tahu pri ohybe >1 N/mm?
Objemovéa hmotnost v suchom stave cca 1300 kg/m3
Faktor difuzneho odporu p ccall
Sudinitel tepelnej vodivosti A 0,47 W/(m-K)
Normy:

EN 13279-1 (B2/50/2)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musi byt suchy, bez prachu, nosny, rovinny (podla DIN 18202), nasiakavy, bez vykvetov a nesmie byt
zamrznuty.

Silne nasiakavé podklady (napr. pérobetdn) je vhodné osetrit penetracnym prostriedkom PROFI AUFBRENNSPERRE,
praéné podklady spevnit hibkovou penetraciou PROFI UNI TIEFENGRUND. V pripade hladkych a nenasiakavych
podkladov (betdn) je potrebné naniest na povrch kotviaci mostik PROFI ADHEZNY MOSTIK*. Pri omietani
problematickych podkladov (napr. Velox) je treba do jadrovej vrstvy vloZit vystuznu tkaninu (velkost oka 10x10 mm).

Pred zadatim omietania je nutné vykonat skusku podkladu. MéZu byt vyZzadované nasledujlce dalsie opatrenia:

PIné a duté tehly Nie je nutné (v pripade poZiadavky penetracie napr. PROFI AUFBRENNSPERRE)
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Porobetdn a Penetracia (napr. PROFI AUFBRENNSPERRE)
vapennopieskové bloky

Beton, lehky beton Kotviaci mostik (napr. PROFI PUTZKONTAKT)

Drevotrieskové plastové Nie je nutné
dosky

Drevotrieskové Pfi hribke dosky > 5 cm je nutny PROFI SPRITZER (doba zrenia min. 3 tyZzdne)
tepelnoizolacné dosky

(jednovrstvové)

Drevotrieskové VloZenie vystuznej tkaniny do omietky (velkost 6k cca 9 x 9 mm)

tepelnoizolaéné dosky (dvoj-
alebo trojvrstvové)

Tepelnoizolaéné dosky z Pfi hribke dosky > 5 cm je nutny PROFI SPRITZER (doba zrenia min. 3 tyZzdne)

drevitej viny (jednovrstvové)

Tepelnoizolaéné dosky z VloZenie vystuznej tkaniny do omietky (velkost 6k cca 9 x 9 mm)

drevitej viny (dvoj- alebo

trojvrstvové)

Drevovlaknité jedno- alebo VloZenie vystuznej tkaniny do omietky (velkost 6k cca 9 x 9 mm) na stenéch, na
viacvrstvové tepelnoizolaéné  stropoch stierka s vystuznou tkaninou

dosky (lahké stavebné
konstrukcie)

Spracovanie:
omietaci stroj

Miesanie:
Najma strojovo pomocou vhodného omietacieho stroja alebo pri aplikaciach na mensich plochach aj ru¢ne pomocou
vhodného nizkotackového miesadla. K zmesi nie je dovolené primiesavat cudzie materialy.

Pracovny postup:

Na pripraveny podklad sa nanesie vrstva jadrovej omietky, povrch sa zarovna hlinikovou H-latou (starostlivé zarovnanie
ulahdi dalSie spracovanie) a po zavadnuti sa nerovnosti zrezu klinovou latou. Na zaver sa povrch omietky dokladne
navlhci vodou, rozfilcuje sa pomocou hladidla s oranzovou Spongiou a po zavadnuti sa zagletuje nerezovym gletovacim
hladidlom. K zabezpeceniu rovnomerného schnutia omietky je potrebné, aby podklad mal zjednotenu nasiakavost. Na
uchytenie elektroinstalacie sa nedovoluje pouzivat hmoty na baze cementu. Pozor na dodatoc¢né prevlhnutie hotove;j
omietky (zatecenia, aplikacia mokrych procesov). V priebehu zrenia treba povrch omietky chranit pred nadmernym
vyschnutim (prievan).

Upozornenie:

Omietka nie je vhodnd ako podklad pod obklady formatu vac¢sim ako 0,4 mz. Pri poZiadavke na lepenie keramickych
obkladov na omietku sa riadte dokumentom Sadrové omietky - podmienky na lepenie keramickych obkladov pozri
www.profibaustoffe.cz. Sadrové omietky sa neodporuca pouZivat v prostredi s trvalou vihkostou (praéovne, sprchové
kuty atd’.). Maximalna prevadzkova teplota v pripade pouZitia omietky na omietanie stenového vykurovania nesmie
prekrocit hodnotu 40 °C. Ako povrchova Uprava omietky sa odporicéa pouzivat nater s nizkym difGznym odporom.
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Certifikaty:

Produktu bol udeleny IBO- certifikat a bol zaregistrovany ako ekologicky stavebny material.

Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly.

Balenie:
Kat. €. Balenie
1350 silo
1360 vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

Skladovanie:
Minimalne 6 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom neporusenom obale na palete v suchom sklade. Chranit pred
vihkom.

Odstrafiovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecénostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskd 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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