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Kat. č.: 1356, 1365PROFI MP2 LEICHT

Ľahčená jednovrstvová strojová vápennosadrová omietka s hladkým povrchom určená pre
vnútorné prostredie

Produkt:

Pre všetky bežné typy podkladov. Povrchová úprava sa vykonáva gletovaním. Reguluje vlhkosť v
interiéri a zaisťuje priaznivú bytovú klímu. Používať len v suchých priestoroch.

Použitie:

Nízka spotreba, veľmi hladký povrch, paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť.Vlastnosti:

Zloženie: rýchlotuhnúca sadra, vápenný hydrát, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, perlit, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 8 kg/m²/cm

Hrúbka vrstvy stena: min. 10 mm

strop: min. 8 mm

Spotreba vody cca 15 litrov čistej vody/vrece

Pevnosť v tlaku ≥ 2 N/mm²

Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 1 N/mm²

Faktor difúzneho odporu μ cca 10

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,34 W/(m·K)

Objemová hmotnosť cca 950 kg/m³

EN 13279-1 (B4/50/2)

Normy:

Teplota spracovania:

Teplota pri spracovaní musí byť nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný a rovný.

Podklad:

V závislosti od druhu podkladu je potrebné dodržať nasledujúce opatrenia: Na silno nasiakavé podklady (pórobetón, 
tepelnoizolačné tehlové bloky) je potrebné aplikovať penetračný náter PROFI AUFBRENNSPERRE. Hladké a 
nenasiakavé podklady (betón, vápennopieskové bloky) je potrebné opatriť kotviacim mostíkom PROFI ADHÉZNY 
MOSTÍK⁺. Pri omietaní problematických podkladov (napr. Velox) je potrebné podklad opatriť kotviacim postrekom 
PROFI SPRITZER a do povrchu omietky vložiť výstužnú tkaninu, veľkosť ôk 10x10 mm.

Spracovanie:

omietací stroj

Miešanie:

Vykonáva sa pomocou vhodného omietacieho stroja. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.
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Pracovný postup:

Zmes sa spracováva pomocou vhodného omietacieho stroja. Po nanesení omietky na podklad sa povrch zarovná 
hliníkovou H-latou a po čiastočnom zatvrdnutí sa nerovnosti zrežú klinovou latou. Na záver sa povrch omietky zafilcuje a 
zagletuje nerezovým hladidlom. K zabezpečeniu rovnomerného schnutia omietky je potrebné, aby podklad mal 
zjednotenú nasiakavosť. Na uchytenie elektroinštalácie sa nedovoľuje používať hmoty na báze cementu. Pozor na 
dodatočné prevlhnutie hotovej omietky (zatečenia, aplikácia mokrých procesov). V priebehu zrenia treba povrch 
omietky chrániť pred nadmerným vyschnutím (prievan).

Upozornenie:

Omietka nie je vhodná ako podklad pod obklady formátu väčším ako 20x20 cm. Vápennosadrové omietky sa 
neodporúča používať v prostredí s trvalou vlhkosťou (práčovne, sprchové kúty atď.).

Balenie:

Kat. č.

1356

1365

Balenie

silo

vrece (30 kg); 1.050 kg/paleta

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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