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PROFI DU R 4 M M Kat. ¢.: 1550, 1570, 1166020(;

Aktualizacia: 17.02.2023
Produkt: Vapennocementova murovacia malta s pevnostou v tlaku 5/10 N/mm?

Pouzitie: Murovanie vsetkych beznych palenych murovacich materialov a tepelnoizolacnych blokov. Na
obvodové, nosné aj vyplriové murivo.

Vlastnosti: Dobra spracovatelnost.
Zlozenie: vapenny hydrat, cement, vdpencova drvina < 4 mm, prisady

Technické udaje:

Spotreba materidlu cca 150-200 kg/m3 muriva
Vvdatnost 1550: 1 t = cca 600 | mokrej malty

1570: 1 vrece = cca 24 | mokrej malty
1600: 1 t = cca 600 | mokrej malty

1620: 1 vrece = cca 24 | mokrej malty

Hruabka vrstvy cca 12 mm hrabka loZnej Skary
Spotreba vody cca 5 litrov Cistej vody/vrece
Pevnost v tlaku DUR 100 cca 10 N/mm? (trieda M10)
DUR 50 cca 5 N/mm? (trieda M5)
Sudinitel tepelnej vodivosti A 1,11 W/(m-K)
Normy:

EN 998-2 (M5, M10)

Teplota spracovania:
V priebehu spracovania a tuhnutia musi €init teplota vzduchu, materidlu a podkladu min. +5 °C.

Spracovanie:
kontinualna miesacka, bubnova miesacka

Miesanie:

Vrecovany material je mozné miesat v beZnych stavebnych bubnovych miesackach alebo kontinualnej miesacke D20.
Doba miesania 3 az 5 minut. Volne loZzeny material sa miesa kontinudlnou miesackou D40 (na sile) alebo D30. Po
rozmiesani so zdmesovou vodou je doba spracovatelhosti cca 1,5 hodiny. K zmesi nie je dovolené primiesavat cudzie
materidly.

Pracovny postup:

Material sa nandasa v hrubke cca 12 mm. Spotreba materialu je zavisla na type muriva. Silne nasiakavé murovacie
materialy je potrebné pred pouZitim namocit a to predovsetkym v letnom obdobi pri vy$sich teplotach. Naopak v
zimnych mesiacoch musi byt murovaci material suchy. Spojovany murovaci material musi byt pevny a bez prachu,
nezmrznuty, zbaveny necistét a mastnych skvin. Pre drobné rekonstrukcie mozno vyuzit maltu aj ako vnutornu

a vonkajsiu jadrovu vrstvu.
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Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly a ro¢ne externym dohladom.

Balenie:
Kat. ¢. Balenie
1550 PROFI Dur 50 (5 N/mm?) silo (t)
1570 PROFI Dur 50 (5 N/mm?) vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta
1600 PROFI Dur 100 (10 N/mm?) silo (t)
1620 PROFI Dur 100 (10 N/mm?) vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

Skladovanie:
6 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom neporusenom obale na palete v suchom sklade. Chranit pred vihkom.

Odstranovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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