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PROF| DUR 4 MM Kat. &.: 1550, 1570, 11660206

Aktualizace: 22.06.2026
Produkt: Vapenocementova zdici malta s pevnosti v tlaku 5/10 N/mm?

Pouziti: Zdéni viech béznych palenych zdicich materiall a tepelnéizolacnich blokd. Pro obvodové, nosné i
vyplnové zdivo budov.

Vlastnosti: Dobra zpracovatelnost.
Slozeni: vapenny hydrat, cement, vdpencova drt < 4 mm, pfisady

Technické udaje:

Spotieba materidlu cca 150-200 kg/m3 zdiva
Vydatnost 1550: 1 t = cca 600 | mokré malty

1570: 1 pytel = cca 24 | mokré malty
1600: 1 t = cca 600 | mokré malty
1620: 1 pytel = cca 24 | mokré malty

Tloustka vrstvy cca 12 mm tloustka lozné spary
Spotreba vody cca 5 litr(l Cisté vody/pytel
Pevnost v tlaku DUR 100 cca 10 N/mm? (tfida M10)
DUR 50 cca 5 N/mm? (tfida M5)
Koeficient tepelné vodivosti A 1,11 W/(m-K)
Normy:

EN 998-2 (M5, M10)

Teplota zpracovani:
V pribéhu zpracovani a tuhnuti musi byt teplota vzduchu, materidlu a podkladu min. +5 °C.

Zpracovani:
kontinualni michacka, bubnova michacka

Michani:

Pytlovany materidl Ize michat v béznych stavebnich bubnovych michackach nebo kontinuaini michacce D20. Doba
michdani 3 az 5 minut. Volné lozeny material se micha kontinudlni michackou D40 (na sile) nebo D30. Po rozmichani se
zamésovou vodou je doba zpracovatelnosti cca 1,5 hodiny. Ke smési neni dovoleno pfimichdavat cizi materidly.

Pracovni postup:

Materidl se nanasi v tloustce cca 12 mm. Spotfeba materialu je zavisla na typu zdiva. Silné savé zdici materidly je tfeba
pred pouzitim namocit, a to predevsim v letnim obdobi pfi vyssich teplotach. Naopak v zimnich mésicich musi byt zdici
material suchy. Spojovany zdici materidl musi byt pevny a bez prachu, nezmrzly, zbaven necistot a mastnych skvrn. Pro
drobné rekonstrukce lIze vyuzit maltu také jako vnitfni i vnéjsi jddrovou vrstvu.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovéany na zakladé nasich zkuSenosti a odpovidaji aktualnimu stavu technického poznani. Viyrobce si vyhrazuje
pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny tdajiim uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za pfipadné gkody zplsobené
pouZitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost predchazejiciho vydani.
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Zajisténi kvality:
Dohled je provaddén prostifednictvim vlastni vyrobni kontroly a ro¢né externim dohledem.

Baleni:

Kat. ¢. Baleni

1550 silo
1570 pytel (40 kg); 35 pytli/paleta
1600 silo

1620 pytel (40 kg); 35 pytli/paleta

Skladovani:
1550: Minimalné 6 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred

vihkem.
1570: Minimalné 9 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred

vihkem.
1600: Minimalné 6 mésict od data vyroby v originalnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred

vlhkem.
1620: Minimalné 9 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred

vihkem.

Odstrafiovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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