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PROFI KLINKER 2 MM Kat. č.: 1800, 1810

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo

Použitie: Murovanie aj škárovanie pohľadového muriva z rôznych materiálov, predovšetkým z lícových
tehál typu klinker, vápennopieskových tehál apod. vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Vlastnosti: Svetlo sivá farba, odolnosť voči soľným výkvetom, dobrá čistiteľnosť muriva, dlhá
spracovateľnosť.

Zloženie: cement, kremičitý piesok ≤ 2 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 1,4 kg/l mokrej malty (v závislosti na hrúbke steny a formátu
tvárnice)

Výdatnosť 1 t = cca 600 l mokrej malty

1 vrece = cca 24 l mokrej malty

Hrúbka vrstvy cca 12 mm hrúbka ložnej škáry

Spotreba vody cca 6,5–7 litrov čistej vody/vrece

Pevnosť v tlaku > 10 N/mm²

Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1800 kg/m³

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,82 W/(m·K)

Normy:

EN 998-2 (M 10)

Teplota spracovania:

V priebehu spracovania a tuhnutia musí činiť teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.

Pri spracovaní a tvrdnutí malty chrániť pred pôsobením mrazu.

Spracovanie:

kontinuálna miešačka, bubnová miešačka

Miešanie:

Vrecovaný materiál je možné miešať v bežných stavebných bubnových miešačkách alebo kontinuálnej miešačke D20.
Doba miešania 3 až 5 minút. Voľne ložený materiál sa mieša kontinuálnou miešačkou D40 (na sile) alebo D30. Po
rozmiešaní so zámesovou vodou je doba spracovateľnosti cca 1 až 2 hodiny. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie
materiály.

Pracovný postup:

Spojovaný murovací materiál musí byť pevný a bez prachu, nezmrznutý, zbavený nečistôt a mastných škvŕn. Malta sa
nanáša celoplošne, po uložení tehál je potrebné prebytočnú maltu zotrieť lyžicou zároveň s lícovou plochou. Po
miernom zavädnutí sa škáry prejdú buď hadicou, alebo škárovačkou do hladka. Zvyšky malty sa potom jemne okefujú.
Materiál nie je vhodný ku kladeniu a škárovaniu dlažby.
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Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly a ročne externým dohľadom.

Balenie:

Kat. č.

1800

1810

Balenie

vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

silo

Skladovanie:

1800: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť
pred vlhkom.
1810: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť
pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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