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PROFI UNIMALTA 4 MM

Aktualizace: 25.05.2023
PROFI Grundputz 4 mm

Produkt: Vapenocementova jadrova rucni omitka s vétsi zrnitosti pro vnitini i vnéjsi pouziti

Pouziti: Pro omitani vsech béznych typu zdiva, slouZi jako podklad pod stukové omitky, pfipadné jako
podklad pod keramické obklady. Lze nanaset ve vétsi tloustce a také pouZit pro zdéni a pro
drobné opravy.

Vlastnosti: Vysoka pevnost, dobra zpracovatelnost.

Slozeni: vapenny hydrat, cement, vapencova drt < 4 mm, pfisady

Technické udaje:

Spotfeba materidlu cca 15 kg/m?/cm
Tloustka vrstvy vnéjsi sténa: min. 15 mm

vnéjsi strop: min. 10 mm
vnitfni sténa: min. 10 mm

vnitfni strop: min. 8 mm

Spotreba vody cca 5,5-6 litr( ¢isté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 6 N/mm?
Pevnost v tahu za ohybu > 2 N/mm?
Objemova hmotnost v suchém stavu cca 1900 kg/m3
Faktor difuzniho odporu p cca 20
Koeficient tepelné vodivosti A 0,82 W/(m-K)
Normy:

EN 13914-1, EN 13914-2, EN 998-1 (GP - CS llI)

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musi byt suchy, bez prachu, nosny, rovinny (podle DIN 18202), savy, bez vykvétd a nesmi byt zmrzly.

Silné savé podklady (napft. porobeton) je vhodné osetfit penetracnim prostredkem PROFI PRIMER 2802, sprasujici
podklady zpevnit hloubkovou penetraci PROFI UNI TIEFENGRUND. V ptipadé hladkych a nesavych podkladi (beton)
je zapotiebi nanést na povrch kotvici mistek PROFI HAFTMORTEL 0,6 MM. PFi omitani problematickych podkladii
(napt. Velox) je na podklad tfeba aplikovat kotvici postfik PROFI SPRITZER a do jadrové vrstvy vloZit vyztuznou
tkaninu (velikost ok 10x10 mm).

Pred zahajenim omitani je nutné provést zkousku podkladu. Mohou byt vyZzadovana nasledujici dalsi opatreni:
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PIné a duté cihly Interiér: neni nutné

Fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 3 dny), v pfipadé tepelnéizolacnich
blok( (A < 0,13 W/(m-K)) nutné vloZit vyztuznou tkaninu

Pérobeton Interiér: pfedem navlh¢it

Fasada: predem navhcit, PROFI SPRITZER (doba zrani min. 3 dny), v pfipadé
tepelnéizolacénich blokd (A < 0,13 W/(m-K)) nutné vloZit vyztuZznou tkaninu

Vapenopiskové bloky Interiér: predem navlh¢it a PROFI SPRITZER (doba zrani min. 3 dny)

Fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 3 dny) a stérka s vyztuznou tkaninou

Beton, lehky beton Interiér & fasada: kotvici mistek (napt. PROFI HAFTMORTEL 0,6 MM) popfipadé
vyztuzeni omitky tkaninou

Drevottiskové plastové desky |nteriér: neni nutné

Fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 2 tydny) nebo pfipadné vloZeni
vyztuzné tkaniny

Drevotfiskové tepelnéizolatni |nteriér: neni nutné nebo stérka s vyztuznou tkaninou
desky (jednovrstvé)

Fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 2 tydny) a stérka s vyztuznou tkaninou

Drevotfiskové tepelnéizolalni |nteriér & fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 2 tydny) a stérka s vyztuZznou
desky (dvou- nebo trojvrstvé) tkaninou

Tepelnéizolacni desky z Interiér: PROFI SPRITZER vyztuZeny tkaninou nebo stérka s vyztuznou tkaninou
drevité viny (jednovrstvé)

Fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 2 tydny) a stérka s vyztuznou tkaninou
nebo postrik vyztuzeny tkaninou

Tepelnéizolaéni desky z Interiér: PROFI SPRITZER vyztuzeny tkaninou nebo stérka s vyztuznou tkaninou
drevité viny (dvou- nebo
trojvrstvé) Fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 2 tydny) a stérka s vyztuznou tkaninou
Drevovlaknité jedno- nebo Interiér: PROFI SPRITZER vyztuZeny tkaninou nebo stérka s vyztuznou tkaninou
vicevrstvé tepelnéizolaéni
desky (lehké stavebni Fasada: PROFI SPRITZER (doba zrani min. 2 tydny) a stérka s vyztuznou tkaninou
konstrukce) nebo postfik vyztuzeny tkaninou

Zpracovani:

kontinualni michacka, bubnova michacka

Michani:
PFi michani v bubnové michacce Cini doba michani 3 az 5 minut. Pro aplikaci omitky na mensi plochy je mozné pro
michani pouzit také nizkootackové michadlo. Ke smési neni dovoleno primichavat cizi materialy.
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Pracovni postup:

Na pfipraveny podklad se nanese vrstva jadrové omitky (max. 30 mm v jednom kroku), povrch se srovna hlinikovou H-
lati (peclivé srovnani usnadni dalsi zpracovani) a po zavadnuti se nerovnosti sefiznou klinovou lati. Pfi celkové tloustce
omitky vétsi jak 30 mm se doporucuje dvouvrstva aplikace, kdy se Stukova vrstva nandsi nejdrive po 1 dni od aplikace
jadrové vrstvy, jejiz povrch je zapotfebi vodorovné zdrsnit. K uchyceni omitacich profilll nepouZivat sadru, ale
rychletuhnouci cementovy tmel PROFI KANTENKLEBER. V pribéhu zrani je tfeba povrch omitky chranit pred
nadmérnym vyschnutim (prtvan).

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén prostiednictvim vlastni vyrobni kontroly.

Baleni:
Kat. ¢. Baleni
1900 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta
1910 silo

Skladovani:

6 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred vihkem.

Odstranovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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