
Technický list
Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI EINFACH SCHNELL BETON Kat. č.: 2211

Aktualizace: 01.07.2025

Produkt: Velmi rychle tvrdnoucí hotová betonová směs

Použití: Pro snadné usazování stavebních prvků jako jsou např. zařízení sportovních a dětských hřišť,
pouliční osvětlení, informační cedule, stožáry, plotové sloupky atd.

Vlastnosti: Velmi rychlé tvrdnutí, bez nutnosti míchání, mrazuvzdorný.

Složení: cement, vápencová drť, přísady

Technické údaje:

Zrnitost vápenec do 8 mm

Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm

Třída pevnosti C16/20 podle ÖNORM B 4710-1

Vydatnost 2 t na cca 1 m³ čerstvého betonu

Spotřeba vody cca 3–3,5 litrů čisté vody/pytel

Objemová hmotnost v suchém stavu cca 2000–2200 kg/m³

Normy:

ÖNORM B 4710-1

Teplota zpracování:

V průběhu zpracování a tuhnutí musí být teplota vzduchu, materiálu a podkladu nad +5 °C a pod +30 °C.

Čerstvý beton chránit před průvanem a přímým působením slunečních paprsků.

Podklad:

Průměr vykopané jámy musí být o 20–30 cm větší než prvek, který má být upevněn. Dno a boky jámy musí být
navlhčeny vodou. Při aplikaci betonu nesmí stát v jámě voda.

Zpracování:

licí konev, zednická lžíce, nízkootáčkové míchadlo

Pracovní postup:

Bez procesu míchání (zpracování suché směsi)
Do vykopané a navlhčené jámy nasypejte PROFI EINFACH SCHNELL BETON ve vrstvě cca 10 cm kolem předem
fixovaného stavebního prvku a pomalu beton navlhčete vodou pomocí konve (s nasazenou zalévací růžicí), dokud není
materiál mírně nasycen. Po vstřebání vody (cca 1 minuta) beton lehce prošťouchejte, poté přidejte další vrstvu suchého
materiálu a postupujte jako u první vrstvy. Poté finální povrch ihned uhlaďte hladítkem. Proces tuhnutí začíná asi po 5
minutách.
 
S procesem míchání (zpracování mokré směsi)
PROFI EINFACH SCHNELL BETON lze míchat i v kbelíku pomocí nízkotáčkového míchadla. Namíchaný beton zůstává
zpracovatelný asi 10 minut. Je třeba se vyvarovat sypání mokré směsi z výšky větší jak 1 m. Beton je nutné zhutnit a
uhladit v závislosti na jeho konzistenci.

1/2

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje
právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené
použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.
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Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly a ročně externím dohledem.

Balení:

Kat. č.

2211

Balení

pytel (25 kg); 48 pytlů/paleta

Skladování:

Minimálně 6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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