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PROFI HAFTMORTEL 0,6 MM for. €280

Aktualizace: 28.04.2023

Produkt: Kontaktni mistek na hladké betony, pouZitelny také jako finalni Stukova omitka

PouZiti: Spojovaci vrstva mezi omitkami a problematickymi podklady. Také jako Stuk s filcovanym
povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloZzenou tkaninou vhodny pro vyztuZeni rizikovych mist
v podkladu.

Vlastnosti: Extrémné vysoka prilnavost k podkladu, dobra paropropustnost, vnitfni a venkovni poutziti.

SloZeni: vapenny hydrat, cement, vapencova drt < 0,6 mm, pfisady

Technické udaje:

Spotfeba materidlu cca 5 kg/m?/3 mm
Tloustka vrstvy min. 3 mm
Spotreba vody cca 8 litrt Cisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 6 N/mm?
Pevnost v tahu za ohybu > 2 N/mm?
Objemova hmotnost v suchém stavu cca 1500 kg/m3
Faktor difuzniho odporu p cca 20
Koeficient tepelné vodivosti A 0,61 W/(m-K)
Normy:

EN 998-1 (CS IV)

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musi byt suchy, bez prachu, nosny, rovinny (podle DIN 18202), savy, bez vykvétl a nesmi byt zmrzly.

Nesoudrzné omitky a natéry nutno odstranit. Silné savé podklady je vhodné osetfit penetracnim prostredkem PROFI
PRIMER 2802, sprasujici podklady zpevnit hloubkovou penetraci PROFI UNI TIEFENGRUND.

Zpracovani:
bubnova michacka, kontinualni michacka, nizkootackové michadlo

Michani:
Rucné nebo béznou stavebni ¢i kontinualni michackou, doba michani v michacce cca 3 minuty, pozor nepfemichat! Ke
smési neni dovoleno pfimichavat cizi materialy.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovany na zakladé nasich zkusenosti a odpovidaji aktualnimu stavu technického poznani. Vyrobce si vyhrazuje
pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny Gdajiim uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za pfipadné skody zplisobené
pouzitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost pfedchazejiciho vydani.
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Pracovni postup:

Na podklad se natahuje ocelovym hladitkem vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jedné vrstvé. V pripadé potreby se vlozi
vyztuzna tkanina a nechd se vyzrat cca 1 tyden. Pfi pouziti jako spojovaci vrstva mezi hladkym betonem a omitkou se
tato vrstva po naneseni vodorovné zdrsni zubovym hladitkem. Pfed nanasenim dalsi vrstvy omitky je treba

PROFI HAFTMORTEL nechat cca 1 den vyzrat. Pfi pouZiti jako koneéna omitkova vrstvi¢ka na hladky beton se po
zavadnuti PROFI HAFTMORTEL zafilcuje gumovym hladitkem s poréznim povrchem.

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén prostifednictvim vlastni vyrobni kontroly.

Baleni:
Kat. ¢. Baleni
2850 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta

Skladovani:
6 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred vihkem.

Odstranovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny Gdajiim uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za pfipadné skody zplisobené
pouzitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost pfedchazejiciho vydani.



