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PROFI PORETEC NHL VAPENNY

- Aktualizace: 01.03.2023
POSTRIK
PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer

Produkt: Kotvici postfik na bazi pfirozeného hydraulického vapna

Pouziti: Kontaktni vrstva pod omitky, zejména v oblasti sanacnich a renovacnich praci u historickych
objektd. Urcen na suché nebo mirné vihké a zasolené zdivo. Rucni zpracovani, vnitini i venkovni
pouziti.

Vlastnosti: Hydrofilni, nizky difdzni odpor, velmi dobra zpracovatelnost.

Slozeni: pfirozené hydraulické vapno, vapencova drt < 4 mm, bez organickych prisad

Technické udaje:

Spotreba materidlu cca 8 kg/m? celoplosné pokryti
Tloustka vrstvy celoplo3né pokryti
Spotreba vody cca 7,5 litra Cisté vody/pytel
Pevnost v tlaku cca 3 N/mm?

Normy:

EN 998-1 (GP - CS 1)

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

PFi zpracovani a tvrdnuti materidlu chranit po dobu min. 3 dni pfed plisobenim mrazu.

Podklad:
Podklad musi byt pevny, zbaveny prachu a nesoudrznych castic.

Z podkladu se odstrani stard omitka, vyskrabou se spary, zdivo se odisti a necha se vysychat. Viz smérnice WTA.
Nerovnosti vyzd&te novymi cihlami nebo vyplfite maltou PROFI PORETEC NHL KALKMORTEL 4 MM.

Zpracovani:
bubnova michacka, kontinudlni michacka, omitaci stroj se stahovacim Snekovym Cerpadlem

Michani:

Material se zpracovava ruéné a micha se pomoci kontinuélni nebo bubnové michacky, primérna doba michani ¢ini cca 3
az 5 minut.

PFi strojnim zpracovani se pouzije béZny omitaci stroj. Ke smési neni dovoleno pfimichavat cizi materialy.

Pracovni postup:
Namichand smés se nandsi na podklad celoplosné. Pfed nanasenim omitky je tfeba material nechat vyzrat minimalné 3
dny.
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Upozornéni:

Pti pFipravé podkladu je nutné dbat na to, aby se plvodni omitky a malty odstranily z podkladu viz pokyn vyse a to tak,
Ze omitku je nutné odstranit s pfesahem cca 70 cm nad hranici viditelné vlhkosti na zdivu a omitku a maltu je nutné
vyskrabat ze spar do hloubky cca 2 cm. Zabezpedi se tak odstranéni zavlhéenych a zasolenych materiald ze zdiva.

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén prostirednictvim vlastni vyrobni kontroly.

Baleni:
Kat. ¢. Baleni
3581 pytel (40 kg); 1 400 kg/paleta

Skladovani:
6 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred vihkem.

Odstranovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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