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PROFI PORETEC NHL Aktualizécia:Kj’;..z.;.zzsztl
KALKPORENPUTZ 2 MM

Produkt: Hydrofilna omietka na baze prirodzeného hydraulického vapna na mierne vlhké a zasolené
murivo, rucné spracovanie

Pouzitie: Na nové aj staré murivo, predovsetkym v oblasti sanacnych a renovacnych prdac u historickych
objektov. Urcend na suché alebo mierne vlihké a zasolené murivo. Vnutorné aj vonkajsie pouzitie.

Vlastnosti: Hydrofilnd, nizky difizny odpor, mrazuvzdornost, velmi dobra spracovatelnost, ru¢né
spracovanie.

Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vapencova drvina < 2 mm, bez organickych prisad

Technické udaje:

Spotreba materidlu cca 12 kg/m?/cm
Hruabka vrstvy celkova hrubka omietky: min. 20 mm
jednotlivé vrstvy omietky: max. 20 mm
Spotreba vody cca 6 litrov Cistej vody/vrece
Pevnost v tlaku cca 1,3 N/mm?
Objemova hmotnost cca 1550 kg/m3
Faktor difuzneho odporu p ccab
Sudinitel tepelnej vodivosti A cca 0,5 W/(m-K)
Obsah pérov cca28%
Objem pérov ccad5%
Normy:

EN 998-1 (GP - CS I)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Pri spracovani a tvrdnuti materidlu chranit po dobu min. 3 dni pred pésobenim mrazu.

Podklad:
Na podklad sa nanesie kotviaci postrek PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER.

Z podkladu sa odstrani stara omietka, vySkriabu sa $kary, murivo sa odisti a nechd sa vysychat.

Spracovanie:
kontinudlna miesacka, bubnova miesacka

1/2

Technické informdcie uvedené v tomto technickom liste st spracované na zaklade nasich skisenosti a zodpovedaju aktualnemu stavu technického poznania. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na zmeny v technickych listoch. Udaje v technickom liste st nadradené tidajom uvedenym na obale produktu. Vyrobca nezodpoveda za pripadné $kody
sposobené pouzitim vyrobku v rozpore s pokynmi uvedenymi v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu rusi v celom rozsahu platnosti predchadzajiceho vydania.



Technicky list Pfc‘ig

BAUSTOFFE

Profibaustoffe CZ, s.r.o. :
www.profibaustoffe.com

Miesanie:
Miesat s Cistou vodou. Doba miesSania 8 az 10 minut. Nie je dovolené primiesavat iné materialy.

Pracovny postup:
Nanasa sa v jednej alebo viacerych vrstvach s celkovou hrubkou omietky minimalne 20 mm (max. 20 mm v jedne;j

vrstve).
V pripade viacvrstvového spracovania je nutné jednotlivé vrstvy omietky dobre vopred navlhit.

Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly.

Balenie:
Kat. ¢. Balenie
3584 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

Skladovanie:
6 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom neporusenom obale na palete v suchom sklade. Chranit pred vihkom.

Odstranovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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