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PROFI PORETEC NHL Aktualizace:l(;;.s;.zzzz
KALKPORENPUTZ 4 MM

Produkt: Hydrofilni hruba omitka na bazi prirozeného hydraulického vapna na mirné vihké a zasolené
zdivo, rucni zpracovani

Pouziti: Pro nové i staré zdivo, pfedevsim v oblasti sanacnich a renovacnich praci u historickych objekt(.
Urcena na suché nebo mirné vlhké a zasolené zdivo. Vnitini i venkovni pouziti.

Vlastnosti: Hydrofilni, nizky diftzni odpor, mrazuvzdornost, velmi dobra zpracovatelnost, ru¢ni zpracovani.
Slozeni: pfirozené hydraulické vapno, vapencova drt < 4 mm, bez organickych pfisad

Technické udaje:

Spotfeba materialu cca 16 kg/m?/cm

Tloustka vrstvy celkova tloustka omitky: min. 20 mm
jednotlivé vrstvy omitky: max. 20 mm

Spotreba vody cca 7-7,5 litrd Cisté vody/pytel

Pevnost v tlaku cca 1,5 N/mm?

Objemova hmotnost cca 1650 kg/m?

Faktor difuzniho odporu p cca9

Koeficient tepelné vodivosti A cca 0,5 W/(m-K)

Obsah pérl cca 20 %

Objem pérd cca35%

Normy:

EN 998-1 (GP - CS I)

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

PFi zpracovani a tvrdnuti materialu chranit po dobu min. 3 dni pred plsobenim mrazu.

Podklad:
Na podklad se nanese kotvici posttik PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER.

Z podkladu se odstrani stara omitka, vyskrabou se spdry, zdivo se ocisti a necha se vysychat.

Zpracovani:
bubnova michacka

Michani:
Michat s Cistou vodou. Doba michani 8 az 10 minut. Neni dovoleno pfimichavat jiné materialy.
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Pracovni postup:
Nanasi se v jedné nebo vice vrstvach o celkové tloustce omitky minimalné 20 mm (max. 20 mm v jedné vrstvé).
V pripadé vicevrstvého zpracovani je nutné jednotlivé vrstvy omitky dobie predem navlhdit.

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén prostiednictvim vlastni vyrobni kontroly.

Baleni:
Kat. ¢. Baleni
3592 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta

Skladovani:
6 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred vihkem.

Odstranovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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