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PROFI PORETEC NHL KALKMORTEL 4 fat. ©: 3606

Aktualizace: 01.07.2025

PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und
Mauermortel 4 mm

Produkt: Hydrofilni omitka na bazi pfirozeného hydraulického vapna, rucni zpracovani

Pouziti: Omitka je urcend predevsim pro renovaci historickych staveb, jako vyrovnavaci a zdici malta,
rucni zpracovani, vnitini i vnéjsi pouziti.

Vlastnosti: Velmi dobfe zpracovatelna sucha omitkova smés s nizkym difiznim odporem, mrazuvzdorna.
Slozeni: prirozené hydraulické vapno, vapencova drt < 4 mm, bez organickych pfisad

Technické udaje:

Spotieba materialu cca 1,7 kg/l mokré malty

Velikost zrna 4 mm

Vydatnost 0,6 | Cerstvé malty/kg suché malty

Tloustka vrstvy podle pouziti

Spotreba vody cca 6,5-7 litr( ¢isté vody/pytel

Pevnost v tlaku > 2,5 N/mm?

Objemova hmotnost cca 1850 kg/m3

Faktor difuzniho odporu p cca 10

Koeficient tepelné vodivosti A cca 1,17 W/(m-K) (tabulkové hodnota, P = 50 %)
Normy:

EN 998-1 (GP - CS )

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Pti zpracovani a tvrdnuti materialu chranit po dobu min. 5 dnt pred pisobenim mrazu.

Podklad:
Podklad musi byt suchy, bez prachu, nosny, rovinny (podle DIN 18202), savy, bez vykvétl a nesmi byt zmrzly.

Zpracovani:
kontinudlni michacka, bubnova michacka, nizkootackové michadlo

Michani:
PFi michani v bubnové michacce ¢ini doba michani 3-5 minut. Nepfimichdvat cizi materialy.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovany na zékladé nasich zkuSenosti a odpovidaji aktualnimu stavu technického poznéni. Vyrobce si vyhrazuje
pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny Gdajiim uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za ptipadné skody zpiisobené
poutzitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost predchazejiciho vydani.
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Pracovni postup:
Nanasi se v jedné nebo vice vrstvach. V pfipadé vicevrstvého zpracovani je nutné jednotlivé vrstvy omitky dobte predem
navlhdit.

Zajisténi kvality:
Dohled je provaddén prostifednictvim vlastni vyrobni kontroly.

Baleni:
Kat. ¢. Baleni

3606 pytel (40 kg); 35 pytlGi/paleta

Skladovani:
Minimalné 6 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred vihkem.

Odstrafiovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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