Technicky list P‘Qﬁ

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

www.profibaustoffe.com

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL

Aktualizacia: 01.07.2025

Produkt: Lahcena silnovrstvova lepiaca a stierkova malta pre tepelnoizolacné fasadne dosky

Pouzitie: Na lepenie tepelnoizolacnych dosiek z EPS a MW a na vytvdranie vystuznej vrstvy s vloZzenou
vystuznou tkaninou v ETICS. Je mozZné poufit tiez na vyrovnavanie nerovnosti podkladu.

Vlastnosti: Dobrd pridrznost k podkladu aj izolantu, pre vacsiu hribku vystuznej vrstvy (az 7 mm).
Zlozenie: cement, vapencova drvina < 1,2 mm, organické zlozky zvy3ujlce pridznost, perlit, prisady

Technické udaje:

Spotreba materialu lepenie cca 4-6 kg/m?
Spotreba materidlu stierkovanie cca 4-9 kg/m?
Spotreba materidlu — podrobnosti stierkovanie EPS: cca 4-9 kg/m?

stierkovanie MW: cca 5-9 kg/m?

Hrubka vrstvy stierkovanie: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 4 mm do max.
7 mm (MW)
Spotreba vody cca 5,5-6 litrov Cistej vody/vrece
Faktor difuzneho odporu p cca 30
Sucinitel tepelnej vodivosti A cca 0,8 W/(m-K)
Normy:
ETAG 004

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musi byt suchy, bez prachu, nosny, rovinny (podla DIN 18202), nasiakavy, bez vykvetov a nesmie byt
zamrznuty.

Hrubé nerovnosti sa musia vopred vyrovnat. V pripade vyrovnania je potreba dodrzat minimalnu dobu zrenia 1 den
na 1 mm hridbky.

Ak je to nutné pre kontrolu podkladu, mali by byt vykonané odtrhové skusky. Natery a omietky s nedostato¢nou
prifnavostou alebo pevnostou musia byt odstranené. Prasné mineralne povrchy je nutné starostlivo omiest a vopred
oSetrit pripravkom PROFI UNI TIEFENGRUND.

Spracovanie:
kontinualna miesacka, nizkootackové miesadlo, zubové hladidlo
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Miesanie:
Sucha zmes sa zmiesa s vodou rucne alebo v mieSacke na konzistenciu vhodnu na lepenie (tuhsia) alebo stierkovanie

(redsia). Namiesanu zmes nechat 5 minut odstat a potom znovu kratko premiesat. K zmesi nie je dovolené primieSavat
cudzie materialy.

Pracovny postup:

Lepenie na stenu:

Lepiacu maltu nanasame vzdy na rub dosiek po obvode v pése Sirky cca 70 mm a bodovo v 3 bodoch s priemerom cca
120 mm v pozdiZnej ose dosky tak, aby krytie rubu dosky bolo minimélne 40 % plochy. Pri dostato¢nej rovinnosti
podkladu je mozné lepit dosky izolantu aj celoplosne.

Stierkovanie:

Na dosky nalepeného izolantu nanasame vrstvicku v hribke minimalne 3 mm, do ktorej je nasledne vloZena vystuzna
tkanina, a potom sa hladidlom upravi jej povrch do hladka. Po vytvrdnuti (3 aZ 5 dni) tato vrstva slizi ako podklad pre
kone¢nu Upravu prefarbenou omietkou. Spracovévat pri teplote podkladu a vzduchu +5 az +30 °C. Prvé dni po naneseni
chranit povrch pred silnym vetrom a priamym slne¢nym Ziarenim.

Lepenie na strop:

Lepenie sa vykonava spravidla na betonovy prefabrikovany alebo monoliticky strop a pouZivaju sa tepelnoizola¢né dosky
z mineralnej viny. Strop nie je nutné pred lepenim opatrovat kontaktnym mostikom, ale podmienkou je, aby nebol
mastny od oddebriovacich olejov a bol zbaveny vietkych necist6t a separacnych Casti. Lepidlo sa odporic¢a namiesat na
hustejsiu konzistenciu tak, aby neschéadzalo z lyZice (pri miesani pouZit spodni hranicu zamesovej vody). Lepidlo sa
najskor votrie silou pomocou rovnej strany ocelového hladidla na rubovu stranu dosky a nasledne sa na tento zater
nanesie dalSia vrstva lepidla pomocou zubového hladidla (napr. zub 10 alebo 12 mm v zavislosti od rovinnosti
podkladu). Potom sa doska dokladne pritlaci na strop.

Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly a ro¢ne externym dohladom.

Balenie:
Kat. €. Balenie
3790 silo
3791 vrece (25 kg); 48 vriec/paleta

Skladovanie:

Minimalne 6 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom neporusenom obale na palete v suchom sklade. Chranit pred
vihkom.

Odstrafiovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecénostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.
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