Technicky list Pfc‘ig

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

www.profibaustoffe.com

PROFI HLADENA STIERKA for. €450

Aktualizacia: 29.03.2023
PROFI Poretec Glattspachtel

Produkt: Prirodne biela jemna vapennocementova stierka s hladkym povrchom

Pouzitie: Na povrchovu Upravu jadrovych omietok tam, kde je vyzadovany hladky povrch. Obzvlast vhodna
na sanacny systém PROFI PORETEC WTA. Vnutorné a vonkajsie pouzitie, ru¢né spracovanie.

Vlastnosti: Biela farba, nizky difuzny odpor, mrazuvzdornost, vodoodpudivost, velmi dobra spracovatelnost.
Zlozenie: vapno, biely cement, vdpencova drvina < 0,5 mm, prisady

Technické udaje:

Spotreba materidlu cca 1,5 kg/m?/mm
Trieda pevnosti >2 N/mm?
Hrubka vrstvy cca2 mm
Spotreba vody cca 5-6 litrov Cistej vody/vrece
Objemovéa hmotnost v suchom stave cca 1400 kg/m3
Faktor difuzneho odporu p cca 18
Normy:

EN 998-1 (GP - CS I1)

Teplota spracovania:
Omietanie nie je dovolené pri teplote vzduchu, materialu a podkladu pod +5 °C.

Podklad:
Podklad musi byt pevny, suchy, zbaveny prachu a nestdrznych ¢astic a musi byt dostatoéne rovinny a vyzrety.
Vhodnymi podkladmi st nosné vapenné a vdpennocementové omietky.

Spracovanie:
bubnova miesacka, miesacka s nitenym obehom, nizkootackové miesadlo

MieSanie:

Omietka sa spracovava pomocou nizkootackového miesadla alebo vhodnej miesacky. Miesa sa tak dlho, aby bola zmes
homogénna, bez hrudiek. Priemerna doba miesania ¢ini cca 2 minuty. K zmesi nie je dovolené primiesavat cudzie
materidly.

Pracovny postup:

Aplikaciu omietky moZno vykondvat aZ po dodatocnom vyzreti jadrovej omietky po dobu 1 defi na 1 mm hrubky.
NamieSana zmes sa nanasa na podklad pomocou hladidla v minimalnej hrdbke 2 mm. Po zavadnuti sa povrch omietky
zafilcuje penovym hladidlom alebo vyhladi ocelovym hladidlom. Koneény nater musi vykazovat nizky difuzny odpor.
Tuto podmienku najlepsie spitia PROFI SILIKATOVA FASADNA FARBA alebo PROFI PORETEC VAPENNY NATER. Povrch
omietky je nutné chranit pred prievanom a priamym slne¢nym Ziarenim. Material nie je dovolené spracovavat pri
nebezpecenstve mrazu.
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Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly.

Balenie:
Kat. . Balenie
4450 vrece (25 kg); 1.000 kg/paleta

Skladovanie:
6 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom neporusenom obale na palete v suchom sklade. Chranit pred vihkom.

Odstranovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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