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PROFI ROH K TESNIACEMU PÁSU
VONKAJŠÍ

Kat. č.: 4674

Aktualizácia: 13.10.2023

PROFI Dicht-Außenecke

Produkt: Pružná tvarovka k tesniacemu pásu DICHTBAND 120 na utesnenie vonkajšieho rohu v
hydroizolačných hmotách

Použitie: Na utesnenie vnútorných rohov pod keramickými obkladmi. Možno použiť na terasách,
balkónoch aj vo vlhkých miestnostiach v interiéri ako sú kúpeľne apod.

Vlastnosti: Vysoko odolná proti roztrhnutiu, elastická a vodeodolná, šírka 120 mm.

Zloženie: PE-fólia potiahnutá obojstrannou fleecovou tkaninou

Obrázok produktu:

Technické údaje:

Farba modrá

Hrúbka vrstvy 0,3 mm

Teplotná odolnosť ≥ -20 °C / ≤ +90 °C

Celková šírka 10,5 cm dĺžka ramena

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí byť pevný, nosný,  z veľkej časti rovný, nesmie byť mastný a bez nesúdržných vrstiev.

Spracovanie:

murárska lyžica
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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.
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Miešanie:

Na penetráciu podkladu sa použije PROFI PRIMER K alebo PROFI BODENKONTAKT. Po vyschnutí penetračného náteru
sa natrie roh hydroizolačnou hmotou s presahom 5 cm za tesniacu pásku.
 
Ako hydroizolačnú hmotu je možné použiť nasledujúce produkty z programu PROFI:
· PROFI DICHT 2K
· PROFI HS2K MULTIFLEX
· PROFI HS1K LEICHT
· PROFI DH  
                                                                                   
Roh sa vloží do ešte čerstvej hydroizolačnej hmoty. Nerovnosti je možné vyrovnať murárskou lyžicou. Potom je na roh
kompletne ešte raz nanesená hydroizolačná hmota.

Upozornenie:

Náradie a znečistené miesta je nutné ihneď očistiť čistou vodou.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.

Balenie:

Kat. č.

4674

Balenie

(1 ks)

Skladovanie:

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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