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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického 
poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. 
Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání 
technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání. 
 

 

TKANINA PROFI ETICS (117S) 
Kat. č.: 5811, 5812 

Aktualizace 7/2025 
  

Produkt: Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina pro vložení do výztužné vrstvy ETICS 
  

Použití: Pro vytvoření výztužné vrstvy na fasádách a v zateplovacích systémech s izolačními deskami 
z EPS, XPS a minerální vlny. 

  

Vlastnosti: Odolnost vůči zásadám, vysoká mechanická pevnost a rozměrová stabilita 
  

Složení: E-sklo, styren-butadien 
  

Technické údaje: Rozměr ok (světlá vzdálenost osnova/útek): 3,5 x 4,8 mm  0,5 mm 
 Plošná hmotnost: 145 g/m²  5 % 
 Šířka role: 1 m 
 Pevnost v tahu ve stavu při dodání min. 1500 N/5 cm osnova 
 Pevnost v tahu ve stavu při dodání min. 1500 N/5 cm útek 
 Pevnost v tahu po alkalitestech min. 1000 N/5 cm osnova 
 Pevnost v tahu po alkalitestech min. 1000 N/5 cm útek 
  

Teplota zpracování: V průběhu zpracování musí být teplota vzduchu, materiálu a podkladu nad +5 °C a pod  
+30 °C.  

  

Zpracování: zednická lžíce, zubové hladítko, ocelové hladítko 
  

Pracovní postup: Na desky nalepeného izolantu nebo na připravenou fasádu se zubovým hladítkem nanese 
vrstva stěrky v tloušťce minimálně 3 mm, do které se následně vloží výztužná tkanina. Ta 
musí být uložena bez záhybů a řádně vypnuta. Přesah pásů výztužné tkaniny na všech stycích 
(boční i čelní) musí být nejméně 100 mm. Poté se povrch výztužné vrstvy upraví hladítkem 
do hladka. Po vytvrdnutí (zpravidla 3–5 dní) slouží tato vrstva jako podklad pro konečnou 
povrchovou úpravu probarvenou pastovitou omítkou nebo jiným typem finální omítky.  

  

Zajištění kvality: Dohled je prováděn výrobcem. 
  

Balení: 5811 role 50 m², 1650 m²/paleta (33 rolí) 
5812 role 10 m², 1250 m²/paleta (125 rolí) 

  

Skladování: Tkaninu lze ve svislé poloze skladovat neomezeně dlouhou dobu v suchém skladě, při 
teplotách -10 °C až +50 °C. 

  

Odstraňování odpadu: Dodržujte platné předpisy pro nakládání s odpady. 

  

Bezpečnostní pokyny: Při práci s tkaninou je nutné respektovat platné zákonné bezpečnostní předpisy. 
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