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PROFI CHEMICKA KOTVA POLYESTER

Aktualizacia: 22.09.2023

Produkt: Chemicka dvojzlozkova kotva na upevnenie prvkov do podkladu

Pouzitie: Ku kotveniu dynamicky namahanych konstrukcii, stavebnych dielov, technologickych zariadeni a
leSenia do betdnu, plnych tehal a dutych blokov. Vhodna pre stredné zatazenie. Pouzitelnd aj ako
vyplnovy materidl trhlin a medzier.

Vlastnosti: Jednoducha aplikacia aj vo vertikalnych polohach, odolna voci chemikaliam, nizky zapach, VOC
klasifikacia A+, neobsahuje styrén.

Zlozenie: modifikovana Zivica, zmes tuzidiel

Technické udaje:

Konecné vytvrdenie 24 hodin (ukoncenie chemickej reakcie)

Spotreba materidlu pozri upozornenie

Zatazitelnost pozri upozornenie

Chemickd odolnost odolna voci vode, benzinu, kyseline chlorovodikove;j

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Podklad:
Kotvené otvory musia byt Cisté, bez volnych ¢astic prachu, mastnoty, oleja a inych kontaminantov, ktoré by mohli
nepriaznivo ovplyvnit vysledok kotvenia.

Spracovanie:
ru¢na vytlacovacia pistol

Pracovny postup:

Vyvrtajte otvor doporucenych rozmerov (pozri nizsie) pre pouZity kotviaci prvok (skrutka ¢i sitko) a otvor dékladne
vycistite kefkou a pumpickou. V pripade kotvenia v dutych materialoch vioZte do otvoru Specidlne perforované sitko.
Odskrutkujte uzaver kartuse a naskrutkujte Specidlnu zmesnu trysku. Najskor vytlacte zo zmesnej trysky prvych cca 10
cm lepidla (tito zmes odporiéame nepouZivat, zmes nemusi byt dobre premiesana, pri vytlaéeni je viditeInd zmena
farby zmesi). Az potom aplikujte homogénne zmieSany produkt tryskou az na dno vyvitaného otvoru a vytlacte hmotu
do zaplnenia otvoru cca z 2/3. OkamZite zatlacte krdzZivym pohybom kotviacu skrutku a pockajte do Uplného vytvrdenia.
AZ potom upevnite kotvené prvky a dotiahnite.
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Upozornenie:
Zatazitelnost (vytvrdnutie)

Teplota podkladu Otvoreny cas Min. doba vytvrdzovania*
+5°C 20 minat 90 minut
+15°C 9 minut 60 minuat
+25°C 5 minut 30 minat
+35°C 3 minuty 20 minat

*doba, po ktorej je mozné kotvu plne zatazit

Spotreba
ouiace) | PrETErotons LR, Velostharuie  potet
skrutky (mm)
MS 11 80 300 58
M10 13 90 300 43
M12 15 110 300 30
M16 19 140 300 18
M20 23 180 300 11
M24 27 220 300 8
MS 11 80 420 82
M10 13 90 420 60
M12 15 110 420 42
M16 19 140 420 25
M20 23 180 420 16
M24 27 220 420 11

*v bezdutinovych materidloch, pre cely objem kartuse

Dimenzovanie kotiev

Velkost kotviacej . Minimalna hibka Minimalny rozostup
skrutky Priemer otvoru (mm) otvoru (mm) medzi kotvami (mm)
M8 11 80 40
M10 13 90 50
M12 15 110 60
M16 19 140 80
M20 23 180 100
M24 27 220 120
Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany vyrobcom.
2/3

Technické informdcie uvedené v tomto technickom liste st spracované na zaklade nasich skisenosti a zodpovedaju aktualnemu stavu technického poznania. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na zmeny v technickych listoch. Udaje v technickom liste st nadradené tidajom uvedenym na obale produktu. Vyrobca nezodpoveda za pripadné $kody
sposobené pouzitim vyrobku v rozpore s pokynmi uvedenymi v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu rusi v celom rozsahu platnosti predchadzajiceho vydania.



Technicky list Pfc‘ig

BAUSTOFFE

Profibaustoffe CZ, s.r.o. :
www.profibaustoffe.com

Balenie:
Kat. €. Balenie
5921 kartusa (300 ml)
5922 kartusa (420 ml)

Skladovanie:

5921: 15 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom uzavretom obale. Chrarte pred mrazom, nadmernym teplom a
priamym sIneénym Ziarenim.

5922: 18 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom uzavretom obale. Chrarnte pred mrazom, nadmernym teplom a
priamym slnec¢nym Ziarenim.

Odstranovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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