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PROFI HARDFIX fat. £25925

Aktualizace: 01.07.2025

Produkt: Profesionalni univerzalni lepidlo na bazi MS polymeru s okamZitou fixaci a vysokou pfilnavosti
a pevnosti.
Pouziti: Pro lepeni kamene, betonu, difeva, sddrokartonu, polykarbonatu, polyuretanu, PVC, keramiky;,

dlazdic, skla, zrcadel, smaltu, médi, olova, zinku, hliniku a nerezu, v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti: Vodotésné, trvale pruzné, odolné vici slané i sladké vodé, UV zareni a chloru. Je pretiratelné
barvami a pfilnavé i na vihké povrchy.

Slozeni: MS polymer

Technické udaje:

Barva mlécné bila

Teplotni odolnost -40 — +100 °C

Doba tvrdnuti/zrani 2-3 mm/24 hodin (23 °C/50 % rel. vihkosti)
Hustota (+20 °C) cca 1,57 g/cm?3

Tvrdost Shore A cca 60 (I1SO 868)

Konzistence pti zpracovani tixotropni pasta

Vytvoreni Skraloupu cca 10 minut (23 °C/50 % rel. vihkosti)

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C a pod +40 °C.

Podklad:

Lepené plochy musi byt Cisté, zbavené prachu, mastnoty, rzi, hydrofobizaénich prostfedkl atd. PouZita rozpoustédla
musime nechat pred lepenim zcela odvétrat a pred jejich pouzitim zkontrolovat jejich kompatibilitu s lepenym
materidlem. Nékteré materidly doporucujeme pfedem obrousit a poté ocistit vhodnymi rozpoustédly.

Zpracovani:
rucni vytlacovaci pistole
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Pracovni postup:

Nanasime ru¢ni nebo pneumatickou pistoli. Lepidlo se nanasi jednostranné, lepené plochy se k sobé pfilozi a silné
pritlaci. Povrch je pretiratelny vétSinou béznych barev (kromé alkydovych). BEhem vytvrzovani zamezte styku s
nezreagovanym polyuretanovym tmelem. Po otevieni kartuse spotrebujte tmel do 24 hodin.

Specialni vlastnosti:

- vynikajici prilnavost k vétsiné povrchl

- trvale elasticky po vytvrdnuti, vysoka pevnost

- vhodny pro Sirokou fadu tmelicich a lepicich praci
- kratky ¢as tvorby povrchové slupky

- odolny vodé, soli, chléru

- pretiratelny vétSinou barev

- odolava plsobeni povétrnostnich vlivl

- neobsahuje silikon, rozpoustédl|a, izokyanat

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén vyrobcem.

Baleni:
Kat. ¢. Baleni

5925 kartuse (290 ml); 12 kartusi/karton

Skladovani:
Minimalné 12 mésicl od data vyroby v origindInim uzavieném obalu. Chrarite pred mrazem, nadmérnym teplem a
pfimym slunecnim zarenim.

Odstrafiovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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