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Kat. č.: 5932PURBRICK

Polyuretánová pena na lepenie presných murovacích materiálovProdukt:

Na tenkovrstvové murovanie presných tvárnic a dielcov z pórobetónu a brúsených tehál s
hrúbkou škár v rozmedzí 1 až 2 mm. Umožňuje prácu pri teplotách až do  -10 °C.

Použitie:

Vysoká pevnosť a flexibilita spoja, mrazuvzdornosť, odolnosť proti plesniam.Vlastnosti:

Zloženie: polyuretánová pena

Technické údaje:

Výdatnosť 5–10 m² z kartuše

Teplota spracovania -10 – +30 °C

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/(m·K)

Spracovanie:

pištol pre aplikáciu peny

Pracovný postup:

1. PRÍPRAVA: Pre vyššiu priľnavosť očistiť podklad od prachu. Dózu pretrepať cca 30 sekúnd a naskrutkovať na aplikačnú 
pištoľ.
2. PRVÁ VRSTVA: Nutné urobiť riadne vyrovnanie zakladacieho radu muriva cementovou maltou.
3. APLIKÁCIA: Pri aplikácii udržiavať dózu dnom hore vo vzdialenosti cca 1 cm od podkladu a 5 až 6 cm od okraja 
tvárnice. Pri nanášaní kontrolovať požadovaný priemer nanášanej vrstvy lepidla (cca 3 až 6 cm, regulácia spúšťou 
pištole).
4. NANÁŠANIE: Neodporúča sa nanášať viac lepidla v dĺžke ako 2 metre. Počet radov podľa tabuľky na obale. Vertikálne 
nanášanie je odporúčané pre elimináciu tepelných mostov, zvýšenie pevnosti a odolnosti - LEN PRE PÓROBETÓNOVÉ 
TVÁRNICE. Vertikálne nanášanie zvyšuje spotrebu lepidla.
5. VYROVNANIE A OPRAVA POZÍCIE MUROVACÍCH BLOKOV: Horizontálne opravu do 0,5 cm previesť do 3 minút po 
aplikácii lepidla. Pre horizontálnu opravu nad 0,5 cm je nutné aplikovať lepidlo znova. JE NEPRÍPUSTNÉ ODTRHOVAŤ A 
POSÚVAŤ MUROVACIE BLOKY. V prípade vybratia tvárnice nutné aplikovať novú vrstvu lepidla.
6. APLIKÁCIA ĎALŠEJ VRSTVY: Po aplikácii lepidla položiť murovací blok a stabilizovať ho gumovou paličkou. Murovací 
blok priložiť do 1 minúty po nanesení lepidla.
7. UKONČENIE APLIKÁCIE: Pri prerušení aplikácie dlhšie ako 5 minút, zavrieť pištoľ a ventil a očistiť čističom. Aplikačnú 
pištoľ ponechať naskrutkovanú na dóze. Po ukončení práce odskrutkovať dózu. Odstrániť zvyšky lepidla z pištole 
stlačením spúšte, potom očistiť trysku a adaptér PROFI PU-ČISTIČOM. Naskrutkovať čistič na pištoľ a vyčistiť ju 
stlačením spúšte. Vyňať čistič.
 
Výhody:
- mrazuvzdornosť a odolnosť voči vode a plesniam
- okamžitá a rýchla aplikácia
- použitie pri teplote do –10 °C
- čisté murovanie (bez prachu)
- zníženie tepelných mostov v konštrukcii
- vysoká pevnosť a flexibilita spoja
- zníženie finančných nákladov (úspora až 50 %)
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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.
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Balenie:

Kat. č.

5932

Balenie

kartuša (875 ml)

Skladovanie:

18 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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